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manus® competition

Der im Jahr 2003 erstmalig und mit groBem Erfolg durchgeflihrte Wettbewerb ist nun zum achten
Mal ausgeschrieben worden. manus® ist eine Gemeinschaftsinitiative der Firma igus®, Polymerfor-
scher und Hersteller von Kunststoff-Gleitlagern, der technischen Fachzeitschrift Industrieanzeiger,
der Technischen Hochschule Kdln, der Hochschule Hamm-Lippstadt und dem Institut fur Ver-
bundwerkstoffe. ,manus"” (lat. die Hand) symbolisiert die Tatkraft, in der Lagertechnik neue Wege
zu gehen. Gesucht werden bereits umgesetzte Anwendungen mit Kunststoff-Gleitlagern, die sich
durch technische und wirtschaftliche Effizienz, Mut, Kreativitat auszeichnen und zum Teil Gber-
raschende Ergebnisse hervorbringen. Kunststoff-Gleitlager haben in den vergangenen drei Jahr-
zehnten groBe Fortschritte gemacht von der ,,Buchse” bis hin zum prazisen, berechenbaren und
langlebigen Maschinenelement. Kunststoff-Gleitlager sind mittlerweile in sémtlichen Branchen zu
finden und ermdglichen Lésungen, die noch vor einigen Jahren undenkbar waren — sie vereinen
heutzutage scheinbare Gegenséatze miteinander. Der Wettbewerb méchte innovative und mutige
Anwendungen mit Kunststoff-Gleitlagern auszeichnen, die sich durch technische und wirtschaft-
liche Effizienz, Kreativitat und Uberraschende Ergebnisse hervorheben.

The competition first conducted in 2003 with great success has now been announced for the
eights time. manus® is a joint initiative by igus®, polymer researchers and manufacturers of plas-
tic plain bearings, the technical publication Industrieanzeiger, Technical University of Cologne,
Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences and the Institute of Composite Materials. ,ma-
nus” (Latin for hand) symbolizes the drive to explore new ways in bearing technology. We are
looking for applications already implemented with plastic bearings, which are distinguished by
technical and commercial efficiency, boldness and creativity and produce surprising results to
some extent. In the past three decades, plastic bearings have made great progress from the
,bushing® to a precisely predictable and durable machine element. Spread across all industries,
they now enable solutions - unthinkable some years ago - that combine the apparent contra-
dictions with each other. The competition awards innovative and bold applications with plastic
bearings, which distinguish themselves through technical and economic efficiency, creativity and
surprising results.
L

i Technology

VebundwerSiols o TH Kéln

www.manus-wettbewerb.de
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541 Einsendungen aus 35 Landern

Der diesjahrige manus® ist als achter manus® Wettbewerb weltweit ausgeschrieben worden.
541 Teilnehmer aus 35 Landern beteiligten sich mit ihren Anwendungen. Sie konkurrierten um
den goldenen, den siloernen und den bronzenen manus®.

The prizes

541 entries from 35 countries

This year’s manus® is the eighth manus® award to be announced worldwide. 541 entries from 35
countries participated in it with their applications. They have competed for the gold, the silver and
the bronze manus®.

1. Preis: Der goldene manus®, ein Preisgeld von 5.000,- Euro
2. Preis: Der silberne manus®, ein Preisgeld von 2.500,- Euro
3. Preis: Der bronzene manus®, ein Preisgeld von 1.000,- Euro

1st Prize: The Gold manus®, a prize money of € 5,000
2nd Prize: The Silver manus®, a prize money of € 2,500
3rd Prize: The Bronze manus®, a prize money of € 1,000

www.manus-award.com 15



The Jury

Ziel des Kunststoff-Gleitlager-Awards ist die Pramierung von Anwendungen, die sich durch
technische und wirtschaftliche Effizienz und Mut zur Kreativitdt auszeichnen. Wartungsfreie
Polymer-Gleitlager erméglichen heute Losungen, die scheinbare Gegensétze vereinen: Technische
Verbesserungen und Kostensenkung. Die Jury mdchte innovative Anwendungen mit Kunststoff-
Gleitlagern quer durch alle Branchen férdern.

The objective of the plastic bearing award is to recognize applications that are characterized
by technical and economic effi ciency and boldness. Maintenance-free polymer bearings today
enable solutions that combine apparent contradictions: Technical innovations and cost
reduction. The jury would like to encourage innovative applications with plastic bearings in all
industrial sectors.

Mitglieder members:

ES
Al

Y
A\

.’(

s
"(

Prof. emer. Dr.-Ing. Dr. h.c.
Klaus Friedrich

Institut fGr

Verbundwerkstoffe GmbH (IVW)

Werner Gotz
Chefredakteur
Chief Editor,
Industrieanzeiger

Prof. Dr.-Ing. Peter Krug
Technische Hochschule Kéln,
Technical University of Cologne

www.manus-wettbewerb.de

Gerhard Baus
Prokurist Gleitlager
Vice President Bearings
igus® GmbH

Dr. Rolf Langbein
Consultant Technik
und Medien
Technology and Media

8 Consultant

Frank Haupert

Hochschule
Hamme-Lippstadt
Hamme-Lippstadt University
of Applied Sciences



Videos zu den diesjahrigen manus® Gewinnern finden Sie unter

Auf der manus® Homepage www.manus-wettbewerb.de kdnnen Sie die Beitrage der letzten
Jahre und viele weitere spektakulare Anwendungen mit Kunststoffgleitlagern finden.

This year’s manus® winners’ videos can be seen on

On the manus® website www.manus-award.com you’ll find the entries from the last years and
many more exciting applications with polymer bearings.

www.manus-award.com 17



Exoskeleton

Das amerikanische Unternehmen ,Pathway“
hat eine leichte, tragbare Technologie ent-
wickelt, um sich wiederholende Armbewe-
gungen im Arbeitsablauf fUr Mitarbeiter an-
genehmer zu gestalten: Das schwebende
Exoskelett ,AIRFRAME ™* entlastet die Mus-
keln, unterstitzt die Bewegungssequenzen
und verhindert Verspannungen im Bereich
Hals, Schulter, oberer Ricken. Das System
ist so bequem, dass es den ganzen Tag Uber
muhelos getragen werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit galt den
Rotationsmechanismen, die auch un-
ter hohen axialen Belastungen muhelos
drehbar sein mussen. In dem mechani-
schen Stlitzsystem ist eine Vielzahl von
verschiedenen iglidur® Lagern aus dem igus®
Sortiment verbaut, darunter zylindrische
Gleitlager mit und ohne Bund sowie Anlauf-
scheiben. Sie gewéhrleisten seine schrittwei-
se Aktivierung bei jeder Armbewegung.

Mit igus® Produkten konnte ein kompaktes,
leichtes Design kreiert werden. Darlber hin-
aus erflllen die Kunststofflager die Konstruk-
tionsanforderung flr nicht korrosive Werk-
stoffe — somit kann das Exoskelett auch bei
schwierigen Umgebungsbedingungen einge-
setzt werden. AuBerdem missen die iglidur®
Komponenten im Vergleich zu metallischen

18 www.manus-wettbewerb.de

Lagern nicht geschmiert werden, was beim
Tragen im direkten Kontakt mit Kleidungsstu-
cken ein weiterer groBer Vorteil ist.

The American company “Pathway” has deve-
loped a lightweight and portable technology
to make repeating movements of the arm in
a workflow more comfortable for employees:
The levitating exoskeleton ,AIRFRAME ™*
disburdens the muscles, supports motion
sequences and prevents tension in the neck,




shoulders and
upper back.
The system is
so  comfor-
table, that it
can be easily
worn all day
long.

Special attention was paid to

the rotating mechanisms that need to be ea-
sily rotatable among heavy axial loads.
A number of different iglidur® bearings from
the igus® product range has been installed
in this mechanical support system, including
cylindrical plain bearings with and without
flange and thrust washers. They guarantee a
gradual activation during each movement of
the arm.

A compact and light design was created with
products from igus®. The plastic bearings
meet the design requirement for non-corro-
sive materials, thus allowing the exoskele-
ton to be used in challenging environmental
conditions. Compared with metallic bearings,
iglidur® components do not need to be lu-
bricated, which is another big advantage in
regards to wearing it in direct contact with
clothes.

Pathway LLC, David Stroup, Santee, USA

www.manus-award.com
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Robotic systems

,OCEAN INNOVATION SYSTEM® hat einen
Greifarm entwickelt, der unter Wasser bis zu
einer Tiefe von 500 Metern tauchfahig und
einsetzbar ist. Das System ist mit Uber 30
Flanschlagern von igus® ausgestattet. Der
Arm hat im ausgestreckten Zustand eine
Tragféhigkeit von 16 Kilogramm (dynamisch)

BE5-500 ELECTRICAL MANIPULATOR ARM

R»
Innorezrion
Syslarm
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bis 50 Kilogramm (statisch). Die Anforderun-
gen an die igus® Bauteile: Anwendbar in SUB-
und Meerwasser, belastbar bis zu 150 MPa,
geringes Gewicht, groBe Auswahl, wartungs-
frei und kostengunstig. Lager aus dem Werk-
stoff iglidur® X erflllen diese Forderungen.

@ < pstens rmncove-a
@ & patien xrmca1008
8 ¢ patiers xFwa- 101208

[
@ & paticn rwoser-on
@ 2 patiers wow-1002-

@ 6 patiers ow-2003-10
|



“OCEAN INNOVATION SYSTEM” has develo-
ped a gripper arm that can dive and be ap-
plied under water to a depth of 500 metres.
The system is equipped with more than 30
igus® flange bearings. The extended arm has
a load capacity of 16 kilogram (dynamic), and
50 kilogram (static), respectively. The require-
ments to the parts from igus®: Applicable in

fresh- and seawater, resilient up to 150 MPa,
low weight, wide range of shapes, main-

tenance-free and cost-effective. Bearings
made of iglidur® X fulfil these requirements.

Ocean Innovation System, Laurent Tardi-
von, Clapiers, France

BE5-500 ELECTRICAL MANIPULATOR ARM

. & palbers XFM-0507-0% . 4 paliers XFM-0608-04
. & paliers XFM-0810-05

@ s pations 101206

. 1 paliers XFM-1012-0%
@ < pations xpu2003-

-~ = Ocoam
& S
Systom
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Space travel

Bei der von ihnen gebauten Anlage handelt
es sich um einen neuen Auswurfmecha-
nismus fOr die Raumfahrt. Hierfir musste
ein wirfelférmiges Objekt aus einer Rakete
ausgeworfen werden, um mit Hilfe eines Ka-
merasystems und weiterer Sensoren Daten
aufzuzeichnen, wie sich das Objekt im Raum
bewegt.

Der vorgesehene Mechanismus besteht aus
zwei Nemal1-Schrittmotoren, die jeweils
Uber eine Kupplung mit einer Gewindespin-
del verbunden sind. Die Gegenseite ist dabei
durch eine 3D-gedruckte Mutter aus iglidur®
J260 Tribo-Filament an die Raketenwand
montiert. Das Objekt, die sogenannte ,Free
Falling Unit* (FFU) wird mit einer einstell- und
prazise definierbaren Auswurfgeschwindig-
keit aus dem Modul heraus beférdert. Um
einen reibungsfreien Ablauf zu gewahrleisten,
ist die Lauffliche des Auswurfschachts mit
Mehr als 30.000 Objekte bewegen sich als der Kunststoffgleitfolie Tribo-Tape aus iglidur®
Weltraumschrott in TAlVE | . L |

der Erdumlaufbahn
und stellen eine
Gefahr fur Satelliten
dar. Mit der Analy-
se, wie sich die Teile
im Raum bewegen,
beschaftigt sich
das Studentenpro-
jekt UB-Space.
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V400 ausgekleidet. Zuvor wurden federbelas-
tete Mechanismen genutzt, die den Anforde-
rungen nicht gerecht wurden.

Neben der Druck- und Temperaturbestandig-
keit, dem geringen Gewicht sowie der Lang-
lebigkeit ist vor allem die flexible Verwendbar-
keit der igus® Produkte ausschlaggebend.
Dank der optimalen Gleiteigenschaften ist
ein verkantungsfreier Auswurf gewahrleistet.
Nach ausgiebigen Tests ist das System im
Maéarz 2017 auf der Hohenforschungsrakete
REXUS 21 eingesetzt worden.

More than 30,000 objects are moving as
space debris in orbit. This debris poses a
danger for satellites. The student project UB-
space deals with the analysis of how parts
are moving in space.

This system, built by the students, is a new
ejection mechanism for space travel. To
discover how an object moves in space, a
cube-shaped object had to be thrown out of
the rocket to record data with the help of a
camera system and other sensors.

The indented ejection mechanism consists
of 2 Nema 11 stepper motors, each con-
nected with a threaded spindle via coupling.
The opposite side is mounted to the wall of
the rocket — via a 3D printed nut made of
iglidur® J260-Tribo-Filament. The object, the
so-called “Free Falling Unit” (FFU) is ejected

with an adjustable and precisely definable
ejection speed from the module. To guaran-
tee an ejection without friction, the tread of
the ejection chute is lined with plastic sliding
film Tribo-Tape made of iglidur® V400. Spring-
loaded mechanisms, which did not meet with
the requirements, were previously used.
Besides being temperature resistant, having
a low weight and being durable, the flexib-
le usability of the igus® products is above all
outstanding! Thanks to optimal glide features,
an ejection is guaranteed without tilting. After
extensive tests, the system has been applied
to the sounding rocket REXUS 21 in March
2017.

UB-SPACE, Maren Hilsmann,
Germany

Bremen,
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Ship technology

Ein unbemanntes Boot mit einer Lange von 2,4 Metern soll selbststdndig den Atlantik
Uberqueren. Ein erster Versuch im vergangenen Jahr missgllckte — auch wegen mangelhafter
Materialien. Zu den kritischen Positionen gehdrten die Kugellager: Edelstahl-Versionen korro-
dierten sehr schnell, keramische Losungen brachten keine Verbesserung. 2017 wird das Pro-
jekt erneut gestartet — zum Einsatz kommen dann zylindrische Gleitlager aus der Produktreine
iglidur® H4, die in allen bisherigen Tests erfolgreich abgeschnitten haben.

An unmanned boat with a length of 2,4 m shall autonomously cross the Atlantic Ocean. A
fist attempt failed last year, in part due to defective materials. Ball bearings had been one
of the critical parts. Stainless steel versions quickly corrode and ceramic solutions showed
no improvement. The project was started again in 2017 — cylindrical plain bearings from the
product series iglidur® H4 are used, which have successfully passed all previous tests.

OpenTransat, Andrej Osusky, Bratislava, Slovenia

g
;
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Automation

Produziert werden Lehmziegel — optimiert
werden musste die Linearbewegung der
Greifarme. Die Bauteile werden in staubiger
Umgebung eingesetzt, mussen verschleiBfest
und korrosionsbestandig sein. Herkdmmliche
Lager rosteten schnell, mussten haufig ge-
wartet werden. Sie sind ersetzt worden durch
iglidur® J-Gleitlager.

www.manus-award.com

Clay bricks were produced. The linear mo-
vement of the gripper arms needed to be
optimized. The parts were applied in a dusty
environment and needed to be wear-resistant
and corrosion-resistant. Conventional bea-
rings rusted quickly and required frequent
maintenance. They have been replaced by
iglidur® J plain bearings.

Henan Ompa industrial robots Ltd.,
Cheng Ruixing, Zhengzhou, China
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Metal construction

Gefordert war eine Konstruktion flr eine
Balkonverglasung — vier Scheiben aus Ple-
xiglas mussten montiert werden, zwei davon
sollten verschiebbar sein. Die technischen
Anforderungen: Witterungsbestandig, gerin-
ges Gewicht, schnelle und komfortable Um-
setzung, platzsparend und preisglnstig. Ver-
wendet worden sind unter anderem iglidur®
Gleitlager sowie drylin® Schienen von igus®.
Passform und Funktionalitdt haben absolut
Uberzeugt - weitere Verwendungszwecke
werden gerade getestet.

A design for balcony glazing was required —
four glasses made of Plexiglas needed to be

www.manus-wettbewerb.de

assembled and two of them should be mo-
veable. The technical requirements: Weather-
resistant, low weight, quick and comfortab-
le realization, space saving and affordable.
Among other things iglidur® plain bearings
and drylin® rails from igus have been used. Fit
and functionality were well conceived — other
purposes are just being tested.

Ljubko Bozic, Hannover, Germany




Medicine technology

Das ,Karpaltunnelsyndrom® ist das haufigste
Kompressionssyndrom eines Nervs, es fuhrt
zu Taubheitsgeflhlen, Taststérungen und
Missempfindungen in den Handen. Unbehan-
delt kann es bleibende Ldéhmungen zur Folge
haben. Jobs mit sich kontinuierlich wiederho-
lenden Bewegungsablaufen — beispielsweise
Computerarbeitsplatze — sind préadestiniert
fir dieses Krankheitsbild. ,Clickywood® ist
ein holzernes, ergonomisches Massagegerat,
das speziell fir den Umgang mit Computer-
maus und Tastatur entwickelt wurde. Es sti-
muliert die Durchblutung. Verarbeitet wird in
dieser innovativen Entwicklung iglidur® B160
Tribo-Tape- Material.

IH|

The “Carpal tunnel syndrome” is the most
common compression syndrome of a nerve.
It leads to numbness, haptic malfunction and
discomfort in ones hands. It may result in
permanent paralysis without treatment. Jobs
with continuous motion sequences such as
computer work-spaces — are predestined for
such symptoms. “Clickywood” is a wooden
and ergonomic massage device, which is es-
pecially designed for the use of a computer
mouse and keyboard. It stimulates the blood
circulation. iglidur® B160 Tribo tape is used in
this innovative development.

START-UP, Maja Rajteri¢, Ljubljana, Slovenia
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Sensor technology

Eine verstellbare Halterung fir einen
zylindrischen Sensor, die 360 Grad abdecken
soll. Verbaut wurde ein igubal® KGLM-LC Ge-
lenklager. Sein auBeres Lagergehduse macht
es mdglich, eine Klemme zu verwenden, um
die Kalotte in der besten Position zu fixieren.
igus® Uberzeugt mit diesem Produkt zuséatz-
lich in den Punkten Vielseitigkeit und Kosten-
aufwand.

An adjustable fixture for a cylindrical sensor
shall cover 360 degrees. An igubal® KGLM-
LC spherical bearing was used. Its outer be-
aring shell allows the use of a clamp to fix the
calotte in the best position. With this product,
igus® additionally satisfies the points of varie-
ty and expenditure.

INTESA S.P.A., Fabio Tommasi, SALVA-
TERRA DI CASALGRANDE (RE), Italy
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Packaging machine

Kartoniermaschine fur Blister in der pharma-
zeutischen Industrie: Es wurde nach einer
Loésung flr die Lager gesorgt (gesucht!l)- sie
sollten zu einer Reduzierung des Gewichts
beitragen, eine gleichmaBige Bewegung si-
chern und den hygienischen Anforderungen
genugen. Fur die verschiedensten Verstellun-
gen der Maschine werden Linearachsen aus
dem drylin® W-Programm sowie iglidur® PRT
Polymerrundtischlager eingesetzt.

This is a cartoning machine for Dblister pa-
ckages in the pharmaceutical industry. A so-
lution for bearings was searched for, which
must contribute to a reduction of weight,
ensure an even movement and satisfy the
hygienic requirements. Linear axes from the
drylin® W program and iglidur® PRT polymer
rotary table bearings are applied for the diffe-
rent adjustments of the machine.

Liaoning Chunguang Pharmaceutical
Equipment Co., Ltd., Renjiao Wang,
Jinzhou City, China

www.manus-award.com
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Packaging machine

30
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Verpackungsmaschine flr Blisterkartons in
der pharmazeutischen Industrie: Entschei-
dend war es, die hygienischen Vorgaben die-
ser Industriebranche zu erfillen. Zum Einsatz
kommen hier igubal® Stehlager sowie eine
Gewindemutter aus iglidur® J auf einer Edel-
stahlspindel. Diese Komponenten von igus®
Uberzeugen durch ihre Schmiermittel- und
Wartungsfreiheit.

Packaging machine for blister cartons in the
pharmaceutical industry: It was crucial to fulfil
the hygienic prerequisites of this sector of the
industry. igubal® billow block bearings and a
threaded nut made of iglidur® J on a stainless
steel spindle were used. Components from
igus® succeeded by also being lubrication-
and maintenance-free.

Liaoning Chunguang Pharmaceutical
Equipment Co., Ltd., Hongyuan Sun,
Jinzhou City, China



Packaging machine J j I |
\

Blistermaschine in der pharmazeutischen Industrie: Anlagen, die hier verwendet werden,
missen schmiermittelfrei arbeiten. Kunststoffprodukte von igus® werden im Schnittmecha-
nismus genutzt — sie sind wartungsfrei und haben eine gute Drehmomentfestigkeit.

Blister packaging machine in the pharmaceutical industry: The systems that are utilized in
this industry need to operate without lubricants. Plastic products from igus® are used in the
cutting mechanism because they are maintenance-free and provide good torque resistance.

Jinzhou Huaxin Packaging Machinery
Factory, Laixing Zhao, Jinzhou City, China
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Beverage industry

Die Anlage setzt PET-Flaschen in eine Reihe
und transportiert sie zur Abfullanlage. Ein-
gesetzt werden soll sie fur unterschiedliche
Formen — bislang genutzte Systeme sind sehr
limitiert.

Die optimierte Version hat einen hohen Auto-
matisierungsgrad, ist langlebig, wartungsfrei
— und in Bezug auf den Flaschentyp univer-
sell. Ihre Kapazitat liegt bei 10.000 Einheiten
pro Stunde. Herkdmmliche Linearlager haben
bei dieser Beanspruchung hohe Ausfallraten.
Gleitlager von igus® Uberzeugen wegen ihrer
vielen Vorteile — so sind sie schmiermittel-
und wartungsfrei, verschleiBfest und leicht zu
montieren. FUr die Anlage wurde ein Patent
angemeldet.
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This facility arranges PET bottles in a row and
transports them to the filling line. It will be
used for different forms. The systems used
so far are very limited.

The optimized version has a high degree of
automation, is durable, maintenance-free and
universal with respect to the type of bottles.
lts capacity is about 10,000 units per day.
Standard bearings were subject to frequent
failures. Plain bearings from igus® are far
more successful due to their various advanta-
ges - they are lubrication- and maintenance-
free and easy to install. A patent has been
applied for this system.

Zhengzhou Lichuang Equipment Co.,
Ltd., Zhigiang Ren, Zhengzhou City,
China




Sport

Frih Ubt sich: Das Balance Bike Model J™
ist fur Kinder von eineinhalb bis vier Jahren
gedacht. Das Ausgleichsrad wiegt nur 3,5
Kilogramm - und verfugt Uber eine speziel-
le Aufhangung, mit der Vibrationen auf allen
Oberflachen und damit Gesundheitsschaden
deutlich reduziert werden. Das patentierte
Fahrwerksystem lasst sich leicht an die un-
terschiedlichen Gewichtsklassen der Kinder
anpassen. Dazu tragen auch Lager aus den
Serien iglidur® GFM oder iglidur® JVFM bei.
Sie sind klein und leicht, haben einen gerin-
gen VerschleiB3, sind wartungsfrei, verfigen
Uber sehr gute Da@mpfungseigenschaften.

Start early: The Balance Bike Model J™ s
designed for children from one and a half up
to 4 years of age. The balancing bike weighs
only 3,5 kilo and has a special suspension to
significantly reduce vibrations on all surfaces
and consequently health risks. The patented
undercarriage system can be easily adapted
to the different weight classes of the kids. Be-
arings from the series iglidur® GFM or iglidur®
JVFM also contribute to it. The bearings are
small and lightweight, show minimal wear, are
maintenance-free and possess good dam-
ping properties.

Jifi Marjan, CZ 293 01 Mlada Boleslav 1,
Czech Republik

www.manus-award.com

33



Automation

Die Einsatzbandbreite reicht von industrieller Automation bis zu geologischen Einsatzen: So
sortiert das Geréat beispielsweise Kiesel aus einem Fluss entsprechend ihres geologischen
Alters. Die Steine werden auf einer 2 x 4 Meter Plattform ausgelegt, automatisch analysiert
und dann nach Typ sowie Alter geordnet. Erdgeschichtliche Entwicklungen lassen sich auf
diese Weise erkennen. Eine vergleichbare Anlage ist bislang noch nicht entwickelt worden.

The range of applications reaches from industrial automation up to geological missions: The
device selects pebbles from a river in accordance with their geological age. The pebbles are
placed on a 2 x 4 m platform, automatically analysed and arranged according to their type
and age. Geological developments can be detected using this method. No comparable de-
vice has been developed until today.

PEBE Interactive, s.r.o., Prokop Bartoni¢ek, CZ 110 00 Prag 1, Czech Republic
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Sport

Das Quad Bike ist ein Fahrrad mit vier Radern
— es kann konventionell oder mit einem Elek-
tromotor gefahren werden und verfugt tUber
drei bis funf Gange. Sein Hauptrahmen be-
steht aus einem Stahlprofil, auf dem alle an-
deren Komponenten montiert sind. Es lasst
sich problemlos an die unterschiedlichen
KdrpergréBen von Kindern und Erwachse-
nen anpassen. Jedes der vier Rader ist mit
einer Bremse ausgestattet. igubal® Gelenkla-
ger haben sich als optimale Losung fur das
Quad Bike erwiesen — sie sind korrosions-,
schmiermittel- und wartungsfrei, absorbieren
Schwingungen, lassen sich leicht zusammen-
bauen.

This quad bike is a bicycle with four wheels.
It can be conventionally driven or with an
electric motor, and has three to five gears.

IH|
\

[ts main frame consists of a steel profile on
which all components are mounted. It can be
easily adapted to suit different body sizes of
children and adults. Each of the four wheels
is equipped with a brake. igubal® spherical
bearings have proved to be an optimal so-
lution for the quad bike. They are corrosion,
lubrication and maintenance-free, absorb vib-
rations and can be easily assembled.

Ing. Pavel Dvorak, CZ 262 63 Kamyk nad
Vitavou, Czech Republic
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Mobility

Einer neuer Sitz fUr die erste Klasse in der
Bahn: Er soll Komfort bieten — so die ers-
te Forderung. DarUber hinaus sind weitere
Funktionen integriert, die von den Passagie-
ren leicht kontrolliert werden kdnnen. Eine
lange Lebensdauer mit minimalen Wartungs-
einsatzen sollte ebenfalls gewéhrleistet sein.
Der ,SE-23“ erflllt alle diese Anforderungen.
Moglich macht das unter anderem das drylin®
Linearsystem von igus®, das fUr die optima-
le Positionierung des Sitzes zustandig ist. Es
lasst sich leicht montieren, ist wartungsfrei,
belastbar und unterstitzt die gleichmaBige
Bewegung des Sitzes bei jeder Veranderung
seiner Position.

Seat SE23-001

J2
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A new seat for the first class in the railway: It
shall offer comfort, which is the first demand.
More functions are integrated apart from that,
which can be easily controlled by the pas-
sengers. Long lifetime and minimal service
attainment should also be guaranteed. The
“SE-23” fulfils all these requirements. Among
other things, the drylin® linear system from
igus® allows this, which is responsible for the
optimal positioning of the seat. It is easy to
install, maintenance-free, durable, and sup-
ports the smooth movement of the seat du-
ring each adjustment of the position.

MSYV interier s.r.o., Pavol Urbanik, CZ 742
13 Studénka, Czech Republic
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Facade and floor cleaning l l ‘ l

Gebaut wird eine Reinigungshaube — gelagert auf xiros® Kugelrollen, die gleichzeitig eine
Flhrung in jede beliebige Richtung ermdglichen. Hierflir werden Standard-Rollen mit einer
VA-Kugel versehen, um die Pluspunkte Korrosionsbestandigkeit und Leichtlauf der Kunst-
stoffvariante um eine unempfindliche Kontaktstelle zu erweitern.

A cleaning cover is built and positioned on xiros® ball casters, which allow guidance in any
desired direction. For this purpose, standard rolls are equipped with a VA ball to extend the
plastic version’s advantages of being corrosion-resistant and smooth running, to also having
a non-sensitive contact position.

FiaProTeam GmbH (Storch-Ciret Production), Andre Busch, Rodeberg OT Struth,
Germany
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Roller technology

Diese Walze wird zum Auftragen
von Kleister auf Tapete genutzt.
Problematisch ist die Lagerung
der Auftragswelle: Sie wird aus-
schlieBlich durch Reibung bewegt,
sodass ein sehr guter Freilauf ge-
sichert sein muss. Die bislang ein-
gesetzte VA-Kugel hat sich nicht
bewahrt — sie verschmutzt schnell
und erhdht damit die Reibung. In
der neuen Konstruktion wird auf
Kugellager verzichtet, stattdessen
wird ein Achsensitz aus xirodur®
B180 eingesetzt.

This roller is used to apply wallpa-
per paste to the wallpaper. Bea-
ring the applying shaft is proble-
matic: This shaft is moved only by
friction to ensure a very good free
run. The VA ball used so far did
not function as expected. It pollu-
tes quickly and thereby increases
friction. The new design avoids
pall bearings, and instead uses an
axial seat made of xirodur® B180.

FiaProTeam GmbH (Storch-
Ciret Production), Andre Busch,
Rodeberg OT Struth, Germany
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Labelling

Behéltertransport-Modul in Etikettiermaschi-
nen: In den zahlreichen Unterbaugruppen
werden Linearlager und -systeme, Muttern
und Gleitlagerbuchsen eingesetzt, um die
Module auf die unterschiedlichen Behalter-
gréBen sowie Formate zu verstellen.

Oft sind bei diesen Arbeitsabldufen hohe
Hygieneansprlche zu berlUcksichtigen — bei-
spielsweise in der Getrankeindustrie. Hier
wird sehr aggressiv gereinigt, Maschinen
muissen schmier- und Kkorrosionsfrei sein.
Und selbst wenn Anlagen mit Glassplittern
oder PET-Bruchsticken verschmutzt sind,
mussen sie sicher funktionieren. Das Behal-
tertransport-Modul sollte aus Kosten- und
Hygienegriinden optimiert werden — Leicht-
bau sowie bewahrte Systemldésungen waren
einzubeziehen.

Container transport module in labelling ma-
chines: Linear bearings and systems, nuts
and plain bearing bushes are used in nu-
merous substructure groups to adjust the
modules to the different container sizes and
formats.

High hygienic requirements often need to be
taken into account during these working pro-
cesses, as for example in the beverage in-
dustry. Here aggressive cleaning is required
and the machines need to be lubrication and

corrosion-free. Even when the systems are
polluted with glass splitters or PET fragments
— they need to operate safely. The container
transport module should be optimized for
cost and hygienic reasons. Lightweight de-
sign and proven special construction had to
be integrated.

Krones AG, Thomas Dalmata,
Neutraubling, Germany
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Food industry

Wer Espresso in einer Siebtrdgermaschine
zubereitet, muss den gemahlene Kaffee mit
dem Tamper pressen. Der Grad dieser Ver-
dichtung bestimmt die Wasserdurchléassigkeit
des Kaffees, damit den Druckaufbau sowie
die Qualitat der Extraktion. Um den perfekten
Genuss zu erzielen, kontrolliert ein E-Tamper
den Druck und zeigt den optimalen Wert an.
Anforderungen: Leichtgéngig, maximale Staub-
festigkeit, schmierfrei, abriebfest, kosten-
glnstig. Urspringlich eingesetzte Sinter-
buchsen haben sich nicht bewahrt. Jetzt
werden Kunststoffgleitbuchsen von igus® ver-
wendet — sie sind leise, wartungsfrei, leicht
zu montieren und erfullen alle Auflagen der
Lebensmittelindustrie.
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Persons who prepare coffee in a filter holder
machine need to press the mould coffee with
the tamper. The degree of compression de-
termines the water permeability of the coffee,
and thus the pressure build-up as well as the
quality of the extraction. To achieve perfect
flavour, the e-tamper controls the pressure
and displays the optimal value.
Requirements: Smooth run, maximal dust re-
sistance, lubrication-free, abrasion-resistant
and cost-efficient. Originally applied sintered
bushes did not perform as planned. Today
plastic slide bushes from igus® are in use and
they are silent, maintenance-free, simple to
install and fulfil all requirements of the food
industry.

Gerven Industrietechnik GmbH,
Georg Pyttel, Friedberg, Germany




Milling

Innovative Ecken- und Kantenfrase: Zerspant
werden Kunststoff sowie Holz — das Ziel sind
abgerundete Ecken an Mdbelteilen oder plat-
tenfdrmigen Werkstoffen.

Die verbauten Materialien missen unemp-
findlich gegen Staub sein — leicht, da sie an
einem Handgerat montiert werden — eine gute
Eigenstabilitdt aufweisen — wartungsarm -
und ein stimmiges Preis-Leistungsverhaltnis
aufweisen.

Die Anforderungen erflllt die LinearfUhrung
mit Fihrungswagen von igus®. Darlber hin-
aus hat sie genug Spiel, was eine Vorpositi-
onierung und im zweiten Schritt eine exakte
Ausrichtung zul&sst.

Innovative corner and edge milling machine:
Materials such as plastic and wood are ma-
chined with the aim of rounding corners and
edges of furniture parts, or plate-shaped ma-
terials.

1l

<

The materials used need to resist dust and
need to be light — because they are mounted
to a hand-held device, they need to have a
good inherent stability, be maintenance-free
and have a coherent price-performance ratio.
The linear guide with guide carrier from igus®
fulfils these requirements. Apart from that, it
has enough play to allow pre-positioning and
precise alignment in a second step.

Dr. Christoph HeBler Maschinensysteme,
Christoph HeBler, Liibbecke, Germany
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Moulded parts

Formteilautomat zur Verarbeitung von Par-
tikelschaumen wie EPS, EPP und EPE: Das
Gleitlager wird an der Aufhdngung des Kon-
densatschlauchs verwendet, der Dampf, Luft
sowie Kondensat nach unten abflhrt. Um
diesen Prozess aus der beweglichen Maschi-
nenseite heraus zu sichern, wird ein festins-
tallierter Schlauch ohne Drehgelenke an den
Teleskoprohren bendtigt.

www.manus-wettbewerb.de
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Mit Produkten von igus® wurde eine einfache,
gunstige und wartungsarme L6sung fUr die
Aufhdngung des Kondensatschlauchs gefun-
den — sie hat sich in der Produktion bereits
bewéahrt. Das Gleitlager ermoglicht zudem
neben der horizontalen Bewegung zusétzlich
eine Drehbewegung des Aufhangepunktes.

Moulding machines process particle foams
such as EPS, EPP and EPE: The plain bea-
ring is used at the suspension of the conden-
sate hose, which leads vapour, air and con-
densate downwards. To secure this process
from the moving side of the machine, a fixed
hose without rotating joints is used.
Products from igus® allowed a simple, che-
ap and low-maintenance solution for the
suspension of the condensate hose and has
already proved itself in the production. Fur-
thermore, the plain bearing allows a rotary
motion of the suspension point.

Behl GmbH, Jochen Behl, Stadtprozelten,
Germany



Plant engineering l ' ' |
A

Bei einer Pulverabflllung wird fir die Feindosierung ein Zellenrad eingesetzt. Alle bisher ge-
testeten Lagerungen mit Abdichtung funktionierten nicht. Hintergrund: Es gibt keine gleitende
Dichtung fur Pulver, die die bendtigte Standzeit erreicht.

Durch den Einbau des zylindrischen Gleitlagers iglidur® A180 werden nun Lager- und Abdich-
tungsfunktion zusammengefihrt. Die Buchse wurde nach 1.000 Betriebsstunden ausgebaut
und kontrolliert — es konnte kein Verschlei3 festgestellt werden.

For fine dosing during a powder filling, a cellular wheel is applied. All previously tested bea-
rings with sealing did not work. Background: There is no gliding seal for powder that reaches
the required service life.

By installation of the cylindrical plain bearing iglidur® A180, the bearing and sealing function
is joined. The bush has been removed after 1,000 operating hours and controlled — no wear
could be detected.

TB Ing. Richard Knabl, Richard Knabl, Wérgl, Austria
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Cable production

Fur die Herstellung von blanken Kupferdrahten wird
eine Flechtmaschine eingesetzt: Drahtdurchfihrungen
werden auf einem bewegten Wagen montiert, der sich
um den Maschinentisch dreht und so ein Kupferdraht-
geflecht bildet. Bislang wurden keramische Bauteile ge-
nutzt, die wegen der Reibung eine Beschadigung oder
sogar Bruch des dunnen Kupferdrahts (& 0,05 mm)
verursachten. Auch mit Drehfadenfihrungen konnten
das Problem nicht geldst werden. Jetzt kommen igli-
dur® Gleitlager zum Einsatz, die den ,Stahl-auf-Stahl-
Anschluss” eliminieren und so eine reibungslose Bewe-
gung der Maschine zulassen. Damit wird zugleich die
Produktqualitat erhdht.

A braiding machine is used for the production of blank
copper wires: Wire grommets are mounted on a mo-
ving carrier that rotates around the machine table and
builds the copper wire braiding. Ceramic parts have
been used thus far, which caused damage or even
breakage of the thin (@ 0,05 mm) wire due to friction.
Doup thread guides could not solve the problem either.
Now iglidur® plain bearings are used which eliminate
the “steel to steel connection” and thus allow a friction-
less movement of the machine. This additionally incre-
ases the quality of the product.

Eltron-kabel, Artur Zmuda, Jaworzno, Poland
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Milling

Kleine, kompakte, komplette CAD/CAM-Fras-
maschinen, die sehr einfach in der Handha-
bung sind und keine speziellen Kenntnisse
der CAD- oder CAM-Technik voraussetzen.
Ziel der Anlagen ist, im ,Rapid Prototyping-
Verfahren“ schnell, prazise, unkompliziert,
aber mit professioneller Qualitat, elektrische
und mechanische Prototypen oder Gerate
fertigen zu koénnen. Diese Serie von 2D- bis
3D-féhigen Arbeitsstationen mit ,Echtzeitvi-
sualisierung” ist auch fur die Industrie, For-
schungs- und Entwicklungslabors, Schulen,
Handwerker und Heimwerker entwickelt wor-
den.

In jeder Maschine werden mehrere Produkte
aus der Range drylin® Lineartechnik verbaut:
15 bis 17 drylin® Miniaturfihrungen, drylin®
Gewindemuttern mit Vorspannung sowie ein-
fache Stlutzlager mit drylin® Gleitfolien flr den
prazisen Vorschub der X-,Y- und Z-Achsen.
Eine sehr flexible Losung, die den techni-
schen Anforderungen optimal angepasst
werden kann — und gleichzeitig die Kosten fur
den Herstellungsprozess um 45 % reduziert
hat.

Small, compact and complete CAD/CAM mil-
ling machines that are very simple to handle
and that do not require special skills of CAD
or CAM technology. In the “Rapid Prototyping

IH|
\

Process”, the goal of the machines is to be
able to quickly and precisely manufacture
electrical and mechanical prototypes or de-
vices in a simple way but with professional
quality. The series of 2D up to 3D capable
working stations with “real-time visualiza-
tion” has been developed for the indust-
ry, research and development laboratories,
schools, craftsman and do-it-yourselfers.
Several products from the range of drylin® li-
near technology are installed: 15 to 17 drylin®
miniature guides, drylin® threaded nuts with
pre-tension as well as simple support bea-
rings with drylin® sliding foils for precise feed
of the x- and y-axes. This is a very flexible so-
lution, which can be optimally adapted to the
technical requirements — and which simulta-
neously reduced the costs for the production
process about 45%.

Ing.- Biiro G. Kohlbecker,
Glnter Kohlbecker, Raubling, Germany
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Robotics

Der Prototyp einer Fertigungsmaschine wird
mit einem Stackermagazin bestlickt, das Mi-
krotiterplatten aufnimmt und ausgibt. Es wird
auBerhalb der Maschine beflllt und anschlie-
Bend eingesetzt. Das erforderliche Gleitlager
Ubernimmt hierbei nicht seine Ubliche Auf-
gabe, sondern wird umfunktioniert zu einer
kostenglnstigen und leicht austauschbaren
Rolle.

Diese Anforderung sollte Uber kostenguinstige
Normteile realisiert werden: Kunststoffgleitla-
ger von igus® lassen sich optimal als Rolle
verwenden — diese Losung ist kostengunstig,
schnell realisierbar und verhindert einen Ver-
schlei an den Fihrungselementen.
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The prototype of a manufacturing machine is
fitted with a stacker magazine, which picks
up and spends microtiter plates. It is filled
outside the machine and inserted afterwards.
The required plain bearing does not overtake
its customary task, but is converted to a che-
ap roll that can easily be replaced.
Cost-efficient standard parts should satisfy
this requirement: Plastic plain bearings from
igus® can be optimally used as a roll. This
solution is cheap, quickly realizable and pre-
vents wear at the guiding elements.

Lophius Biosciences GmbH, Stefan Lang,
Batzhausen, Denmark




Sport

Hillstrike Snowtrik — ein Trike, das alle Er-
fahrungen aus dem Mountainbiking auf den
Schnee Ubertragt. Von sanftem Pistengleiten
bis zur rasanten Abfahrt ist alles moglich. Fur
das ausgefeilte Parallelogrammsystem sowie
verschiedene Gelenkverbindungen werden
Lager gesucht, die leicht sind, wasserresis-
tent und verschleifest. Gleichzeitig missen
sie Temperaturunterschiede von +25 Grad bis
-25 Grad aushalten.

Mit iglidur® GFM-Lagern von igus® lauft das
Parallelogramm sehr reibungsarm, die ge-
samte Bauweise ist leichter und widerstands-
fahiger gegen &uBere Einflisse.

Hillstrike Snowtrik — a trike, which transfers all
experiences from mountain biking onto snow,
from smooth slope sliding to rapid downhill
run. Bearings are searched for the sophisti-
cated parallelogram system as well as for dif-
ferent joint connections. They are lightweight,
water-resistant and wear-resistant. At the
same time they need to resist temperatures
from +25 to 25 degrees.

The parallelogram runs with very poor friction
with iglidur® GFM bearings from igus®. The
entire construction is lighter and more resis-
tant against outer influences.

Hillstrike d.o.0., Simon Javorsek,
Trbovlje, Slovenia
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Food industry

Ein Kdhler fir Maultaschen: Seine Aufgabe ist es, die Temperatur des frisch gekochten Nu-
delteigs von 90 Grad auf 2 Grad zu verringern. Pro Stunde werden in der Anlage 40.000
Maultaschen produziert.

Im Klhler sind sehr groBe Bander verbaut, die mit rostfreien Kugellagern ausgestattet wurden.
Ihre Lagerstellen mussten regelmaBig geschmiert werden. Leider verteilte sich das schwarze
Fett auch auf den Transportb&ndern. Nachdem sie gegen Kugelkalotten aus iglidur® Werk-
stoffen getauscht wurden, ist das Problem behoben.

A cooler for Swabian raviolis: Its function is to lower the temperature of the freshly cooked pasta
dough from 90 to 2 degrees. 40,000 Swabian raviolis are produced hourly in this device.

Very large bands are installed in this cooler that are equipped with stainless steel ball bea-
rings. The bearing positions require regular lubrication. The black grease unfortunately also
spread onto the transport bands. The problem was solved after replacing the spherical calot-
tes with iglidur® materials.

Biirger GmbH & Co KG, Ralf Feudel, Crailsheim, Germany
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Model construction

m RC-Modellbau werden einzelne Systeme
wie Klappen oder Ruder von sogenannten
Servos bewegt. Der Abtrieb erfolgt durch
eine sich drehende Scheibe (ca. +- 60°), in
der der Anschluss eines Bowdenzugs oder
einer Stange befestigt ist. In der Realitat
Ubernehmen in Flugzeugen, Schiffen, Autos,
Lkws meist elektrische, hydraulische oder
pneumatische Linearstelltriebe die Anlen-
kungsarbeiten.

Da die Servos auch optisch nicht den origina-
len Stelltrieben entsprechen, werden sie ver-
steckt im Rumpf oder der Karosse verbaut.
Um dieses Defizit auszugleichen, sind elektri-
sche Versionen in Miniatur entwickelt worden:
Sie weisen eine lineare Bewegung auf, ihr De-
sign kommt dem Original recht nahe, sodass
sie sichtbar dort eingebaut werden kdnnen,
wo sie sich tatséchlich befinden. Wéahrend
der Entwicklungsphase stellte sich die Fuh-
rung des StoBels, die relativ hohen Kréaften
ausgesetzt ist, als Knackpunkt heraus. Die
Loésung: Abhilfe brachte das iglidur® Gleit-
lager mit Bund. Die neuen Linear-Stelltriebe
sind seit Anfang 2016 erfolgreich auf dem
Markt.

In the RC model construction, individual sys-
tems such as flaps or rudders are moved by
so-called “servos”. A rotating disc (approx.
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+- 60°) is responsible for the output in which
the connection of a Bowden cable or a rod
is mounted. In real life, electrical, mostly hy-
draulic or pneumatic linear actuators realize
the articulation in airplanes, ships, cars and
trucks.

Because the “servos” also optically do not
correspond with the original actuators, they
are installed, hidden inside the body. To com-
pensate this deficit, electrical versions have
been developed in miniature form: They show
a linear movement and its design comes
close to the original, so that they can be vi-
sibly installed at the point where they really
are. During the phase of development, it be-
came clear that the crux was the guide of the
plunger, which is exposed to relatively high
forces. The solution: An iglidur® plain bearing
with collar. The new linear actuators are suc-
cessfully on the market since the beginning
of 2016.

Bauer Feinmechanik, Robert Bauer,
Geisenfeld, Germany
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Cultural project

Die Metrostation ,,Assemblée Nationale“ wurde aufwendig renoviert — sollte einen neuen Look
erhalten: Das Kulturprojekt besteht aus der Installation — Metallverkleidungen, die auf jeder
Plattform mit finf Themen in Form von visuellem Content und Videos versehen sind.

Die Vorgaben der Auftraggeber waren hoch — sahen Aspekte wie Biegefestigkeit, keine Vi-
brationen, Korrosionsbesténdigkeit sowie asthetische Ansétze vor. Produkte aus der drylin®
Reihe erflllen die Vorgaben: Sie sind wartungsfrei, haben eine sehr lange Lebensdauer und
erflllen alle Sicherheitsanforderungen.

The metro station “Assemblée Nationale” was expensively renovated with the intention of
creating a whole new look. The cultural project is an installation consisting of metal covers
that are equipped with five topics, displayed in the form of visual content and video on each
platform.

The specifications of the public clients were demanding. They included aspects such as ben-
ding resistance, lack of vibration, corrosion-resistance and good aesthetics. Products from
the drylin® product range meet the specifications: They are maintenance-free, durable and
meet all safety requirements.

SGS - Serrurerie Générale de Survilliers, Vandenberghe Eric, Saint Witz, France
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Automation
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Eine Werkzeugmaschine fUr Brillenteile muss-
te optimiert werden, um Blockierungen zu
verhindern: Spiralschlauchméntel waren zu
fixieren, um diese Unterbrechungen zu ver-
meiden. Herkdmmliche Lager erwiesen sich
als ungeeignet — Produkte von igus® erlauben
Rotations- und Translationsbewegungen.

A machine tool for spectacle parts had to be
optimized to avoid blockages. Spiral hose
coatings needed to be applied to avoid such
interruptions. Conventional bearings proved
to be inadequate. Products from igus® allow
rotational and translational movements.

COMET, Lorenzo Dal Canale,
Santa Maria di Sala, Italy
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Sport

Eine Optimierung fir Mountainbike-Fans: Die teleskopische Sattelstange kommt dank einer
technischen Veranderung ohne Schmierung aus. Lager von igus® erflillen diese Auflage, sind
zudem leicht, weisen kleines Volumen auf — und sind schmierfrei!

An optimization for mountain bike fans: The telescopic seat post does without lubrication
thanks to a technical change. Bearings from igus® fulfil this task because they are lightweight,
have a small volume and are lubrication-free!

B&B studio snc di Basso Giorgio e Sergio, Giorgio Basso, Vicenza, Italy
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Medicine technology
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Rollstihle werden in der Regel mit Standard-Kugellagern ausgestattet. Das ist vor allem flir
die Nutzung in maritimen Orten problematisch: Die Rader sind durch das Seewasser einer
verstarkten Korrosion ausgesetzt. Durch den Einsatz von Kunststofflagern lasst sich diese
Schwachstelle einfach beheben.

Wheel chairs are generally equipped with standard ball bearings. This is, among other things,
problematic for use in maritime places: The wheels are subject to increased corrosion by
seawater. This weakness can be resolved by the use of plastic bearings.

TE.S.I. srl, Daniele Marian, Ravenna, Italy
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Shutters

Optimierung eines System zum automati-
schen Verriegeln von Rollladen in der unteren
Endposition: Durch Staub sowie Witterungs-
einflisse wird im Laufe der Zeit eine zu groBe
Reibung erzeugt. drylin® Gehauselager ga-
rantieren das sichere Verschieben des Befes-
tigungsstiftes.

Optimization of a system for automatic clo-
sing of shutters in a lower end position: Dust
and atmospheric influences generate too
much friction after a while. drylin® housing
bearings guarantee a safe shifting of the fas-
tening pin.

NYX s.r.l., Nicola Prendin, Brugine, Italy
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Grinding

Eine Einzweckmaschine zum Schleifen von
bearbeiteten Kanten: Im ersten Schritt muss
die Position eingerichtet werden, dann kommt
der motorbetriebene Schleifer zum Einsatz.
Die Anlage wird in einer staubigen Umgebung
betrieben — Mikro-Aluminiumpartikel setzen
sich Uberall fest. Produkte aus der drylin®
Reihe haben sich bewahrt — sie sind schmier-
und korrosionsfrei.

IH|

A single-purpose machine for the grinding of
machined edges: The position needs to be
set in a first step and after the motor driven
grinder comes into use. The system opera-
tes in a very dusty environment — microsco-
pic aluminium particles can set everywhere.
Products from the drylin® series have proved

a viable option — they are lubrication and cor-
rosion-free.

NOVASPORT s.r.o., Ladislav Riha,
Tachov 1, Tschek Republik
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Verpackungsanlage
Packaging plant

Die Anlage wird im Reinraum betrieben — me-
dizinische Produkte werden durch Blisterver-
packungen geschitzt und abschlieBend mit
einer Deckfolie versiegelt. Ihre Rolle ist 500
mm breit und entsprechend schwer. Bei je-
dem Wechsel muss die neue Folie durch die
gesamte Zufiihrung eingefadelt — am Ende die
aktuelle Bahn mit der alten verklebt werden.
Dieses aufwendige und zeitintensive Vorge-
hen sollte vereinfacht werden: Die optimierte
sEinstellhilfe, die die Deckfolie in die richtige
Position zieht, beschleunigt den Klebepro-
zess der beiden Folienbahnen. Gleitlager von
igus® ermoglichen eine schnelle, zuverlassige
und vor allem preisglnstige Montage sowie
Demontage.
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The plant operates in a clean room. Blister
packaging protects the medical products and
a cover film subsequently seals them. Its roll
is 500 mm broad and correspondingly hea-
vy. The foil needs to be merged trough the
entire feeder at each change and the new
film is adhered to the old one at its end. This
time-consuming and costly procedure should
be simplified: The optimized “adjusting aid”,
which pulls the cover film into the right posi-
tion, speeds up the adhering process of the
two films. Plain bearings from igus® allow a
quick, reliable and primarily cost-effective in-
stallation and disassembly.

KOCH Pac-Systeme GmbH,
Pascal Kltschke, Pfalzgrafenweiler,
Germany



Sanitation

Eine Druckerhdhungspumpe flUr den War-
mespeicher einer elektrischen Spa-Toilette
— verbaut wurden iglidur® X-Gleitlager. Die
Anforderungen an die Bauteile: Resistent ge-
gen das 45 Grad warme Wasser, keine che-
mischen Reaktionen, Erzeugung eines hohen
Wasserdrucks Uber eine Zahnradpumpe.
Bislang verwendete Bauteile verursachten
immer wieder Probleme — wie Larm, Lecka-
gen, zu hohen Stromverbrauch. Mit einer ver-
anderten Befestigung sowie dem Einsatz von
iglidur® XSM-0304-03 und XSM-0304-06 ist
eine optimale Lésung gefunden worden. Im
beschleunigten Alterungstest haben sie die
Lebensdauer von 240 Stunden auf 748 Stun-
den erhoht.

A booster pump for the heat accumulator of
an electric spa toilet — iglidur® X plain bea-
rings are installed, to which the requirements
of the parts: Resistance against water at a
temperature of 45°C, no chemical reaction,
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and creation of high water pressure via gear
pump.

The parts used so far repeatedly caused pro-
blems such as noise, leakage and a much too
high power consumption. An optimal solution
could be found with an altered fixture. iglidur®
XSM-0304-03 and XSM-0304-06 are now
used. The service life has been increased
from 240h to more than 748h in a sped-up
aging process.

Jiangmen iDear Hanyu Electrical Co.,
Ltd., Jianquan Li, Jiangmen City, China
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Robotics

Ein Roboter mit einer Delta Parallelstruktur:
Er ermdglicht die Durchfihrung von Pick and
Place-Operationen — lieBe sich aber nach ei-
ner Konfigurationsédnderung auch als chirur-
gischer Roboter mit Kamerafihrung und Joy-
stickmanipulation einsetzen. Produkte von
igus® sind in allen zwdlf Gelenken verbaut
worden. Wegen ihrer Leichtigkeit und Kom-
paktheit konnten sehr teure, kundenspezifi-
sche Kugelgelenke durch vier glinstige Kom-
ponenten ausgetauscht und damit zugleich
der Bewegungsumfang des Robotersystems
verbessert werden.
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A robot with a delta parallel structure: It al-
lows performing pick and place operations —
but after an alteration of the configuration, it
is possible to use it as a surgical robot with
a guidable camera and joystick manipula-
tion. Products from igus® are installed in all
twelve joints. Because of its low weight and
compactness, four very expensive customer-
specific ball bearings could be replaced by
four cost-effective components, which simul-
taneously improved the movement range of
the robot system.

Meleo, Olivier Valenti, Nice, France

Besondere Erwéhnung der Jury
Special jury mention



Iron machine

Lager in Industrie-Bligelmaschinen sind
hohem mechanischem Stress ausgesetzt:
Reibung, Temperaturen bis zu 90 Grad,
Schmutz, Dampf und ein Gesamtgewicht von
200 Kilogramm. Zum Offnen und SchlieBen
der Fixierkammer werden jetzt iglidur® Gleit-
lager aus der Reihe J350 statt der vorgese-
henen Messingbuchsen verwendet.

Bearings in industrial iron machines are ex-
posed to high mechanical loads: Friction and
temperatures up to 90 degree, dirt, vapour
and en entire weight of 200 kg. For opening
and closing of the fixation chamber, iglidur®
plain bearings from the series J350 are now
used instead of the intended brass bushes.

Csp International Fashion Group Spa,
Luca Rossetti, Ceresara, ltaly
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Machine tool manufacturing

Viele CNC-Frasmaschinen und Drehmaschi-

nen setzen Gewindestangen ein, um Linear-
bewegungen zu realisieren. Spé&ne und Staub
tragen zum schnellen VerschleiB an den Ge-
windemuttern sowie der -stange bei. Lager
von igus® sind widerstandsféhig und war-
tungsarm.

Many CNC mills and turning lathes are using -
threaded rods to achieve linear movements.
Chips and dust contribute to rapid wear at
the threaded nuts and the threaded rods. Be-
arings from igus® are resistant and require
low maintenance.

Niels Schotten, Heerhugowaard, Nether- ¥

land
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Plant construction

Hochregallager sind weit verbreitet — ihre
Wartung ist meist schwierig. Abhilfe schafft
eine modulare RBG-Absturzsicherheitsplatt-
form, die von der MehrTec GmbH entwickelt
wurde. |hr Herzstlck ist eine Klemmmecha-
nik zum Fixieren der Module. Sie besteht aus
schmiermittelfreien  Trapezgewindespindeln
in Kombination mit zylindrischen Muttern.
Diese Systemldsung von igus® sorgt flr die
notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Einzelmodule kénnen automatisiert inner-
halb des Hochregallagers an jeder beliebigen
Stelle positioniert und Uber die Klemmme-
chanik sicher fixiert werden. Hauptbestand-
teil dieser patentierten Lésung sind pro Modul
je zwei eingangige, selbsthemmende drylin®
Trapezgewindespindeln. Dazu kommen links-
und rechtsdrehende drylin® Spindelmuttern
aus dem Werkstoff iglidur® J. Die Gesamt-
|6sung ist wartungs- sowie schmiermittelfrei
und unter anderem besonders fur Anwen-
dungen bei Kalte (-30 °C), Hitze (+80 °C) oder
Feuchtigkeit geeignet.

High-bay warehouse systems are very com-
mon. Their maintenance is often difficult. Re-
medying this is a modular RBG platform to
protect against falls, developed by the Mehr-
Tec GmbH. Its centrepiece is a clamp mecha-
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nism for the fixation of the modules. It con-
sists of lubrication-free trapezoidal threaded
spindles in combination with cylindrical nuts.
This system solution from igus® ensures the
required safety at the workplace.

The individual module can automatically and
safely be fixed via clamping mechanism at
any position inside the high-bay warehouse
system. Main component of this patented
solution are two single-start and self-locking
drylin® trapezoidal thread spindles for each
module. Left turning and clockwise turning
drylin® spindle nuts made of iglidur® are ad-
ditionally used. This entire solution is main-
tenance- and lubrication-free and especially
suitable for applications at cold temperatures
(-30 ° C) and heat (+80 ° C) or humidity.

Mehrtec GmbH, Udo Adriany, Miisch,
Germany
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Test technology

Optimiert werden sollte eine Federprifma-
schine: Sie wandelt die Rotationsbewegung
in eine abwechselnde Linearbewegung um
— komprimiert und verlangert so die Feder in
kontinuierlichen Zyklen.

Aufgabenstellung: Reibung minimieren — War-
tungsarbeiten reduzieren — Herstellungspreis
senken. Durch die Verwendung von iglidur®
WFM-5055-50 Lagern in Kombination mit
drylin® SWMH-Stahlwellen werden hervorra-
gende Ergebnisse erzielt.

A spring testing machine was intended to be
optimized: It alters rotational movements into
an alternating/changing linear movement,
and compresses and extends the spring in
continuous cycles.

The task: Minimization of friction, reduction
of maintenance, lowering costs of manufac-
turing. Great results are achieved by using
iglidur® WFM-5055-50 bearings in combinati-
on with drylin® SWMH steel shafts.

Elettrotecnica P.W.C. Snc, Carlo Cipolla,
Seregno, ltaly
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Automation

Transportboxen mit tiefgefrorenen Lebens-
mitteln mussen innerhalb einer Anlage ver-
schoben werden. GleichmaBige Bewegungen
sowie Hygieneauflagen sind zu beachten.
drylin® T-LinearfUhrungen sowie weitere Pro-
dukte aus dieser Reihe — wie drylin® TW-
01-15, und TW-01-15 LLZ - schaffen die
erforderliche Sicherheit, sind zudem war-
tungs- und schmiermittelfrei.
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Transport boxes with deep-frozen food need
to be moved inside a system. Smooth move-
ments and hygiene requirements have to be
respected. drylin® T linear guides and other
products from this series, such as drylin®
TW-01-15 and TW-01-15 LLZ, reach the sa-
fety requirements and are maintenance- and
lubrication-free.

IB Design Co.,Ltd., Minoru Makino,
Gifu Prefecture Kani Sugekari, Japan
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Welding technology
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Gefordert ist die volle Beweglichkeit einer
WiderstandsschweiBmaschine in alle Rich-
tungen. Mogliche Gefahren: Die verwende-
ten Bauteile sind nicht hitzebestandig — beim
Einsatz von Metall-Lagern kann es zu elek-
trischen Entladungen kommen. Der iglidur®
Polymerwerkstoff verhindert das.

Full movability of a resistance-welding ma-
chine in all directions is required. The used
parts are not heat-resistant. Electrostatic di-
scharges may occur when metal bearings are
used. iglidur® polymer material prevents this.

Yonago Nishinihon Co Ltd. Produktion
Technique, Akihiko Gondai, Prafektur
Tottori Saihaku Bezirk Sud-cho, Aga,
Japan



Sports

AZUB Ti-FLY ist der Name eines neuen Trikes,
das innerhalb von funf Jahren entwickelt wur-
de. Hochwertige Verarbeitung, stabile Len-
kung, auffalliges Design der Heckgabel mit
einer 157 mm breiten Nabe sind nur einige
Aspekte. Hinzu kommt die Titan-Federung,
die das Trike einzigartig macht: Fir diese
Vorderradaufthdngung werden ausschlieBlich
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Buchsen von igus® verwendet — sie sind klein,
haben ein geringes Gewicht, bendtigen kei-
nerlei Schmierung, sind wartungsfrei.

AZUB Ti-Fly is the name of a new trike that
has been developed over a period of 5 ye-
ars. High workmanship, stabile steering, and
striking design of the rear fork with a 157 mm
wide hub are only some aspects. In additi-
on, there is the titanium suspension, which
makes that trike unique: For this front-wheel
suspension, only bushes from igus® are used.
They are small, have a low weight, do not re-
quire lubrication and are maintenance-free.

AZUB bike s.r.o., Tomas Gayer,
Uhersky Brod, Czech Republic
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Wood scanner

Linearlager von igus® kommen bei der Positionierung der Kameragehause des neuen ,Easys-
can Systems" zu Einsatz. Eingesetzt wird es, um Holzerzeugnisse zu prufen. Die Umgebung
ist sehr staubig — die Gehause der Kameras sind zwar geschitzt, sollen aber beweglich sein.
Herkdmmliche Kugelsysteme sind nicht geeignet, da sie geschmiert werden mussen, was
zu Verunreinigungen der Holzplatten fihren kann. Jetzt werden drylin® W, drylin® SLW und
dryspin® Produkte verbaut, was eine Wartung Uberflissig macht.

Linear bearings from igus® are used to position camera bodies from the new “Easyscan Sys-
tem”, which is used to examine wood products. The environment is very dusty. The camera
bodies are protected, but should be moveable. Conventional ball systems are not suitable be-
cause they require lubrication, which may lead to impurity of the wooden plates. Now, drylin®
W, drylin® S and dryspin® products are installed, which has made maintenance unnecessary.

Luxscan Technologies, Philippe Lagrue, Foetz, Luxemburg
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Surface machining

hoher Geschwindigkeit kleinste Schussperlen
auf Formgussteile, um sie von Sandresten zu
befreien. Auch wahrend der ,Explosion® blei-
ben die iglidur® Gleitlager in Bewegung und
verhindern so eine Unterbrechung des Pro-
zesses. Zudem werden keinerlei Schmiermit-
tel bendtigt.

A powerful blower shoots the smallest possi-
ble beads into moulded cast parts with high
speed to liberate them from sand residue.
The plain bearings from igus® also remain in
motion during the “explosion” and thus avoi-
ds an interruption of the process. Apart from
that, no lubrication is required.

Niwa Chuzo Co.,Ltd, Yoji Nakagawa, Gifu
Prefecture Seki Nozomikeoka, Japan
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Sharpening technology

Die ,Franzen F33" ist ein Scharfautomat fur
Rasenmahermesser. Die Gleitlager werden
an zwei Wellen eines Kreuztisches angesetzt,
der den Schéarfmotor auf einer horizontalen
Achse bewegt.

Die Herausforderungen: Das Gewicht des
Scharfmotors mit mehr als 50 Kilogramm,
die Verfahrgeschwindigkeit von 30 mm/s so-
wie die Entwicklung von metallischem Staub
wahrend des Vorganges. Er setzt sich auf
den Wellen ab, sorgt fur eine starke Abnut-
zung sowie eine ungendgende Leistungsver-
teilung der Getriebemotoren.

Mit igus® Gleitlagern konnten alle Probleme
geldst werden: Die Lager sind selbst unter
widrigsten Umsténden langlebig, sie brau-
chen keine zusatzliche Schmierung, sind da-
mit wartungsfrei. Und: Die Verfahrgeschwin-
digkeit des Scharfmotors konnte verdoppelt
werden!

.Franzen F33" is a sharpening automat for
knifes of lawnmowers. The plain bearings
are positioned at two shafts of a cross table,
which moves the motor on a horizontal axis.

The challenges: The weight of the motor for
sharpening is more than 50 kg, the travel
speed is 30 mm/s, and generates metallic
dust during the procedure. The dust deposits
on the shafts, is responsible for strong abrasi-
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on, and also for insufficient power distribution
of the drive engine.

All problems could be solved with igus® plain
bearings: The bearings are durable even un-
der most unfavourable conditions, plus they
do not require lubrication and are mainte-
nance-free. The travel speed of the motor for
sharpening could be doubled!

Johannes Franzen
GmbH & Co. KG,
Johannes
Franzen,
Mechernich-
Holzheim,
Germany




Media
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Vollkommen relaxt mit im Bett oder auf dem
Sofa mit dem Tablett, E-Book oder Smart-
phone arbeiten — eine einfache, aber stylische
Konstruktion macht es mdglich: Eine gebo-
gene Halterung aus eloxiertem Aluminium ist
mit einem Modul versehen, in das sich die
Gerate einklinken lassen. Integriert worden ist
ein Lager von igus®, das auch dazu betragt,
Schwingungen zu unterbinden.

Totally relaxed working in bed or on your sofa
with tablet, e-book or smartphone — a sim-
ple but stylish design makes it possible: A
bent holder made of anodized aluminium is
equipped with a module, into which the de-
vices can be latched. A bearing from igus®
has been integrated, which also contributes
to minimize vibrations.

TABLET IN BED, Carlos Garcia, Betanzos,
Spain
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Industrial fryer

FUr eine Industrie-Fritteuse sind spezielle La-
ger erforderlich — sie missen dem kontinu-
ierlichen Kontakt mit Frittier-Fett standhalten.
In die Forderbander sind Produkte aus der
Reihe iglidur® A500 eingesetzt worden — sie
sind extrem leicht, wartungsarm und selbst
fur hochste Temperaturen im direkten Kon-
takt mit Lebensmitteln optimal geeignet.

Special bearings are necessary for an indust-
rial fryer. They need to resist permanent con-
tact with frying fat. Products from the series
iglidur® A500 have been inserted inside the
conveyor belts, because they are extremely
light, require low maintenance and are opti-
mal even for the highest temperatures in di-
rect contact with food.

Freidoras Valenzo, Sergio Sanchis,
L" Alcudia, Spain
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Winding machine

Eine Bandwickelmaschine ordnet Seifenstu-
cke in einer Vierersortierung in einem Paket
an. Hier kommen im Schnittbereich gleich
mehrere Produkte von igus® zum Einsatz —
aus der Serie drylin® W. Diese Linearflihrun-
gen sind flexibel, sorgen fir beste Reib- und
VerschleiBergebnisse, verzichten auf Schmie-
rung.

IH|

A taping machine arranges pieces of soap
in a quad arrangement in a package. In the
cutting area, several igus® products are used
from the drylin® W series. These linear guides

are flexible and they ensure optimal friction-
and wear-results, and avoid lubrication.

S P machine, Pushpinder Singh,
Mohali, India
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Automation
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Anlagen flr Waschprozesse sind das Thema:
Hier werden Lager verbaut, die zum einen die
Beweglichkeit der FUhrungsstangen sicher-
stellen, zum anderen die Linearbewegung der
Laufrollen ermdglichen. Im Tursystem werden
Lager von igus® verwendet, die einen hohen
Sicherheitsstandard aufweisen.

Systems for washing processes are the topic:
Here, bearings are used to ensure both the
movability of the guiding rods, and the linear
movement of the rollers. Bearings from igus®
that have a high safety standard are used in
the door system.

Esteem multi systems, Sundaresan,
Chennai, India




Automation

Eine Industriewaschmaschine ist mit mehre-
ren Zylinderkdpfen bestlckt. Sie variieren in
der Hohe und werden durch ein Federsystem
gegen den inneren Rollenrand der Maschine
gedriickt. Fur die Druckbehalter sind zwei
Metallstabe mit einem Parallelsystem verbun-
den worden. Hier werden zahlreiche Lager-
buchsen von igus® verbaut — aus den Serien
iglidur® W300 sowie iglidur® H1: Sie sind che-
mie- sowie temperaturbestandig und damit
optimal fur die Anlage geeignet, die wahrend
des Betriebs bis zu 120 Grad heiB3 wird — sie
haben eine hohe VerschleiBfestigkeit, sind
schmiermittel- und wartungsfrei.

An industrial washing machine is equipped
with several cylinder heads. They vary in
height and are pressed against the inner roll
edge of the machine via a spring system. For
the pressure container, two metal rods have
been linked with a parallel system. Numerous
bearing bushes from igus® have been installed
from the series iglidur® W300 and iglidur® H1:
They are chemical- and temperature-resis-
tant, and hence optimal for the plant. During
operation, the plant heats up to 120 degrees.
They have a high wear-resistance, and are lu-
brication- and maintenance-free.

igm Ingenieria Mecanica Aplicada, S.L.,
Pablo Diaz Gémez, Sevilla, Spain
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Sanitation requirements

Ein System, das das Anziehen von Kompres-
sionsstrimpfen erleichtert: Sie werden in die
handliche Anziehhilfe eingespannt und kdén-
nen dann ohne Kraftaufwand Uber FuB3 sowie

Bein gezogen werden. Integriert worden
sind mehrere Produkte von igus® — darunter
Kunststoffmuttern, Lager oder auch Gewin-
destangen.
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This system facilitates putting on compres-
sion stockings: They are clamped into the
manageable donning aid, and can be pulled
over the foot and leg without physical effort.
Several products from igus® are integrated,
among them plastic nuts and bearings, and
also threaded rods.

IDEES 22, Gilles Rault, Saint Brandan,
France



Drone

In die Taumelscheibe einer gegenlaufigen
Birotor-Drohne ist eine igubal® Kugelkalotte
integriert worden. Das besondere der ,FSS3
Drone“: Sie wird von zwei Hubschrauberro-
toren gesteuert, die Taumelscheibe direkt auf
dem Mast befestigt. Alle Bauteile missen bei
unterschiedlichen Temperaturen, Feuchtigkeit
und unter starker Belastung funktionieren.
Die Montage der Kalotte ist aus mehreren
Grinden innovativ: Sie ist fur das Gewichtsni-
veau optimiert und verwendet nur eine Kom-
ponente.

1l

\

An igubal® spherical calotte has been installed
in the wobble plate of a counter-running Bi-
rotor drone. The “FSS3 Drone” is controlled
by two helicopter rotors and the wobble plate
is directly mounted on the mast, making this
drone quite special. All parts need to opera-
te at different temperatures, during humidity,
and under heavy loads.

Installation of the calotte is innovative for se-
veral reasons: It has been optimized for the
level of weight and uses one only component.

Civic Drone, Antoine Praquin, Montesson,
France
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Mining

Kompakte Bohrgerate mussen in staubiger
Umgebung, bei hoher Luftfeuchtigkeit und
Temperaturen bis zu 50 Grad einsetzbar sein
—im Freien, aber auch in Minen oder bei Tun-
nelarbeiten. Alle Bauteile sind hohen Belas-
tungen ausgesetzt. igus® Gleitlager aus dem
Werkstoff iglidur® G haben sich bewahrt — sie
verfigen Uber eine hohe Verschlei3festigkeit
und sind wartungsfrei.

Compact drilling devices need to be appli-
cable in a dusty environment, at high air hu-
midity and at temperatures up to 50 degrees
outdoors, but also in mines or during tunnel
works. All parts are subject to high loads.
igus® plain bearings made of the material igli-
dur® G have proved a good solution — they
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are highly wear-resistant and are mainte-
nance-free.

AAA-MECHANICAL DESiIGN EOOD, Alek-
sandar Vatskichev, Sofia, Bulgaria




Micro perforation

Die Aufgabe: Ein Zylinderhalter fir eine Mikro-
perforationsmaschine. Herkdmmliche Fixier-
verfahren waren nicht effizient genug. Wah-
rend des Perforationsprozesses entstehen
groBe Mengen an Metallrlickstanden, die die
Lager zusetzen. igus® bietet Lésungen — mit
Produkten aus der Reihe drylin® SHTC.

The task: To make a cylinder holder for a mi-
cro perforation machine. Common fixing pro-
cedures have not been efficient enough. Lar-
ge metal residuals, which affect the bearings,
occur during the perforation process. igus®
offers solutions with products from the series
drylin® SHTC.

DEAUCOS, Jose Salatino, Capellades,
Spain
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3D printing

Ein 3D-Drucker fir Zementteile, mit dem sich kostenguiinstig modular aufgebaute Produkte
erstellen lassen — das Fischerboot ,Gozzo" ist ein Beispiel. Es hat eine Gesamtlange von
sechs bis acht Metern, war urspringlich vollstandig aus Holz. In den letzten Jahren setzen
sich Fiberglasmodelle immer mehr durch, die allerdings relativ teuer sind. Die aus Zement
hergestellte Losung hat viele Vorteile:

Der notwendige 3D-Drucker ist zerlegbar, mit ihm lassen sich Boote bis zu einer Gesamtlange
von zehn Metern fertigen. Er kann lokal zusammengebaut und umgehend genutzt werden —
eignet sich damit hervorragend flir den Einsatz in Entwicklungslandern. Produkte von igus®
sind an mehreren Stellen verbaut, sie sind leicht, widerstandsfahig, schmiermittel- und war-
tungsfrei.

This 3D printer is for concrete parts, which can cost-effectively create modularly built pro-
ducts — for example the fishing boat “Gozzo”. It has an entire length of six to eight meters and
was formerly completely made of wood. In the past years, fibreglass models have pushed
through — despite being relatively expensive. The version made of concrete offers several
advantages.

The required 3D printer can be disassembled, and boats up to an entire length of 10m can
be manufactured with it. It can be locally assembled and used right away, which makes it
excellent for application in developing countries. Products from igus® have been installed in
several places. They are light, resistant, and lubrication- and maintenance-free.

Galli Industry, Dario Galli, Settimo Torinese, ltaly
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Mechanical engineering

Die Kilppersbusch GmbH
pbaut unter anderem halbau-
tomatische Dosierflller. Sie
machen es mdglich, FlUssig-
keiten in verschiedene Gebin-
de abzufillen. Viele bendtigen
wahrend dieses Vorgangs ein
Unterspiegel- bzw. ein mitlau-
fendes FUllrohr, um Schaum-
bildung sowie Luftverwirbe-
lungen zu minimieren.

Mit dem Einsatz einer Edel-
stahl-Mehrgangspindel  (Typ
PTGSG) mit passender Ge-
windemutter (Typ JRFM) aus dem igus® Pro-
gramm kdénnen nun Uber eine numerische
Steuerung die gewlnschten Positionen mit
variablen  Geschwindigkeiten  angefahren
werden. Durch den Verzicht auf Schmiermit-
tel und die Korrosionsbestandigkeit der Kom-
ponenten lasst sich die Hubséaule in der Le-
bensmittel- sowie Chemieindustrie einsetzen.
Gleichzeitig sind Aluminiumwellen mit Kunst-
stoffgleitlager der Typen AWMP und RJUM
verbaut. Durch die Gewichtseinsparung der
Hauptwelle von etwa 75 % gegenuUber einer
rostfreien Stahlwelle konnte der Antriebsmo-
tor der Vorschubspindel kleiner ausgelegt
werden. Dadurch verringert sich die Belas-
tung der Spindelmutter — eine hdhere Verfahr-
geschwindigkeit ist maglich.

l”l
\

The  Kippersbush ~ GmbH
manufactures among other
things semi-automatic mete-
ring units. They allow for the
filling of liquids into different
containers. Many of them re-
quire filling below surface level
during this procedure, or a ro-
tating filling pipe, to minimize
foam formation as well as air
turbulences.

With the use of a stainless
steel multiturn spindle (Type
PTGSG) with fitting thread
nut (Typ JRFM) from the igus® program, the
desired position can now be reached with
variable speeds via numeric control. Because
of being lubrication- and corrosion-free, the
lifting column can now be applied in the food-
and chemical industry.

Also in use are aluminium shafts with plastic
bearings of the type AWMP and FJUM. Due
to the weight-reduction of the main shaft of
about 75% compared with a rust-free steel
shaft, the motor of the feed spindle could be
lowered in its dimensions. This reduces the
load of the spindle nut and a higher travel
speed is possible.

Klppersbusch GmbH, Klaus Voigt, Vel-
bert, Deutschland
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Kite power

Hochleistungs-Drachen fUr eine kostengins-
tige Stromerzeugung: Airborne Wind Energy
Systems sind bis zu 90 % leichter als her-
kommliche Windenergieanlagen, die aus
einem Turm plus schwerem Generator be-
stehen, und produzieren bis zu 50 % mehr
elektrische Energie fur die gleiche Nennleis-
tung. Bei diesem System wird ein Drachen —
ein Fllgel aus starken, aber flexiblen, leichten
Materialien — zwischen einen Kohlenstoffrah-
men gespannt. Dieser Kite ist das Aquivalent
zu den Flugelspitzen der konventionellen Tur-
bine.

Die Karbonstabe sind mit kleinen Winkeln ver-
bunden, um sich an die Form des Drachens
anzupassen. Gesucht wurde ein industrielles
Angebot, das garantiert, dass Spannungs-,
Kompressions- und Scherkrafte Ubertragen
werden. igubal® Gabel- und Gelenkkdpfe
von igus® waren die perfekte Losung: Sie
sind leicht, flexibel, einstellbar.
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High performance kites are used for cost-
effective power generation: Airborne Wind
Energy Systems are up to 90% lighter as
common wind power plants that consist of
a tower plus heavy generator. They are also
producing up to 50% more electrical energy
for the same rated output. In this system, a
kite - a wing made of strong but flexible and
lightweight materials - is tensioned in a car-
bon frame. This kite is the equivalent to the
wing tips of the conventional turbine.

The carbon rods are connected with small
angles to be adapted to the shape of the kite.
An industrial offer that guarantees the trans-
fer of the compression- tension- and shear
forces was searched. igubal® fork heads and
joint heads from igus® turned out to be the
perfect solution: They are lightweight, flexible
and adjustable.

Kitepower, Joep Breuer, Delft, Netherland




CNC technology

Eine CNC-Maschine im XS-Format: Die Mini-
Version ist tragbar, kann so Uberall genutzt
werden, um elektronische Schaltungen zu
produzieren. Gleichzeitig ist diese einmalige
Anlage extrem kostengunstig und intuitiv zu
bedienen, was sie auch fUr nicht-professio-
nelle User interessant macht. Lager von igus®
werden in den X- und Z-Achsen verbaut: Sie
oxidieren nicht, sind schmiermittel- und war-
tungsfrei. Das Design fur die Mini-Maschine
stammt Ubrigens aus einem 3D-Drucker.

A CNC machine in XL format: The miniature
format is portable and can be used every-
where to manufacture electronic circuits. This
unique system is at the same time extremely
cheap and intuitive to operate, which makes
it interesting also for non-professional users.
Bearings from igus® are installed in the x and
y-axes: They do not corrode, and they are lu-
brication- and maintenance-free. Aditionally,
the design for this mini machine comes from
a 3D printer.

Proyectos y Aplicaciones. SL,
Miguel Angel Abon Ramos, Gijon, Spain.

www.manus-award.com

81



Marine

Ein Elektronikkonzern entwickelt ein voraus-
schauendes Sonar fir Marineeinsatze — po-
sitioniert wird es im Rumpf des Schiffes. Vo-
raussetzung war ein lineares Lagersystem,
das meerwassertauglich ist und eine groBe
Belastung mit minimaler Bewegung sowie
Vibration bewaltigt. Metallvarianten kamen
nicht in Frage, aber Produkte aus der Serie
drylin® R erfillen alle Anforderungen in der
aggressiven Umgebung.

This electronic group develops a forward-loo-
king sonar system for maritime operations. It
is positioned in the ship’s hull. The prerequisi-
te was a linear bearing system that is seawa-
ter suitable and that can manage high loads
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with minimal motion and that can resist vibra-
tions. Metal variants did not come into ques-
tion, but the products from the series drylin®
R fulfills all requirements in this aggressive
environment.

Shimon Reinich Engineering LTD, Idan Ha-
zan, Haifa, Israel




Drive

Fur eine Getriebeanwendung wurde ein fla-
ches Lager gesucht — mit niedrigen Profilen,
geeignet fir den ungeschitzten Outdoor-
Einsatz, kostengunstig. Kunststoff-Lager von

such requirements and prevent any kind of
play in the rotating shaft.

Dark Ice Designs, Kristian Kassinen, Cal-

igus® erflllen genau diese Anforderungen — vert, Great Britain

und verhindern jegliches Spiel in
der rotierenden Welle.

A flat bearing was searched for a
gear application - with low pro-
files, low costs and suitable for
unprotected outdoor use. Plastic
bearings from igus® fulfil exactly
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Mobility

Zu den sensiblen Teilen einer Eisenbahn ge-
hért der Bremsmechanismus — vor allem die
Lagerbuchse, die kontinuierlicher Bewegung
und Reibung ausgesetzt ist. Mit iglidur® Gleit-
lagern wurden gleich mehrere Punkte opti-
miert: VerschleiBfestigkeit bei hoher Belas-
tung, sie sind schmiermittelfrei und einfach zu
ersetzen — so lassen sich zudem Wartungs-
kosten reduzieren.

The brake mechanism belongs to the sensiti-
ve parts of a train. The bearing bush is above
all subject to permanent motion and friction.
With iglidur® plain bearings, various points
could be optimized: They are wear-resistance
at high load, lubrication-free and easy to ins-
tall. At the same time, costs for maintenance
can be reduced.

Pt. Inka (Persero), Andi Arif Isyanto,
Madiun, Indonesia

Besondere Erwdhnung der Jury
Special jury mention
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Cleaning machines

FUr ein Unternehmen, das automatische so-
wie Doppelkupplungsgetriebe entwickelt, hat
die Technische Universitat von Kosice eine
Industriewaschanlage optimiert. Sie wird mit
Paletten beflllt und immer dann eingesetzt,
wenn nach der Bearbeitung von Metallen
Spane oder auch chemische Verschmut-
zungen durch Schmier6l, Kihlung, Emulsion
beseitigt werden missen. Das Gerét arbeitet
unter hohen Temperaturen, groBem Druck
und mit enormer Geschwindigkeit. In der Ver-
gangenheit ist es zu haufigen Ausféllen der
Anlage gekommen, weil die Zuflhreinrichtung
fUr die aggressive Umgebung aus verdinn-
ter Saure in Verbindung mit Chemikalien und
Dampfen nicht ausgelegt war. Jetzt lasst sich
die Anlage stérungsfrei mit drylin® T-Line-
arfiUhrungen sowie weiteren Produkten aus
Polymer-Werkstoffen betreiben.

The Technical University Kosice has develo-
ped an industrial washing system for a com-
pany that develops automatic as well as dual
clutch transmissions. It is filled with pallets
and used whenever chips and/or chemical
pollutions by grease, cooling agents or emul-
sion need to be eliminated after machining.
The device operates under high temperatu-
res, high pressure and with enormous speed.
There have been frequent failures in the past

IH‘

because the feed unit was not designed for
an aggressive environment consisting of di-
luted acid in combination with chemicals and
vapors. Today, the system operates trouble-
free with drylin® T linear guide and other pro-
ducts made of polymer materials.

Technical University of KosSice,
Faculty of Mechanical Engineering,
Jozef Svetlik, KoSice, Slovenia
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Conveyor belt technology

Beim Ubertragen eines Produkts von einem Férderband zum néchsten wird seine Rolle
zugleich als Schneidkante genutzt. Hierbei kam es wegen technischer Probleme immer
wieder zu Ausfallzeiten und erheblichen Mehrkosten. Mit iglidur® Messerkantenrollen lasst
sich die Anlage optimal betreiben.

While passing a product from one conveyor belt to another, its roll is simultaneously used as
cutting edge. Again and again it came to down times, and significant additional costs due to
technical problems. The system operates now optimally with iglidur® knife edge rolls.

HSIL (Packaging Product Division) AGI Glaspac, Narahari Suddakanti, Bhongir, India
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Hot-foil embossing

HeiBfolienpragen auf Papier — Polyesterstrei-
fen in variabler Breite werden gestanzt, dann
auf das Papier Ubertragen. Wichtig ist es,
dass die Spannung dieser Streifen homogen
bleibt. Vermieden werden muss Reibung,
Beschleunigungsvariationen sollen maoglich
sein. Mit drylin® lasst sich die Anlage optimal
nutzen, zudem werden Produkte aus dem
Sortiment iglidur® P210 verwendet.

Hot-foil embossing on paper — polyester
strips are stamped at a varying width and
then transferred onto paper. It is important
that the tension is homogeneous along all
strips at all times, and is thusly so maintained.
Friction must be avoided, but variable acce-
leration must be possible. The system can be
optimally used with drylin®, and in addition,
products from the iglidur® P210 range of are
applied.

DCM ATN, Laurent Boudon,
Epinay Sur Orge, France
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Sports
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Das Design des klassischen Pedals fur Tret-
boote wurde vollig Uberarbeitet: iglidur®
H1-Gleitbuchsen ersetzen herkdmmliche
Kugellager. Sie sind flr die Umgebung ,Salz-
wasser” geeignet, wartungs- und schmier-
mittelfrei.

The design of classic pedals for pedal boats
has been entirely reworked: iglidur® H1 glide
bushes replaced conventional bearings. They
are suitable for the “saltwater” environment,
lubrication- and maintenance-free.

REV inside, Florence Rouquart,
Saint Martin de Valgalgues, France



Steel production

In einer Stranggussanlage wird die FuBrolle
unmittelbar im Anschluss an die Kokille zur
Stabilisierung des noch glihenden Materials
eingesetzt. Die hohen Temperaturen von 200
Grad stellen eine extreme Materialbelastung
fUr die bendtigten Kugellager dar. iglidur® H
ist temperaturbestandig, wartungsfrei, un-
ter Wasser verwendbar, hat einen geringen
Platzbedarf — und ist kostengunstig. Ein wei-
terer Vorteil: Da die FuBrolle innen wasserge-
kdhlt wird, fungiert ein iglidur® H-Gleitlager als
Dichtung und Lagerstelle gleichzeitig.

IH‘

In a continuous casting plant, the foot roll is
inserted immediately in connection with the
mould to stabilize the still glowing material.
High temperatures of 200 degrees involve
extreme material load for the used ball be-
arings. iglidur® H is temperature resistant,
maintenance-free, can be used under water,
requires little space and is cheap. Another
advantage: Because the foot roll is water-
cooled inside, an iglidur® H plain bearing
serves as a sealing and bearing place at the
same time.

AGITECH, Christoph Gasser, Heimberg,
Switzerland

Besondere Erwéhnung der Jury
Special jury mention
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Petrol pump
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Zapfsaulen auf Tankstellen missen haufig gewartet werden, damit Kunden sicher sind, dass
die abgegebene mit der angezeigten Kraftstoffmenge tatséchlich Ubereinstimmt. Optimiert
werden soll das Kraftstoffmessgerat ,Autoset 500“: Die Hauptlager sind kontinuierlich in Ben-
zin getaucht, durch galvanische Korrosionsreaktionen werden herkdmmliche Kugellager teil-
weise vollstandig zerstort.

Lager aus dem xiros® Sortiment mit Edelstahlkugeln sind die perfekte Losung: Sie sind be-
sténdig gegen Saure und Korrosion, wodurch auch die Lebensdauer der Kurbelwelle verlan-
gert wird.

Petrol pumps at gas stations require frequent maintenance in order to ensure that custo-
mers can be sure, that the spent fuel volume actually corresponds with the displayed fuel
volume. The fuel-measuring device “Autoset 500" required optimization. The main bearings
were continuously immersed into gasoline, and conventional bearings were partially or totally
destroyed by galvanic corrosive reactions.

Bearings from the xiros® product range with stainless steel balls were the perfect solution:
They are resistant to acid and corrosion, which lengthens the service life of the crankshaft.

soluzioni tecnologiche per impianti carburante ing.Volpi Roberto,
Dario Valiante, Formia, Italy
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Pad printing

lH'

Fir das indirekte Tiefdruckverfahren ,Tam-
pondruck® ist eine Anlage konstruiert worden,
die drei Positionswerkstiicke mit hochster
Prazision an der immer gleichen Stelle mar-
kiert. Verbaut worden ist eine drylin® ZLW-
Zahnriemenachse - sie ist gerdusch- und

schmiermittelfrei, lasst sich leicht und exakt
positionieren.

For an indirect intaglio printing “pad printing”,
a system has been developed that marks the
three position work pieces with highest pre-
cision always at the same position. A drylin®
ZLW toothed belt axis has been installed. It is
silent, lubrication-free and can be simply and
precisely positioned.

Spinks Impex, Bharat Jain, Baddi, India
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3D printing

Kernstlck des 3D-Druckers ist das ,core xy
Bewegungssystem®. Die Lager, die benotigt
werden, mussen vibrationsarm und schmier-
mittelfrei sein. Nach vielen erfolglosen Testrei-
hen wurde die Konstruktion angepasst — die
Drucker erzielen jetzt gleichmaBige Bewe-
gungen mit drylin® Schienenprofilen.

Centrepiece of the 3D printer is the “core xy
motion system”. The bearings that are requi-
red need to be vibration-resistant and lubrica-
tion-free. The construction has been adapted
after many unsuccessful test series. The prin-
ters now achieve even movements / smooth
motion with drylin® rail profiles.

Kentstrapper Srl, Lorenzo Cantini, Firenze,
Italy
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Automation

Die Anlage wird eingesetzt, um FlUssigkeiten
in Behalter mit einer Kapazitat von 5 bis 1.000
Litern zu gieBen. Sie sind in einer oder mehre-
ren Schichten auf einer Palette platziert. Sind
alle Behalter befullt, wird die ndchste Palette
in Position gebracht. Zum Einsatz kommen
neben e-ketten® von igus® auch drylin® W-

Einzelschienen sowie drylin® W-Doppelschie-
nen mit entsprechenden Flhrungswagen.

This system is used to fill liquids into con-
tainers with a capacity of 5,0 — 1,000 litres.
They are positioned on a pallet in one or more

layers. After all containers
are filled, the next pallet
is placed into position.
Amongst e-chains® from
igus®, drylin® W single
rails as well as drylin® W
double rails, with the cor-
responding guide carri-
ers, are used.

Technimet, Michat Ste-
blecki, Kalisz, Poland
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Sensor technology

Sechs Kameras sind auf einem Tisch mon-
tiert — sie sollen Prifaufnahmen von Flaschen
machen. Der Abstand zur Oberflache der
Objekte muss automatisch synchronisiert
werden. Wichtig sind unter anderem die HO-
henverstellbarkeit jeder Kamera sowie der
z-Achse. Produkte von igus® gewahrleisten
diese Funktionen.

Six cameras are mounted on a table — they
shall take test photographs of bottles. The di-
stance to the surface of the objects needs to
be automatically synchronized. Among other
things, the height adjustment of each camera
and the x-axis are important. Products from
igus® guarantee this function.

Konatic, Guillaume Bathelet, Brignais,
France
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Workbench

Bei jedem Arbeitsschritt auf der Werkbank
wurden Stahlkomponenten gegeneinander
gedreht. Folge: Hoher VerschleiB3 — jedes Jahr
waren aufwendige Wartungsarbeiten erfor-
derlich. Das konnte mit Produkten von igus®
geandert werden: Die Maschine dreht jetzt
sehr leicht, Verschleif3 tritt nicht mehr auf —
und sie lasst sich an jeder beliebigen Stelle
problemlos bremsen.

lH'

Steel components were turned against each
other in every work step on the workbench.

The consequence was high wear: Complex
maintenance was necessary every year. This
was able to be changed with products from
igus®: The machine rotates very easily now,

there is no more wear, and the machine can
be braked in any desired position.

Conductor Lda, Octavio Paiva,
Paiao -Figueira da Foz, Portugal
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Laser

Lasertechnik einsetzen auch ohne Fachwis-
sen: Entwickelt wurde eine moderne, siche-
re, robuste und einfache Maschine, die ohne
technische Ausbildung bedient werden kann.
Wichtig war es unter anderem, eine Alterna-
tive zu herkdbmmlichen Lagern zu finden — sie
mussen kostengunstig, prazise und langlebig
sein. igus® bietet das passende Sortiment.
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Apply laser technology without professional
knowledge: This up-to-date, safe, robust and
simple machine has been developed, which
can be operated without technical training. It
was, among other things, important to find
an alternative to conventional bearings. They
needed to be cost-effective, precise and du-
rable. igus® offers the appropriate product
range.

Due Laser, Luiz Carlos Pinage De Lima
Filho Pinage, Florianopolis Sc, Brazil



Gripper system

Schraubkopf mit vier Lagersitzen fur Greifer-
Arme, die Uber einen Druckluft-Zylinder ihre
Finger spreizen: Im Vordergrund stand zu-
néchst nicht das Lager selbst, sondern das
Formatteil des Schraubkopfes, das im FDM-
Verfahren produziert werden sollte. Anfang-
liche Versuche mit Standard Filamenten wie
PLA oder ABS scheiterten, da sie nicht die
notwendigen Materialeigenschaften besitzen.
Erst mit iglidur® 1150 ist der Durchbruch ge-
lungen - die Schraubkdpfe sind jetzt extrem
stabil, weisen aber zugleich eine hohe Elasti-
zitat auf, was einen Bruch der Bauteile zuver-
lassig verhindert.

Formatteile sind in der Branche HealthCare
und Pharma in der Regel sehr kosteninten-
siv. und bendtigen eine langere Planungs-
phase, was die Flexibilitdt im Unternehmen
einschrankt. Durch das veranderte Verfahren
kann auf Kundenwlnsche nun wesentlich
schneller reagiert werden — bei einer Kosten-
reduktion um 85 %.

IH'
\

This application is a screw head with four
bearing positions for gripper arms, which
can spread their fingers via compressed air
cylinder. The bearing was not first in the fo-
reground, but the format part of the screw
head, which should be manufactured in the
FDM-technique. First tests with standard fila-
ments like PLA or ABS failed because they do
not have the required material properties. The
breakthrough came with iglidur® 1150. Now
the screw heads are extremely stable but
have a high elasticity at the same time, which
simultaneously prevent breakage of the parts.
Format parts are generally very cost-intensive
in the Health Care and pharmaceutical indus-
tries and require a longer planning phase,
which limit the flexibility of the companies. It
is now possible to react much faster onto the
customer’s desires duet to the changed pro-
cedure — accompanied with a cost-reduction
of 85%.

Carecos Kosmetik GmbH, Heiko Meier,
Kehl, Germany

Besondere Erwdhnung der Jury
Special jury mention
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Sports

Das eMott ist ein Elektromobil fur Gelande-
fahrten — erhéltlich in verschiedenen Model-
len. Der hintere Teil ist als Pendelarm an-
gelegt, fur den ein Lager mit einem kleinen
Volumen bendtigt wird, um das Design nicht
zu beeintrachtigen. Absolut Uberzeugt hat
das igubal® Flanschlager: Es lasst sich in den
minimalen Raum einfach einpassen, ist un-
empfindlich gegen Wasser und Schlamm.

An eMott is an electronic vehicle for outdoor
rides — available in different models. The rear
part is designed as an articulating arm, which
requires a bearing with a small volume and its
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purpose to not affect the design. The igubal®
flange bearing was the best solution: It is sim-
ple to be inserted in minimal space, and it is
non-sensitive against water and mud.

Wattever, Patrick Hengl, Saint Jean,
France




Visual check

In einer Testkabine muss eine Ka-
mera installiert werden, die Ablau-
fe aufzeichnen soll. Die erforderli-
che Konstruktion muss einfach zu
montieren und schmiermittelfrei
sein und eine lange Einsatzdauer
garantieren. Produkte von igus®
erflllen diese Bedingungen.

A camera that is needed to cap-
ture processes needs to be ins-
talled in a test cabin. The required
construction needs to be simple
to install, lubrication-free, and gu-
arantee a long operating lifetime.
Products from igus® fulfil these re-
quirements.

Pico Automation,
Jayavardhan M, Coimbatore,
India
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Sports

Fitnessgerate fir den Outdoor-Bereich soll-
ten mit neuen Lagern optimiert werden — sie
mussen resistent sein gegen Umwelteinflis-
se, leicht zu installieren und langlebig. igus®
hat die perfekte Alternative, zudem sind die
Lager aus diesem Produktangebot schmier-
mittelfrei.

Fitness devices for outdoor areas shall be
optimized with new bearings, which need to
be resistant against environmental influences,
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easy to install and durable. igus® has the per-
fect alternative. The bearings from this pro-
duct range are in addition lubrication-free.

Wimed Sp. z o.0., Jarostaw Nowak,
Tuchoéw, Poland



1l

Ein Férderband mit horizontaler Bewegung A belt conveyor with horizontal movement
und Kettenantrieb braucht schmiermittelfreie and chain drive requires lubrication-free be-
Lager. Zum Einsatz kommen zylindrische arings. Cylindrical plain bearings with collar

Gleitlager mit Bund sowie Anlaufscheiben and starting discs made of iglidur® G are ap-
aus dem Werkstoff iglidur® G. plied.

Conveyor belt technology

Priyadharshini The Fabricators, Sekar P,
Coimbatore, Indien
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Packaging technology

Bei der Anlage handelt es sich um eine verti-
kale Verpackungsmaschine, die mit Schweif3-
backen arbeitet. Bislang wurden hier LM-
Lager verbaut, die regelmaBig geschmiert
und haufig gewartet werden mussten. Mit
Produkten von igus® werden diese Arbeitsab-
laufe Uberflissig — zudem haben sie ein ge-
ringes Gewicht, sind einfach auszutauschen
und verursachen keinen Larm.

This device is a vertical packaging machine,
which works with welding jaws. LM bearings
have been used so far, but they required
regular lubrication and maintenance. Such
work processes become superfluous with
products from igus®. They are low weight,
can be easily replaced, and are silent.

Advanced Packaging systems, Linga
Reddy Abba, Hyderabad, India
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Vehicle technology

lHi

IDRAkronos ist ein wasserstoffbetriebenes
Fahrzeug — eine Studie der Technischen Uni-
versitat Politecnico di Torino. Der Prototyp
hat wegen seines geringen Verbrauchs be-
reits den London Shell Eco-Marathon 2016
gewonnen.

Um Gewicht zu sparen und eine mdglichst
hohe Leistung sicherzustellen, wurde ein in-
novatives Lenksystem entwickelt. Hier sind
unter anderem Lager und Scheiben aus dem
igus® Produktsortiment verbaut worden. Sie

sind leicht und widerstandsfahig und erset-
zen schwere mechanische sowie elektrische
Bauteile.

IDRAkronos is a hydrogenic driven vehicle,
and a subject of study of the technical univer-
sity Politecnico di Torino. Due to its low con-
sumption, the prototype has already won the
London Shell Eco Marathon 2016.

An innovative steering system has been de-
veloped to save weight and to ensure the
highest possible performance. Among other
things, bearings and disks from the igus®
product range have been installed. They are
lightweight, resistant and replace heavy me-
chanical and electrical parts.

Team H2politO, Michele Galfre, Torino,
Italy
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Packaging industry

Die Anlage verschweiBt zwolf einzelne Ein-
heiten in eine gemeinsame Umverpackung.
Verwendet werden mehrere Produkte aus
dem igus® Sortiment — unter anderem drylin®
W-Doppelschienen. Alle Komponenten sind
schmiermittel- und wartungsfrei.

This system welds twelve individual units into
one common re-package. Several products
from the igus® product range are used and
all components are lubrication- and mainte-
nance-free.

BBC Packaging Systems,
Devang Ghaskadyvi, Vadodara, India
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Conveyor belt technologyy

Die Anlage transportiert Pakete — mindestens 50, maximal 180 pro Minute — Uber ein Férder-
band. Verwendet werden Aluminiumwalzen mit PU-Gurten. Sie haben sich oft verschoben, es
kam zu haufigen Beschadigungen des Bandes. Die Alternative: iglidur® Messerkantenrollen.
Jetzt |auft das Forderband ohne Einschrankungen.

The plant transports packages — minimally 50 and maximally 180 per minute — are often trans-
ported via conveyor belt. Aluminium rollers with PU belts are used. They shifted often and the
band was frequently damaged. The Alternative: iglidur® knife edge rolls. The conveyor belt
operates without limitations today.

BBC Packaging Systems, Devang Ghaskadyvi, Vadodara, India
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Mobility

Ein Expeditions- und Fernreisemobil — mit
Hecktragesystem flUr Ersatzrad inklusive
Zweiradtrager sowie automatisch ausklapp-
bare oder handbetéatigte Treppe. Alle Funkti-
onen mussen einfach zu bedienen sein bzw.
elektro-hydraulisch  funktionieren. Fur alle
beweglichen Teilen sind Buchsen von igus®
verschiedener BaugréBen und Formen ver-
wendet worden.

Bei rasantem Fahrstil oder widrigen Wetter-
bedingungen lagern sich Staub und Schmutz
ab. Herkdmmliche metallische Lagerbuch-
sen, die mit Fett oder Ol geschmiert sind, ver-
kleben und verschleien vorzeitig. Zudem ist
der Wartungsaufwand flr den Nutzer durch
sténdiges Saubern und Nachfetten sehr un-
komfortabel.

Die Losung: Der Einsatz von wartungsfreien
Buchsen von igus®: Sie Uberzeugen in ihren
mechanischen Eigenschaften, sind schmier-
mittelfrei und damit unempfindlich gegenuber
Verschmutzung, garantieren eine dauerhafte,
leichte und einfache Handhabung ohne War-
tungsaufwand.

This is a vehicle for expeditions or long-dis-
tance travels — with a rear carrier system for a
spare tyre, a bicycle rack, as well as a foldab-
le or manually operated staircase inclusively.
All functions require simple operation respec-
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tively need to work electro-hydraulically. Bu-
shes from igus® in different forms and sizes
have been used.

Dust and dirt deposits when driving fast or
when the weather is unfavourable. Standard
metallic bearing bushes, which required lu-
brication with grease or oil, adhere or wear
early. In addition, the maintenance-costs due
to frequent cleaning and repeated lubrication
are very uncomfortable.

The solution: The use of lubrication-free bu-
shes from igus®. They work well because of
their mechanical properties, are lubrication-
free and hence resistant against dirt. They
guarantee a permanent and simple handling
without maintenance requirements.

Fliss Mobile GmbH, Frank Oechsner,
Bingen-Hitzkofen, Germany




Sports

Ein Pedalantriebssystem fur ein Kajak, das
auf einer flexiblen Antriebswelle basiert. Sie
ist mit Kunststoff-Lagern von igus® ausge-
stattet, die unter Wasser einsetzbar sind. Die-
se kostenglinstige Alternative hat zahlreiche
weitere Vorteile — die Lager sind wartungsfrei
und haben eine hohe Lebensdauer.

This application is a pedal driven system for a
kayak, which bases on a flexible drive shaft.
It is equipped with igus® bearings, which are
applicable under water. This cost-efficient al-

IH|

C

ternative has numerous other advantages —
the bearings are maintenance-free and have
a long lifetime.

Velocity LLC, for Jackson Kayak product,
Terry Gilbert, Greensboro, USA
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Wood processing
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Diese Anlage braucht Lager, die schmiermit- This plant requires lubrication-free bearings:
telfrei sind: Wahrend der Holzbearbeitung Wood processing generates enormous quan-
werden groBe Mengen Staub freigesetzt, wo- tities of dust and standard bearings wear
durch herkdmmliche Lager schnell verschlei- quickly. igus® offers optimal solutions with
Ben. igus® bietet mit drylin® R-Lineargleitla- drylin® R linear bearings.
gern optimale Losungen an.
N S machine tool, Nirmal Singh, Ludhiana,
India
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Printing machine

Etikettendruckmaschine — hierbei die Anwen-
dung Stanzstation: Bisher sind zdllige Sinter-
buchsen verbaut worden. Probleme: Hoher
Verschlei3, aufwendige und teure Beschaf-
fung auch durch Mindestabnahmemengen,
Schmierung und schmutzige Umgebung.
Diese verringern zudem die Standzeit von La-
ger sowie Welle.

Nach dem Einsatz von zylindrischen iglidur®
Gleitlagern: Einfache Bemusterung, hohere
Standzeiten, weniger Stanzdruck notwendig
da schwingungsddmpfend, Austausch 1:1
mdglich, einfache Beschaffung und Reduzie-
rung der Kosten. Verzicht auf Schmierung,
Einsatz in schmutziger Umgebung problem-
los.

Label printing machine — the application is a
punching station: Sintered bushes (inch) have
been installed so far. The problems: High
wear, expensive procurements because of
minimum purchases, lubrication and dirty en-
vironment, which also reduce the service life
of bearing and shaft.

After installation of cylindrical iglidur® plain
bearings: Simple sampling, higher service
life, less punching pressure because of being
vibration-reducing, a possible 1:1 replace-
ment, a simple procurement, and reduction
of costs. It allows the dispensing of lubrica-
tion. Use in dirty environment is problem-free.

Peri Pack, Heiko Grabert, Solingen,
Germany

www.manus-award.com 109



Printing machine

Die Lagerung des Druckzylinders muss op-
timiert werden. Bisher sind DU-Buchsen
auf der eingelaufenen Silberstahlwelle an-
gebracht, die einen hohen Lagerverschlei3
verursachen. Grund: Hohe Kantenpressung,
StoBe, Schlage — dadurch ist das Spiel zwi-
schen Lager und Welle zu groB.

Der Einsatz einer eloxierten drylin® R-Alumi-
niumwelle in Kombination mit zylindrischen
iglidur® Z-Gleitlagern 16st alle Probleme. Zu-
dem sind die Toleranzen flur diese Anwen-
dung besser aufeinander abgestimmt, die
Konstruktion schwingungsdampfend und un-
empfindlich gegen Kantenpressung — und die

110 www.manus-wettbewerb.de

Standzeiten wesentlich héher, was zu einer
Kostenreduzierung fuhrt.

The bearing of an impression cylinder re-
quired optimization. So far DU bushes were
mounted on the shrunken silver steel shaft,
which were subject to high wear to the be-
arings. The reason: High edge pressure, im-
pacts and shocks — therefore the play bet-
ween bearing and shaft is too high.

The use of an anodized drylin® R aluminium
shaft in combination with cylindrical iglidur® Z
bearings solves all problems. In addition, the
tolerances for this application are coordina-
ted better, the construction is vibration-redu-
cing and insensitive against edge pressure.
The service life is much higher which leads to
cost reduction.

Peri Pack, Heiko Grabert, Solingen,
Germany




Drainage system

Feststoffe sowie FlUssigkeiten werden ge-
trennt und filtriert. Die Hohenverstellung
der Anlage erfolgt manuell, um die optimale
Winkelstellung fur die Filtration einzurichten.
Ziel ist es, die einfache und gleichmaBige
Verstellung der hohen Last zu ermdglichen.
Der Einsatz von Spindel und Mutter aus dem
igus® Sortiment, ergdnzt um eine sphéarische
Lagerung, erflllt beide Vorgaben. Zusétzliche

Pluspunkte: Einfache Montage sowie Redu-
zierung der Bauteile, wartungsfrei durch Ver-
zicht auf Schmierung.

Solid substances and liquids are separated
and filtered. Height adjustment of the system
is made manually to set-up the optimal an-
gular position for the filtration. The target is
to allow a simple and even adjustment of the
high load. The use of spindle and nut from the
igus® product range complements this, and
a spherical bearing fulfils both specifications.
Additional pluses: Simple installation, reduc-
tion of parts and maintenance-free because
of no lubrication.

Assonic Mechatronics GmbH, Dirk Lueg,
Radevormwald, Germany
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Drainage system

Feststoffe sowie Flissigkeiten werden getrennt und filtriert. Das igubal® Stehlager bewegt die
Schwenkeinheit: Einfache Handhabung, Verzicht auf Schmierung, wartungsfrei und gunstig
in der Beschaffung.

Solid substances as well as liquids are separated and filtered. An igubal® pedestal bearing
moves the rotary unit: Simple handling, no lubrication required, maintenance-free and favo-
urable to purchase.

Assonic Mechatronics GmbH, Dirk Lueg, Radevormwald, Germany
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Analysis

Spektrometrische Analyse von Proben flr den Rohstoffkauf: Gefordert ist eine genaue und
wiederholbare lineare Ubersetzung von Probenzellen. Konstruiert wurde ein Prototyp in einem
F & E-Rahmen, der prazise arbeitet sowie leicht zu modifizieren ist. Verbaut werden Produkte
von igus®.

Spectrometric analysis for specimens of a raw material purchase: Demanded was a precise
and repeatable linear transmission of specimen cells. A prototype was designed in an F &
E frame that works precisely and that is easy to modify. Products from igus® were installed.

Tereos, Joél Pruvost, Origny Sainte Benoite, France
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Food industry

Ein robotisierter Funf-Achs-Abscheider und
Injektor fUr die Herstellung von Keksen, Ku-
chen und Croissant-Fullungen: Gebraucht
werden zwei Achsen mit 90 Grad und ei-
ner Fahrt von 150 bis 400 Millimetern. Ver-
baut wurden Produkte von igus®, die in der
staubigen und fettigen Umgebung einwand-
frei funktionieren. AuBerdem sind sie leicht,
schmiermittelfrei und kostengunstig.

A robotized five-axis separator and injector
is used for the production of cookies, cakes
and croissant fillings. Two axles with and ang-
le of 90° and a travel of 150mm to 400mm
are needed. Products from igus® were ins-
talled that can operate trouble-free in this du-
sty and greasy environment. They are in addi-
tion light, lubrication-free and cost-effective.

Lo Studio s.r.l, Massimo Bortolotto,
Santorso, Italy

114 www.manus-wettbewerb.de




Sailing technology

Pontos Winden werden auf Segel-
booten eingesetzt. Die automatischen Vier-
gangwinschen ersetzen zwei Winschgro-
Ben — damit wird das Segelsetzen
schneller und einfacher: Hohe
mechanische Bestandigkeit —
Zugkraft von 850 bis 1.500
Kilogramm, meerwasser-
tauglich, Isolation der elek-
trischen Komponenten. Die
Winde muss trotz hoher Tem-
peraturschwankungen (-20° C
+ 70° C) stérungsfrei funktionieren und soll

natUrlich wartungsfrei sei. Verbaut werden Lager von igus®
—vor allem aus dem iglidur® X-Programm.

Pontos winches are applied on sailing boats.
The automatic four-speed winches replace
two winch sizes. This makes sailing faster and
simpler: High mechanical resistance, tensile
force from 850 to 1,500 kg, seawater resis-
tant, isolation of the electrical components.
The winch needs to operate trouble-free in
spite of high temperature fluctuations, and
shall be of course maintenance-free. Installed
are bearings from igus® - especially from the
iglidur® program.

Pontos, Michel Chenon, Saint Malo,
France
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Honing machines

Eine ,Gisolt-Honmaschine” sollte Uberarbeitet werden.
Sie ermobglicht das Honen von Ventilhebern. Die
Gesamtmasse, die bewegt werden soll, betragt 460 N,
der Hub 200 Millimeter. Erreicht werden sollte ein sehr
leichter Ab- und Aufstieg der Motorspindelanordnung,
ohne dass die Zylinderstange mit 25 Millimetern
Durchmesser durch radiale Krafte beaufschlagt wird.
Weil der Uberhang der Motorspindelanordnung 150
Millimeter betragt, ist eine Fihrung in der Ubersetzung
notwendig. Kunststoffgleitlager von igus® schaffen die
Verbindung.

A “Gisolt honing machine” required revision. The machi-
ne allows honing of valve lifters. The entire mass to be
moved is 460 N, the hub 200mm. A very easy up and
down motion of the motor spindle needed to be achie-
ved without affecting the cylinder rod with a diameter
of 25mm by radial forces. Because the overhang of the
motor spindle arrange-
ment is 150mm, a guide
in the transmission is ne-
cessary. Plastic bearings
from igus® manage the
connection.

Lycée du Pays de
Condé section de BTS
CRSA, Pascal Ruciak,
Conde Sur L’Escaut,
France
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Sports

Ein Fitnessgerat fur Profi-Sportler: Gangige
Linearlager verursachen Larm und sind war-
tungsintensiv. Die Alternativen von igus® hin-
gegen sind schmiermittelfrei und ermdéglichen
die Verwendung von Edelstahl-Wellen. Der
.personal coach” ist jetzt wartungsfrei und
vollkommen leise.

A fitness unit for professional athletes: Stan-
dard linear bearings require intensive mainte-
nance. The alternatives from igus® are how-
ever lubrication-free and allow the usage of
stainless steel shafts. The “personal coach” is
now maintenance-free and absolutely silent.

Last 500 inc, Ed Bell, Medford, USA
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Medical technology

Der Mechanismus wird in elektrischen Tra-
gen verwendet, die in Operationsraumen
zum Einsatz kommen. Durch die Reibung der
rotierenden Wellen bildete sich ein Metallpul-
ver, was den Hygienevorschriften in medizi-
nischen Einsatzbereichen widerspricht. Mit
iglidur® G-Gleitlagern ist das Problem geldst
worden — zudem ist das Produkt schmiermit-
telfrei, was eine weitere Optimierung bedeu-
tet.

The mechanism is used in electrical gurneys,
which are used in operating rooms. A metal
powder, formed by friction of the rotating
shaft, contradicts hygiene regulations for me-
dicinal application areas. The problem could
be solved with iglidur® plain bearings. The
product is furthermore lubrication-free, which
contributes to another optimizing quiality.

A and A Co., Ltd, Medical-Welfare Sales

Department, Ono Kazunari, Akikawa, Aki-
runo-shi, Tokyo, Japan
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SPECIAL-PURPOSE VEHICLE l l ‘ l

»Mobile Bank Vehicle" ist ein Spezialfahrzeug — ausgestattet mit einer hangenden Schiebetur.
Das automatische System ist mit einer drylin® W-Schiene versehen worden. Damit konnten alle
bisherigen Probleme der selbstproduzierten Walzen wie Gerduschentwicklung, regelmaBige
Schmierung oder auch der Zeitaufwand flUr die Herstellung geldst werden. Produkte von

igus® haben eine kompakte Bauweise, sind leicht und
schmiermittelfrei.

“Mobile Bank Vehicle” is a special purpose vehicle,
which is equipped with a hanging sliding door. The
automatic system has a drylin® W rail. With it, all for-
mer problems of the self-producing rolls like noise-
development, regu-
lar lubrication and
also expenditure of
time, were solved
for the production.
Products from igus®
have a compact
design, are light-
weight and lubrica-
tion-free.

Oshimajikojiko
Co., Ltd, Sumihiro
Akimura,

4 Minamihama,
Yanai-shi,
Yamaguchi-ken,
Japan
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Robotics

Das anthropomorphe Dual-Arm-System ist
Bestandteil des von der EU-Kommission ge-
forderten AEROARMS-Projekts: Hier soll zum
ersten Mal ein fortschrittliches Robotersys-
tem mit mehreren Armen entwickelt werden,
um bei Inspektions- und Wartungsaktivitadten
in Industrieanlagen eingesetzt zu werden.
Installiert wird es an einer Drone als Multi-
Rotor-Plattform. Mehrere Vorgaben sind zu
erfillen: GroBtmogliche Beweglichkeit der
Arme analog zur humanoiden Vorlage, gerin-
ges Gewicht, niedriges Tragheitsmoment, ro-
bust gegen StéBe und Uberlastungen. In den
Gelenken der Roboterarme wird mit verschie-
denen igubal® Flanschlagern gearbeitet —
ihre Gehause sind aus druckfestem, formsta-
bilem igumid G, sie bieten den mechanischen
Schutz der Servomotoren und haben ein sehr
geringes Gewicht. igubal® Flanschlager sor-
gen flUr eine sanfte Drehung der Aluminium-
welle und dampfen gleichzeitig Vibrationen.
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The anthropomorphic dual arm system is part
of the AEROARMS project which is sponso-
red by the EU Commission: In this project,
an advanced robot system with a number of
arms shall be developed to be used for ins-
pection and maintenance works in industri-
al plants. It is attached to a drone as multi-
robot-platform. Various specifications need
to be fulfilled: Highest possible movability of
the arm, analogue to the humanoid original,
low weight, low inertia moment and robust
against impact and overload. Several igubal®
flange bearings are working inside the robot
arms. Its housings are made of pressure-
resistant and dimensionally stable igumid G.
They offer mechanical protection of the servo
motors and are low weight. igubal® flange
bearings ensure smooth rotation of the alu-
minium shaft and dampen vibrations at the
same time.

University of Seville (Spain) - Robotics,
Vision and Control Group,
Alejandro Suarez, Sevilla, Spain



Optics

FUr ein prazises optisches Instrument wur-
de ein automatisierter Turmechanismus mit
einem besonderen Bewegungsablauf beno-
tigt. Die Konstruktion lasst nur wenig Platz
— es stehen lediglich 3,8 cm zur Verflgung,
die Lésung soll zudem kostengunstig sein.
igus® Produkte Uberzeugen: drylin® N-Mini-
aturgleitflihrungen eignen sich hervorragend
fUr den begrenzten Raum. Darlber hinaus
kommen weitere Produkte wie iglidur® J-An-
laufscheiben, iglidur® J-Buchsen sowie xiros®
Polymer-Kugellager zum Einsatz.

An automated door mechanism with a special
motion sequence was required for a precise
optical instrument. The construction has only
limited space; only 3,8 cm are available. In
addition, the solution shall be cost-efficient.
igus® products are convincing: drylin® N mi-
niature plain bearings are outstandingly sui-
table for limited space. Furthermore, other
products such as iglidur® J thrust washers,
iglidur® bushes and xiros® polymer ball bea-
rings are used.

PerkinElmer, Ali Aslam, Hopkinton, USA
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Vehicle technology

Ein Einsatzfahrzeug flr den Katastrophenfall wurde um eine vertikal bewegliche Bihne erwei-
tert. Der gewonnene Platz bietet Kraften vor Ort die Moglichkeit, ihn flir eine Pause, als Kliche
oder Sanitédrraum zu nutzen. Bisherige Lésungen setzen Metallflhrungen ein, was unter an-
derem zu unangenehmen Gerduschentwicklungen flhrt. Insgesamt sollten Qualitat und Optik
des Fahrzeugs verbessert werden. Durch die Anordnung von drylin® W-Linearfihrungen so-
wie igubal® Stehlagern konnte ein ruhiger und sicherer Betrieb erzielt werden.

A disaster emergency vehicle for has been enlarged with a vertically moveable platform. The
space gained offers emergency personnel on site the possibility to use it for their breaks, as a
kitchen or sanitation room. Previous solutions applied metal guides, which lead to unpleasant
noise development among other things. Quality and optical appearance of the vehicle were
indented to be improved. A silent and safe operation could be achieved by arranging drylin®
W linear guides and igubal® pillow block bearings.

Tsuboi Tokusyu Shatai Co., Ltd / Design technology, Yamashita Toshihiko, Koyashiki,
Yaizu-shi, Shizuoka-ken, Japan

DCar body (@Elevator guide rail / drylin

|
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Packing technology "

Produziert werden Form-Full-Siegelmaschinen mit Online-Batch-Codierung — abgestimmt
auf Kundenwdilinsche. In der Anlage werden drylin® W-Hybridschlitten und drylin® W-Dop-
pelschienen eingesetzt. Sie sind schmiermittelfrei, was flr die Montage am Inkjet-Druckkopf
besonders wichtig ist.

Form-fill sealing machines with online-batch-coding are produced — matched with the
customer’s desires. drylin® hybrid rails and drylin® W double rails are used in this system.
They are lubrication-free, which is very important for an installation at the inkjet printer head.

Selct Packaging Machinery Pvt. Ltd., Narendra Tadvi, Vadodara, India
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Ship building

Ein spezialisiertes, kompaktes Laborgerat flr
die Messung des Drehmoments sowie der
Krafte, die auf den Rumpf eines Testschiffmo-
dells in einem Pool einwirken. Die Genauig-
keit betragt 0,2 % des Bereichs. Die Anlage
ermoglicht Messungen von Wellen bei einer
Amplitude von + 155 Millimetern.

Im Prototyp der Wiegevorrichtung wurde die
Bewegung des Schwenkkopfes mit klassi-
schen Kugellagern ausgefuhrt, die oft nicht
die erforderliche Genauigkeit sicherstellten.
Die Verwendung moderner Polymer-Gleit-
lager von igus® garantiert eine leichtere und
kostengUnstigere Fertigung des Gerates.
Zudem sind sie fur Umgebungen mit hoher
Feuchtigkeit geeignet.

This is a specialized and compact laborato-
ry device to measure the torque value and
the forces that have an affect onto the hull
of a test ship model in a pool. The accura-
cy is 0.2% of the range. The device allows
measurement of waves at an amplitude of +
155mm.

In the prototype of the weighing device, the
movement of the swivel head was designed
with classic ball bearings, which often did not
ensure the required precision. The use of mo-
dern polymer plain bearings from igus® gua-
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rantees an easier production of the device,
and are appropriate for environments with
high humidity.

Centrum Techniki Okretowej S.A.,
Krzysztof Dobroczynski, Gdansk, Poland




Twisting

Die Kooperationsentwicklung dient dazu, die
Verdrillung von Agraffen — beispielsweise ei-
nen Drahtverschluss auf Sektflaschen — auch
fUr kleinste Abflllbetriebe mit einer kompak-
ten Anlage wirtschaftlich zu machen. Mo-
mentan ist es eine mihsame Handarbeit, die
Kraft und Genauigkeit erfordert.

Ein erster Prototyp wird aktuell getestet
wird. Durch gUnstige Standardpneumatik,
3D-Druck und den Einsatz preiswerter Gleit-
lagertechnik konnten die Materialkosten auf
ein Minimum reduziert werden. DarUber hin-
aus ist der Einbau von igus® Produkten fir
die zuverlassige Funktion ausschlaggebend:
Speziell fur die Anwendung konfigurierte dry-
lin® Linearflhrungen sichern ein gleichblei-
bendes Verdrillergebnis.

This cooperative development is designed to
make the twisting clasps — as for example a
wire closure for champagne bottles — econo-
mical, also for the smallest filling plants with
a compact system. This is currently a labori-
ous manual work, which requires power and
precision.

The first prototype is currently being tested.
Material costs could be reduced to a mini-
mum via cost-effective standard pneumatics,
3D printing, and the use of affordable plain
bearing technology. The installation of igus®
products is in addition important for a reliable
function. Linear guides ensure a consistent
twist result.

klement engineering, Peter Klement,
Neu-Ulm, Germany

www.manus-award.com 125



Actuators

Der Linearstellantrieb ,Linearis* soll fur ein
Produktupdate optimiert werden. Eingesetzt
wird er als Klappenversteller in Lackierstra-
Ben der Automobilindustrie. Problem: Hoher
Wartungsaufwand fir den Kunden. Verschie-
dene Gleitlager sowie weitere Produkte aus
dem igus® Sortiment garantieren unter an-
derem Wartungs- und Schmiermittelfreiheit,
Langlebigkeit sowie Gerduschminimierung.
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The linear actuator “Linearis” shall be opti-
mized for a product update. It is used as a
valve adjuster in painting lines in the auto-
mobile industry. The problem: High mainte-
nance effort for the customer. Different plain
bearings, as well as other products from the
igus® range of products, guarantee among
other things freedom from maintenance and
lubrication, durability and minimization of noi-
se.

ARIS Stellantriebe GmbH,
Michael Andersen, Troisdorf, Germany

Besondere Erwéhnung der Jury
Special jury mention



Drilling technology

Der Reihenautomat ist fur das Bohren und
S&gen von Aluminiumprofilen entwickelt
worden. Die Arbeitsprozesse laufen vollauto-
matisch ab. Die Aluprofile werden mit einem
Greifer aus dem Magazin geholt und der Sage
fUr einen Erstanschnitt zugefuhrt. Anschlie-
Bend werden sie mit einem Vorschubmotor
gegen einen zuvor auf die gewunschte Lange
eingestellten Anschlag geschoben — die Pro-
file gespannt, gebohrt und Uber Drehsterne
ausgeworfen.

Beim Bohren fallen viele Spane an, die her-
kémmliche Kugellager stark verschmutzen —
regelméaBige Wartung und daraus resultierend
Stillstandzeiten der Anlage sind die Folge. Die
effektive LOsung: Stehlager von igus® - sie
sind kostengunstig, schmiermittel- und war-
tungsfrei.

This sequence automat has been developed
for drilling and sawing of aluminium profiles.
The work processes are performed fully au-
tomatically. A gripper picks the aluminium
profiles from a magazine and delivers them to
the saw for a first cut. A feed motor pushes
them subsequently to the limit stop, which
has been previously adjusted to the desired
length.

Drilling produces many chips, which strongly
soil conventional bearings. The results are
frequent maintenance and downtimes of the
device. The effective solution: Pillow block
bearings from igus® - they are cheap, lubri-
cation- and maintenance-free.

Ing.-Blro Paul Wolf, Weingarten,
Germany
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Model making

drylin® ZLW wird als Linearflhrung flr die Be-
wegung eines Magneten verwendet, der wie-
derum ein Modellboot um eine Schleuse lenkt
— nachgebaut wurde eine Situation am Do-
nau-Oder-Elbe-Kanal im Verhaltnis 1:20. Die
Kulisse steht im Museum in Ceska Trebova.
Der Stellantrieb funktioniert halbautomatisch.
igus® Produkte sorgen flr technische Funk-
tionalitdt — sie sind klein, nicht magnetisch,
schmiermittel- und wartungsfrei.

A drylin® W linear guide is used to move a
magnet, which steers a model boat around
a sluice. A situation at the Donau-Elbe ca-
nal has been recreated at a ratio 1:20. The
scenery can be found in the museum in
Ceska Trebova.

The actuator operates semi-automatically.
igus® products ensure technical functionality,
and they are small, non-magnetic, lubrication-
and maintenance-free.

PK model s.r.0., Michal Chalupa,
Prague, Czech Republic
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Platform

Konstruiert werden sollte eine Plattform
mit einer groBen ,Achsruhe”, um sie in der
Klangforschung einsetzen zu kdénnen. Ge-
rduscharmes Arbeiten unter 40 dB, Hochge-
schwindigkeitsbewegungen selbst bei einem
zusétzlichen Gewicht von bis zu 150 Kilo-

gramm waren gefordert.

Ublicherweise wurden hydrostatische Lager
und Linearfuhrungen eingesetzt — beide Bau-
teile verursachen Larm, sind schwer und kos-
tenintensiv. drylin® Lager in Kombination mit
e-ketten® von igus sind die optimale Losung.

IH‘

A

A platform with a large “silence of the ax-
les” was meant to be designed to be used
for sound exploration. Low-noise operation
below 40 dB, high-speed movements, even
with an additional load of 150kg, was requi-
red.

Hydrostatic bearings and linear guides have
been generally used, but both parts create
noise, are heavy, and are expensive. drylin®
bearings in combination with e-chains from
igus® are the optimal solution.

THT Co., Ltd, Hishiyama Takao,
Takakura-machi, Hachiohzi-shi,
Tokyo, Japan

www.manus-award.com 129



Stability examination

Werkzeug zur Prifung der Bestandigkeit
von Beschichtungen — vor allem von Lack-
beschichtungen. Die Durchfihrung nach EN
ISO 11998 und DIN 53778 ist Voraussetzung.
Ein Linearantrieb sorgt flr prazise, gleichma-
Bige Bewegungen des Werkzeuges. Er ist
mit einem Schrittmotor verbunden, der von
einem entsprechend programmierten Regler
gesteuert wird.

Produkte von igus® ermdglichen eine deut-
liche Verringerung der Abmessungen und
eine Absenkung der Vorrichtung um etwa 70
%. Das Gerat wurde dem Patentamt als Ge-
brauchsmuster vorgelegt.
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This is a tool to examine the stability of coa-
tings — above all lacquer coatings. A perfor-
mance according to EN ISO 11998 and DIN
53778 is the precondition. A linear drive en-
sures the precise and even movement of the
tool. It is connected with a stepper motor that
is controlled by a programmed controller.
Products from igus® allow clear reduction of
its dimensions and a lowering of the fixture of
about 70%. The device has been submitted
as the utility model at the patent office.

“DAGOS” Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe, Andrzej Dzikowski,
Czestochowa, Poland




Pedal car

LA 36“ — ein umweltfreundliches, recycleba-
res Pedalauto fUr Kinder von drei bis sechs
Jahren aus Wellpappe und Kunststoffteilen
(PLA). Sie werden mit 3D-Innendruckern ge-
fertigt, die Pedal- und Radstltzen sind aus
biologisch abbaubaren Kunststoffen. iglidur®
Lager sorgen zusétzlich fur ein geringes Ge-
wicht und reduzieren die Reibung zwischen
Pedalstift und Radern.

1l

“A36” is an environmentally friendly and recy-
clable pedal car for children from three to six
years of age. It is made of corrugated board
and plastic parts (PLA). They are produced
with 3D internal printers. The pedal and wheel
supports are made of biodegradable plas-
tics. iglidur® bearings additionally ensure low
weight and reduce friction between the pedal
pin and the wheels.

MQB srl, Eugenio Morini Parma, ltaly
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Drying measurement

Ermittelt werden soll die Zeit, die fir eine Frei-
lufttrocknung dispersiver Baustoffe wie Lack
oder Putz notig ist. Die Anlage kann program-
mierte, konstante Temperatur- und Feuchtig-
keitsbedingungen durch die Begrenzung der
Messzone in einem geschlossenen Behélter
mit Klimaanpassung ermitteln. Der in einem
Gehause verbaute Linearantrieb ermdoglicht
den Einsatz einer Schubstange — so werden
Stahlkugeln préazise, glatt und innerhalb einer
genau eingestellten Zeitspanne freigegeben.
Das Gerat ist als Gebrauchsmuster dem pol-
nischen Patentamt eingereicht.
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The time required shall be the determinate
that is used for open air-drying of dispersive
construction material as lacquer or finery. The
system can determine programmed and con-
stant temperature and humidity conditions by
limiting the measuring zone in a closed con-
tainer with climate adaption. The linear drive,

installed inside a housing compartment,
allows the usage of a thrust rod. This way,
steel balls are released precisely and smooth-
ly within an accurately set timeframe. This de-
vice has been submitted as the utility model
at the Polish patent office.

“DAGOS” Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe, Andrzej Dzikowski,
Czestochowa, Poland



Platform

Eine Plattform, die omnidirektionale Fahrma-
ndver moglich macht — durch den Einsatz von
vier Mecanum-Radern, jedes von ihnen ist mit
einem unabhangigen Dampfungssystem aus-
gestattet. Auf der Plattform kann ein Manipu-
lator montiert werden oder sie wird fur den
Transport kleinerer Lasten genutzt. Verbaut
werden iglidur® G-Gleitlager mit Bund — sie
sind auBergewohnlich leicht, langlebig und
schmiermittelfrei.

This platform enables omnidirectional driving
manoeuvres by the use of four Mecanum
wheels. Each of the wheels is equipped with
an independent damping system. A manipu-
lator can be mounted on the platform, or is
used to transport smaller loads. iglidur® G
plain bearings with flange are used - they are
exceptionally light, durable and lubrication-
free.

Koto Naukowe Robotykéw, Serafin Bach-
man, Watschau, Poland
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Telescopes

Polymerlager von igus® sind Bestandteil eines
Teleskops — sie werden in einem Rotations-
system fUr Kabelumwicklungen verbaut. Fur
diese spezielle Anwendung sind leichte, klei-
ne Lager mit hoher Festigkeit erforderlich.

Parts of a telescope are polymer bearings
from igus®. They are installed in a rotation
system for cable wrapping. Small and light-
weight bearings with high stability are requi-
red for this special application.

Center of Astrophysics and space Sci-

ence of Portugal, Mahmoud Hayati, Porto,
Portugal
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Medical technology

Im Zuge der Rehabilitation soll fir Physiothe-
rapeuten ein Gerat entwickelt werden, um
die Beweglichkeit von Armen und Beinen zu
trainieren. Bendtigt werden zwei komplette
XYZ-Systeme. Sie mUssen preiswert sein und
Krafteinwirkungen bis zu 55 Kilogramm aus-
halten. Von igus® werden Lager und Spindeln
benutzt.

Within the frame of rehabilitation, a device
shall be developed for physiotherapists in or-
der to train the mobility of arms and legs. Two
complete XYZ systems are required, and they
need to be cost-effective and resist forces
up to 55 kg. igus® bearings and spindles are
used.

Mega Design, Joseph Largey,
Kersey, USA
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Food industry

Doppelbahnrollen mit Haken kommen in der
lebensmittelverarbeitenden Industrie oft zum
Einsatz. Konventionelle Konstruktionen ba-
sieren auf einer Zwillingswalze mit gepress-
ten Stahllagern und einem Sicherungsspren-
gring. RegelméBige Waschzyklen lassen sie
schnell korrodieren. Als Ersatz wurde nach ei-
nem nicht-metallischen Material gesucht, das
zum einen Feuchtigkeit vertragt, zum anderen
bis zu 250 Kilogramm Gewicht aushalt. Ein-
gebaut werden gleich mehrere Produkte wie
iglidur® Kunststofflager von igus®.
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Twin lane rolls with hooks are often used in
the food-processing industry. Conventional
designs are based on a twin cylinder system
with pressed steel bearings and a security
snap ring. Frequent washing cycles let them
corrode quickly. Non-metallic bearings have
been searched for as a replacement, which
tolerate humidity and resist a weight up to
250 kg. Several products, such as iglidur®
plastic bearings from igus®, have been ins-
talled.

Nortech Engineering, Ruben Oviedo,
Hermosillo, Mexico




Events technology

Der Offentlichkeit wurde das innovative Sys-
tem wahrend der Erdffnung der Olympischen
Spiele 2016 in Rio prasentiert: Auf der groBen
BUhne entstand vor den Augen der Zuschau-
er ein ,Wald“ — aus Pflanzkasten formten sich
zum Ende hin die olympischen Ringe in grun.
Erzeugt wurde diese lllusion auch mit Hilfe
von Reflektoren, die mit Linearfihrungen von
igus® bewegt wurden. Sie sind gerduscharm,
schmiermittel- und wartungsfrei.

This innovative system has been presented
to the public during the Opening Ceremonies
of the Olympic Games in Rio: A “Forest” ap-

|
peared on a big stage in front of the viewer’s
eyes, and the Olympic rings grew out of plan-
ter boxes and turned green. This illusion was
created with the help of reflectors, which were

moved with linear guides from igus®. They are
silent, lubrication- and maintenance-free.

LEB, Luis Brettas, Sdo Paulo, Brazil
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Packing technology

Fur eine automatische Sekundéarverpackung
sind verschiedene Teile aus dem igus® Sorti-
ment verbaut worden — vor allem in den For-
derrollen im Bereich ,Beladen® und ,Abfll-
len®. Jede der Transportrollen wird mit iglidur®
Gleitlagern gelagert. Bei der Verwendung
herkdmmlicher Rollen — teflonbeschichtete
Metallwalzen — haftete oft der Klebstoff am
Verpackungsmaterial, was auch die Rotation
verschlechterte. Mit Gleitlagern aus Hochleis-
tungspolymeren aus der Produktserie iglidur®
sind die Probleme geldst.

Several parts from the igus® product range
have been installed for an automatic secon-
dary packing — especially inside the conveyor
rolls in the areas of “loading” and “filling”. igli-
dur® plain bearings support each of the trans-
port rolls. Glue often adhered to the packing
material when conventional rolls — Teflon-
coated metal rollers — were used, which also
impaired the rotation. High performance po-
lymer plain bearings from the product series
iglidur® could solve the problems.

Nomura Industry Co., Ltd, Keniji Isono,

Maezawa, Higashikurume-shi,Tokyo,
Japan
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Mobility

Maoglichst originalgetreue Restauration eines The task is to create a restoration of an old-
Oldtimer-Traktors — Typ Eicher EKL 15 Il, Bau- timer tractor type Eicher EKL 15 Il from the
jahr 1955. Die Bronze-Buchsen in der Vorder- year 1955 as close to the original as possi-
achse waren verschlissen, es mussten neue ble. The bushes in the front axle have been
angefertigt werden. Hier kommen nun Gleit- worn. Therefore new ones needed to be ma-
lager aus iglidur® P210 und eine Anlaufschei- nufactured. In this case, plain bearings made
be aus iglidur® J anstelle der urspringlichen of iglidur® P210 and a thrust washer made
Metallteile zum Einsatz. of iglidur® J are used instead of the original
metal parts.

Schuhriemen Maschinenbau GmbH,
Hans-Julius Schuhriemen, Sommerloch,
Germany
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Automation

Eine Abflllanlage war zu optimieren: Glas-
flaschen werden stehend angeliefert — und
mussen in die nhachfolgende Etikettiermaschi-
ne einlaufen. Die erforderliche Vorrichtung
wurde in einem 3D-Drucker aus iglidur® ge-
fertigt — es ist verschleiBfest und hat beste
Gleiteigenschaften.
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A filling machine needed to be optimized:
Glass bottles are delivered in an upright po-
sition — they need be run through the subse-
quent labelling machine. The required device
was made from iglidur® and printed in a 3D
printer — it is wear-resistant and shows the
best slide characteristics.

BBK Etikettier& Sondermaschinenbau,
Marko Grimm, Beerfelden, Germany



Lifting tables

Hubtische gibt es in vielen Varianten und fir
sehr unterschiedliche Anforderungsprofile. In
diesem Fall sollten flr die galvanisierten Ti-
sche Bronzelager genutzt werden. Produk-
te von igus® sind schnell und unkompliziert
einzubauen — sind schmiermittel- sowie war-
tungsfrei.

Lifting tables exist in many different versions
and for most different requirement profiles.
Bronze bearings should have been used for
the galvanized tables in this case. Products
from igus® can be quickly and simply ins-
talled, and are lubrication- and maintenance-
free.

Porbisa, Raul Garcia Suescum,
Girona, Spain
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Conveyor belt technology

Die Anlage dient der Kdhlung von Aluminium-
blécken — sechs Meter lang, 1.200 Kilogramm
schwer. Jeder Barren muss in einer gleichma-
Bigen Rotation langsam abkuhlen. Die Lager
des Transportbandes sind 400 Grad heiBem,
verschmutztem Wasser sowie starken Be-
lastungen ausgesetzt. igubal® Flanschlager
KFSM-GT und igubal® KSTM-GT50 GT funk-
tionieren in dieser aggressiven Umgebung
seit mehr als einem Jahr ohne Zwischenfélle.
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Aluminium blocks are cooled in this plant —
six metres long, with a weight of 1.200 kg.
Each barrel needs to cool down in an even
rotary movement. The bearings of the trans-
port band are exposed to heavy loads and
400°C hot, soiled water. igubal® flange
bearings KFSM-GT and igubal® KSTM-GT50
GT have been working problem-free for one
year in this aggressive environment.

RAC s.r.o., Vladimir Stransky, Decin,
Czech Republic




Cutting technology

Gefordert wurde eine modernisierte Schnei-
demaschine fur Keramikzylinder — zugleich
sollte das System zur Fihrung der Linea-
rachsen fUr die anspruchsvolle Umgebung
optimiert werden: Korund-Staub-resistent,

1 2 3 4

IH|

wartungsfrei, einfach einzusetzen, kosten-
glnstig. Mehrere Produkte von igus® kom-

men zum Einsatz — unter anderem drylin®
W-Einzelschiene.

A modernized cutting machine for ceramic
cylinders was demanded. The system to gui-
de the linear axes should be optimized for this
challenging environment: Resistant against
corundum dust, maintenance-free, easy to
install and cost-effective. Several igus® pro-
ducts are applied — among other things a dry-
lin® W single rail.

CZ Strojirna, Petr Tuma, Strakonice,
Czech Republic
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Wahrend der Sommerzeit wird Hockey als In-
line-Version trainiert. Der konventionelle Puck
verflgt Uber Gleitnocken fur ein leichtgéangi-
ges Rutschen auf der Oberflache. Das Prob-
lem: Staub sowie weitere kleine Partikel sam-
meln sich an und verlangsamen oder stoppen
sogar die Bewegung.

Die Modifikation: In den Puck wurden zwei
Kunststoff-Kugelrollen aus xirodur® B180 ein-
gesetzt — die Scheibe gleitet jetzt vorherseh-
barer und vor allem kontinuierlich Gber das
Spielfeld.

During summer time, hockey players practi-
ce with in-line skates. The conventional puck
has sliding cams for smooth sliding on the
surface. The problem: Dust and other small
particles can collect and slow down or even
stop the movements.

The modification: Two plastic ball casters
made of xirodur® B180 are used — the disc
slides better and far more continuously over
the playground.

Jan Kratochvil, Jan Kratochvil, Havirov,
Czech Republic



Cleaning systems

In Reinigungssystemen werden Spruhdisen
verbaut, die Uber lineare Lager gesteuert wer-
den. Standard-L&sungen rosten schnell und
blockieren. In der Umgebung - alkalisches
Wasser — kdnnen sie nicht geschmiert wer-
den. Polymer-Produkte von igus® |6sen bei-
de Probleme — zudem kann mit der verdreh-
gesicherten Vierkant-Linearfuhrung drylin® Q
auf eine zweite FUhrung komplett verzichtet
werden.

Spray nozzles are used in cleaning systems,
controlled via linear bearings. Standard solu-
tions rust quickly and get blocked. In this en-
vironment — alkaline water — lubrication is not
possible. Polymer products from igus® solve
both problems - due to using a twist-safe
drylin® Q square linear guide, it is possible to
waive a second guide.

Cleantech Systems Pvt. Ltd., Vishal Man-
dekar, Pune, India
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Laboratory technology

Die Entwicklung einer neuen Laborgerate-
Linie ist mit einem innovativen Pumpendesign
kombiniert. Die besondere Herausforderung:
Die Pumpenwelle muss in unterschiedlichs-
ten Medien mit einem groBen Temperaturbe-
reich nass gelagert werden. Der vermeintliche
Nachteil des Relaxierens von igus® Polymer-
Gleitlagern kann zum Vorteil fUr die Standzeit-
verlangerung genutzt werden: Das Lager ver-
formt sich bei hohen Temperaturen plastisch
und weicht entstehenden Ablagerungen aus.

Besondere Erwdhnung der Jury
Special jury mention
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The development of a new line of laboratory
devices has been combined with an innovati-
ve design for pumps. The special challenge:
The pump shaft needs to be supported while
wet in most different media with a large tem-
perature range. The supposed disadvantage
of “relaxation” of the igus® polymer plain
bearings can be used advantageously for an
extended service life: The bearing plastically
deforms at high temperatures and avoids oc-
curring deposits.

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG,
Kris Braun, Lauda-Kénigshofen, Germany




Von getrocknetem Schlamm bis Wisten-

staub:  Mountainbikes kdénnen  ziemlich
schmutzig werden. Jetzt ist die automatisier-
te Waschstation ,QBike" entwickelt worden
— eine hochwertige Konstruktion zu einem at-
traktiven Preis. Die perfekte Losung flr jeden
Fahrradverleih oder High-End-Bike-Shop.
Zwei parallele Reihen von Dusen sind am Bo-
den der Anlage positioniert — sie drehen sich
um das Fahrrad und besprihen dabei seine
beiden Seiten zuerst mit Wasser sowie einem
umweltfreundlichen  Reinigungsmittel, an-
schlieBend mit frischem Spulwasser.

FUr den beweglichen Wascharm sind Kunst-
stofflager von igus® perfekt: Einfach in der

1l

-

Bedienung, wartungsfrei, wirtschaftlich, was-
ser-, schmutz-, schlammbestandig und dabei
extrem flexibel.

From dried mud to desert dust: Mountain
bikes can become really dirty, but now the
automated washing station “QBike” has been
developed. It is a highly valuable construc-
tion with an attractive price, which makes it a
perfect solution for each bike rental and high-
end bike shop.

Tow parallel rows of jets are positioned on the
ground of the system - they rotate around
the bicycle, spray its two sides with water
and with an environmentally friendly cleaning
agent, then subsequently with fresh water.
Plastic bearings from igus® are just perfect for
the moveable washing arm: Easy to handle,
maintenance-free, dirt-resistant, mud-resis-
tant and flexible at the same time.

Mathitech d.o.o., Enrico Merlani, Sezana,
Slovenia
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Konstruiert wurde ein Lenkgetriebe flr ein
Segelboot, das automatisch auf veranderte
Windstarken reagiert — und so sicheres Na-
vigieren selbst im Schlaf garantiert. Auspro-
biert wurde es wéahrend einer Ozeanreise.
Alle Baukomponenten mussen korrosionsbe-
standig sein, mit der aggressiven Umgebung
<Meerwasser® klar kommen und mdglichst
leicht sein.

Polymerlager von igus® sind die Alternative,
insgesamt kommen 16 Komponenten zum
Einsatz — darunter iglidur® J-Gleitlager mit
Bund. In einem Test Uber 150 Stunden hat
das selbstlenkende Getriebe einwandfrei
funktioniert.
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A steering drive for a sailing boat was desig-
ned, which automatically reacts to changed
wind forces. This ensures safe navigation
even while sleeping. It has been tested during
an ocean voyage. All construction parts need
to be corrosion-resistant and cope with the
aggressive environment of “seawater”. They
also need to be lightweight.

Polymer bearings from igus® are the best al-
ternative. 16 parts are used in total — among
them iglidur® J plain bearings with flange. The
self-steering system operated trouble-free in
a test, which lasted more than 150h.

Szymon Ruban, Szymon Ruban,
Warshow, Poland



Sports

Der optimale Golftrainer: Ein Simulator, der
dem Spieler hilft, seinen perfekten Schwung
zu finden. Die Innnovation ist bislang bereits
zweimal sehr erfolgreich prasentiert worden
— einmal beim europaischen Lépine-Wettbe-
werb im Jahr 2015, ein Jahr spater wurde
sie mit zwei Goldmedaillen im Inventions-
wettbewerb, einer Silbermedaille vom Land-
wirtschaftsministerium sowie einer weiteren
Goldmedaille von der WIPO (World Intellectu-
al Property Organisation) ausgezeichnet.

Mit einer gebogenen Gleitschiene in kreis-
férmigem Design muss ein Aktionsradius er-
zeugt werden, der eine kontinuierliche lineare
und kreisférmige Flhrung Uber eine Lange
von 12,80 Metern mit einem Radius von etwa
3,00 Metern Spannweite ermdglicht — und
dabei auf drei im Raum dargestellten Achsen
begleitet wird. Sie muss in einem groBen Ra-
dius gekrimmt sein, wobei die Biegepunkte
dem tatsachlichen Bewegungsablauf eines
Profi-Golfspielers entsprechen.

Bewahrt hat sich die Technologie von igus®
aus der drylin® Reihe. Die lineare Polymer-
schiene ist korrosionsunempfindlich, ideal fur
diese AuBenanwendung und wird von igus®
als gebogene Variante kundenindividuell an-
geboten.

An optimal golf trainer: A simulator that helps
the player to find his perfect swing. This in-
novation has been very successfully presen-
ted twice. The first time, it was presented in
the European Lépine competition in the year
2015. The second time, one year later, it was
awarded with two gold medals in the compe-
tition for innovations, one silver medal from
the ministry for agriculture and one other gold
medal from the WIPO (World Intellectual Pro-
perty Organisation).

An action radius has to be created with cur-
ved guide rail in a rotary design. This action
radius enables a continuous and circle formed
guiding over a length of 12.80 with a radius
of about 3.00 m in width. It is accompanied
by three axes, which are depicted in a three-
dimensional room. It needs to be curved in a
large radius and the bending points need to
correspond with the real motion sequence of
the professional golf player.

The technology from igus® from the drylin®
series has proven effective. The linear poly-
mer rail is corrosion-resistant and ideal for
outdoor applications and is customer-speci-
fically offered as a curved version by igus®.

MAGC Goalfino, Jean-Claude Pierrefitte,
Val Thorens, France
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Food industry

Auf einem Forderband werden mit Ketchup
geflllte Dosen transportiert. Die Kugellager
kamen taglich in direkten Kontakt mit Wasser,
Salz und Zitronenséure — ihre Lebensdauer
lag bei zwei Monaten, was die Wartungskos-
ten in die Hoéhe trieb. Mit xiros® Polymerku-
gellagern arbeitet die Anlage nun effizient und
stérungsfrei.
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Cans filled with ketchup are transported on a
conveyor belt. The ball bearings got in con-
tact with water, salt and lemon acid every
day. lts lifetime was about two months, which
pushed up costs for maintenance. Now the
system operates efficiently and malfunction-
free with xiros® polymer ball bearings.

Austin Foods & Beverages Pvt Lid,
J R Parmar, Vadodara, India



Filling machine

PWS ist Hersteller von Becherflllmaschinen
— das Unternehmen produziert mehrere Ma-
schinentypen. In der eigentlichen Abflllstati-
on werden Linearlager verbaut, die auf Grund
der hohen Frequenz schnell beschadigt wur-
den. Seitdem drylin® R-Gleitfolien und Ein-
pressbuchsen eingesetzt werden, sind die
Standzeiten von Lager und Welle deutlich
gestiegen. Es wurden bereits weitere Bauteile
gegen Produkte von igus® ausgetauscht.

PWS is a manufacturer of cup-filling machi-

nes. The company manufactures several
types of machines. Linear bearings are ins-
talled in the aforementioned filling station,
which became quickly damaged due to the
high frequency. Since drylin® R slide film and
press bushes are used, the service life of the
bearing and shaft is considerably increased.
Other components have now been replaced
with products from igus®.

PWS Engineers Pvt. Ltd., Dinesh Sir,
Anand, India
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Spinning wheel
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Entwickelt wurde ein Prototyp eines Spinn-
rades. Die Idee: Qualitativ hochwertige Ge-
rate sind sehr teuer — mit einer veranderten
Konzeption lassen sich die Kosten deutlich
senken. Produkte von igus® wie igubal® Flan-
schlager oder iglidur® G-Gleitlager mit Bund
tragen dazu bei. Alle Teile sind einfach zu
montieren und komplett wartungsfrei.

The prototype of a spinning wheel has been
developed. The inspiration: Qualitatively
high-valuable devices are very expensive,
and a changed conception can significantly
reduce the costs. Products from igus® such
as igubal® flange bearings or iglidur® G plain
bearings with flange are contributing to it.
All these parts are easy to install an entirely
maintenance-free.

Malcolm Fleckney, LINCOLN,
Great Britain



Sports

Skateboardachsen haben immer einen gerin-
gen Lenkeinschlag. Die Ruckstellkraft erfolgt
Uber Gummis oder Federn, die oft auszutau-
schen sind. Zudem muss Uber eine Schraube
reguliert werden, ob der Skater enge Kurven
oder schnell fahren mdchte. Mit einer neuarti-
gen Achse soll der FahrspalB deutlich steigen:
Sie orientiert sich in Bezug auf den Bewe-
gungsablauf sehr stark am Surfen oder Wel-
lenreiten — der Fahrer muss sich nicht mehr
mit einem FuB vom Boden abstoBen, sondern
fahrt und beschleunigt durch Verlagerung sei-
nes Kdrpergewichtes.

Einige Innovationen der neuen Achse: Die
4-Gelenk-Kinematik ist selbstregulierend und
stellt sich Uber die Gravitation auf das Ge-
wicht des Fahrers ein. Das Gewicht wurde
verringert, das Ansprechverhalten ist prazi-
ser, keine gefahrlichen Wheel bites (Rollen
berthren Deck und blockieren dadurch) vorn.
Die Verwendung von Buchsen aus dem igus®
Sortiment erlaubt eine zuverldssige und war-
tungsfreie Nutzung des Sportgerétes: iglidur®
G-Gleitlager mit Bund und vorgespannte La-
ger iglidur® JVFM, werden verbaut.

Skateboard axes have very low steering mo-
vement. The restoring force is made via rub-
ber or springs that frequently need to be re-
placed. A screw regulates whether the skater

Besondere Erwahnung der Jury
Special jury mention

likes to skate fast or if he wants to ride narrow
curves. This driving freedom shall be consi-
derably increased with a new type of axis.
It strongly orients itself with respect to the
motion sequence of surfing. The rider does
not need to push himself along the ground by
foot, but rides and accelerates by displace-
ment of his body weight.

Some innovations of the new axis: The 4-joint
kinematic system is self-regulating and ad-
justs by gravitation to the weight of the skater.
The weight has been reduced, the response
characteristics are more precise, and the-
re are no dangerous wheel bites (rolls get in
contact with dirt and get jammed). The use of
bushes form the igus® product range allows
a reliable and maintenance-free utilization of
the sporting device: iglidur® G plain bearings
with flange and pre-tensioned bearings, igli-
dur® JVFM, are installed.

Augustin Produktentwicklung UG,
Stephan Augustin, Minchen, Deutschland
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Photo technology

Technik fur Fotofans: Fur diesen Kameraslider
wurde ein Schlitten im 3D-Druck aus Tribo-
Filament von igus® hergestellt. Die Schiene
ist ein 60 cm Kastenprofil, gesteuert wird der
Motorslider Gber Microschritt-Technologie so-
wie eine Smartphone-App.

Das Filament von igus® hat eine wesentlich
hdhere Festigkeit als vergleichbare Produkte
anderer Anbieter und Uberzeugt durch besse-
re Gleitwerte. Zudem ist die 3D-Drucklésung
schnell, kostenguinstig und variable in der
Formgestaltung.

This is technology for photo fans: A slider has
been created via 3D printing for this camera
slider — made of Tribo-Filament from igus®.
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The rail is a 60 cm box section. The motor
slider is driven via microstep technology and
a smartphone app. The filament from igus®
provides considerably higher stability compa-
red with products from other providers and
operates with a better coefficient of sliding
friction. This 3D print solution is also quick,
cost-effective and variable in form design.

Uwe Pawlowski, Parchim, Germany




Sports

FUr eine innovative Pedaltechnik eines Fahr-
rades wird ein Lager mit rechteckiger Kunst-
stoffouchse bendtigt. Sie wird in einem
ausfahrbaren Pleuel-System verwendet. Pro-
blem: Es gibt kein Lager, das es ermdglicht,
ein Element in ein anderes rutschen zu lassen
— ohne dabei die Drehung des inneren Ele-
ments zu verhindern.

igus® bietet mit seinen Produkten eine LO-
sung: Das Lager wird durch eine Buchse ge-
bildet, die eine Reihe von Kugeln enthélt — sie
ermoglichen ein perfektes Gleiten ohne Spiel
auf der Oberflache des inneren Elements.
Sein Mitdrehen wird zuverlassig unterbunden.

Biela

Figura | lRterna

Pedal

Rodamiento
Rectangular de Bolas
(Plastico,
Cristal o Acero)

IH‘
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A bearing with rectangular plastic bushes is
required for an innovative pedal technology
of a bicycle. It is also used in a telescopic
connecting system. The problem: There is no
bearing that allows one element to slip into
another without avoiding a rotation inside the
element.

igus® offers a solution with its products: A
bush, which contains a number of balls,
forms the bearing. The balls allow perfect sli-
ding without play on the surface of the inner
element. Its rotation is reliably prevented.

Bielas Extensibles, Fernando Irujo Lépez,
Noain. Pamplona, Spain

Biela

/ Externa

Eje Pedalier
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Hunting

Putzstock mit drehbarem Griff zur Waffenrei-
nigung: Er muss leichtgangig gelagert sein,
damit die Bursten dem Drall der Zige und
Felder im Lauf folgen kdnnen. Eingesetzt wer-
den zwei Bundbuchsen aus dem Werkstoff
iglidur® M250, um den Stab axial und radial
im Griff zu lagern. Auch der Schutz der emp-
findlichen Laufmindung lasst sich durch pas-
sende Bundbuchsen von igus® sicherstellen.
Ublicherweise verwendete Kugellager sind
teuer und erfordern genaue Lagersitze. Sie
mussen Krafte in radialer und axialer Richtung
aufnehmen koénnen, sind stoBempfindlich und
nicht putzmittel-resistent.

Die Buchsen von igus® haben gleich mehre-
re Pluspunkte: Sie sind unempfindlich gegen
Chemikalien sowie Verschmutzungen und
haben damit eine nahezu unbegrenzte Le-
bensdauer. lhre Anforderungen an die Lager-
sitze sind gering, sie gleichen Toleranzen aus
und sind dabei kostenglnstiger als Walzla-
ger. Und sie absorbieren StdBe, verursachen
keine Laufgerdusche. Fazit: Der Putzstock
dreht sich sehr leichtgdngig. Durch die freie
Wahl des Griffmaterials (Aluminium, Edelstahl)
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kédnnen eine hervorragende Haptik und Optik
erreicht werden.

A cleaning rod with rotatable handle to clean
weapons: It needs to be supported smoothly
S0 that the brushes can follow the twist of the
turns and fields in the barrel. Two collar bus-
hings made of the material iglidur® M20 are
used to support the rod axially and radially in
the grip. The protection of the sensitive muzz-
le can be ensured by suitable collar bushings.
Conventionally used ball bearings are expen-
sive and require precise bearing seats. They
need to absorb forces in radial and axial di-
rections, they are sensitive to shock, and are
not resistant against cleaning agents.

The bushes form igus® have several pluses:
They are resistant against chemicals and pol-
lution and have an almost unlimited lifetime.
The requirements for the bearing sets are
minor, they balance tolerances, and they are
cheaper than rolling bearings. They absorb
impacts and do not create noise during ope-
ration. The cleaning rod rotates very evenly.
An excellent surface feel and visual appea-
rance can be achieved by the free selection of
the grip material (aluminium, stainless steel).

BORE AND MORE, Claus Florschiitz,
Bayreuth, Germany



Automation

Die Anlage wird genutzt, um Weihnachts-
baume oder -girlanden aus PVC zusam-
menzusetzen. Herkdmmliche Linearkugel-

lager verursachten oft Unterbrechungen im
Arbeitsablauf, weil er beispielsweise durch
elektrostatisch aufgeladene ,Tannennadeln®
gestoppt wurde.

IH|

C

Die Anwendung von Produkten aus der Rei-
he iglidur® W300 hat das Problem vollstandig
behoben.

This system is used to put together Christmas
trees or garlands made of PVC. Conventio-
nal linear bearings often caused interruptions
during workflow, because it was stopped for
example by electrostatic charged “pine need-
les”.

This problem was able to be completely sol-
ved by using products from the series iglidur®

W300.

Biuro Doradczo-Ustugowe,
Dariusz Romanowski, Pita, Poland
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Scanner

Der gemeinnUtzige Verein ,magadat - Bildung
ohne Grenzen e.V." entwickelt einen automa-
tischen Buchscanner fur den Einsatz an Uni-
versitaten in Athiopien sowie weiteren afrika-
nischen Landern.

Derzeit gibt es vor Ort in den Bibliotheken
immer nur wenige Exemplare der einzelnen
Lehrblcher — sie werden in Handarbeit ko-
piert. Damit sind viele Nachteile verbunden:
Der hohe zeitliche Aufwand, Fehler beim Ko-
pieren, keine Farbkopien, Kopierpapier muss
importiert werden.

Kommerzielle automatische Buchscanner
kosten ab etwa 50.000 Euro, sind damit fur
viele Einrichtungen Afrikas unerschwinglich.
Eine Gruppe von Ingenieuren verschiedener
Fachrichtungen arbeitet ehrenamtlich an der
Entwicklung des automatischen Buchscan-
ners, der flr ca. 600 Euro Materialkosten re-
lativ leicht nachbaubar ist. Ein Prototyp wurde
bereits auf verschiedenen Messen vorgeflhrt.
Die gesamte Entwicklung wird als Open Sour-
ce Projekt durchgefuhrt.

Folgende Produkte aus dem igus® Sortiment
werden verbaut: Gleitfolie iglidur® Tribo-Tape,
iglidur® Gleitschiene sowie Teile aus dem
drylin® und igubal® Reihen.

The non-profit association ‘magadat’ — Bil-
dung ohne Grenzen e.V. (Education without
limits) is developing an automatic book scan-
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ner for the use in Universities in Ethiopia and
other Africa countries.

Until today, there are only a few examples of
the individual textbooks available in the lib-
raries onsite — they are copied by hand. This
comes with many disadvantages: High tem-
poral expenditure, mistakes during copying,
no colour copies, and that the copy paper
needs to be imported.

Commercial automatic book scanners cost
about 50,000.00 € and are thus unavailable
for many African institutions. A group of engi-
neers from different specializations works vo-
luntarily on the development of an automatic
book scanner, which can be recreated rela-
tively simply for material costs of about 600
€. A prototype has already been presented
at different trade shows. The whole develop-
ment is performed as an Open Source pro-
ject.

The following products from the igus®
product installed: Sliding film
iglidur® Tribo-Tape, iglidur® slide rail as well as
parts from the drylin® and igubal® series.

range are

magqadat - Bildung ohne Grenzen e.V.,
Karsten Fuhst, Giesen, Deutschland
: i



Automatisierung
Automation

Bei dem Projekt ,Automatisierte Faserstan-
genrundmaterial Positionier- und Schneidein-
heit handelt es sich um eine Neukonstruk-
tion im Bereich der Néhtechnik. Zielsetzung
war es, einen Funktionskopf zu konstruieren,
mit dem verschiedene Materialien, insbeson-
dere Kohlefasermaterial, mit Faserstangen-
rundmaterial verstarkt werden. Es wird Uber
eine Hohlnadel in das Material eingestochen.
Sie muss getaktet werden — bei der Nahma-
schine Uber den Schwingmagnet.

Die Umsetzung der Taktung dieser Vibrations-
einheit wird Uber die Linear-Gleiteinheit dry-
lin® W durchgefuhrt. Die wichtigsten Vorteile:
Einfache Montage, wartungsfrei, Schmutzun-
empfindlichkeit durch Trockenlauf, geringes
Gewicht, leiser Lauf, austauschbare Gleitfo-
lien.

The project “automated fibre bar round ma-
terial positioning and cutting unit” is about a
new design in the area of sewing technology.
The target was to design a function head to
reinforce different material, especially carbon
fibre material, with fibre bar round material.
Grooving is achieved by a hollow needle,
which is driven through the material. It needs
to be clocked — at the sewing machine via the
oscillating magnet.

Clocking this vibration unit is performed with
a linear guide unit drylin® W. The most im-
portant advantages: Easy installation, main-
tenance-free, dirt-resistance because of dry
run, low weight and replaceable guide films.

Coautec GmbH, Heike Baumgartner,
Zwingenberg, Germany
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Tractor

Produkte von igus® werden in ,URSUS"-
Traktoren verwendet — beispielweise in der
mechanischen Steuerung fUr den Rick-
waértsgang. Hier werden igubal® Clips-Gelen-
klager EGFM sowie iglidur® G-Gleitlager mit
Bund verbaut. Ol, Fett, Staub, Feuchtigkeit
— diese Umgebungsfaktoren beeintrachtigen
ihre Funktion nicht. Sie sind verschleiBfest,
schmiermittel- und wartungsfrei sowie leicht
zu montieren. Das ,Reverse-Control-System*”
funktioniert einwandfrei - ,URSUS" war der
am haufigsten registrierte Traktor in Polen im
Jahr 2016.
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Products from igus® are used in “URSUS”
tractors, for instance in the mechanic control
for the reverse gear. iglidur® clips spherical
bearings EGFM and iglidur® G plain bearings
with flange are installed. Oil, grease, dust and
humidity — such environmental factors do not
impair its function. They are wear-resistant,
lubrication- and maintenance-free, and are
also easy to install. The “Reverse-Control-
System” operates trouble-free. “URSUS” was
the most commonly registered tractor in Po-
land in 2016.

URSUS S. A., Rafat Stomka, Lublin, Poland

-




Sports

Kunststofflager fur modulare Segelrollen: So-
wohl die Riemenscheibe als auch die Kunst-
stofflager werden im 3D-Druck hergestellt.

Die Riemenscheibe ist eine innovative und
patentierte Erfindung. Durch ihren modularen
Aufbau kann der Benutzer die Rolle auf seine
individuellen Erfordernisse einstellen. Wegen
der Geometrie der Scheibe ist es nicht mog-
lich, zylindrische Lager zu verwenden. In allen

FiG 1

Tests haben die mit iglidur® Tribo-Filament
hergestellten Lager mit verbesserten Rota-
tions- und Reibungsfaktoren Uberzeugt.

Plastic bearings for modular sailing rolls: The
belt pulley as well as plastic bearings are pro-
duced with 3D printing.

The belt pulley is an innovative and paten-
ted invention. The user can adjust the roll to
his individual requirements because of the
modular design. Due to the geometry of the
disc, it is not possible to use cylindrical be-
arings. Bearings made of iglidur® Tribo-Fila-
ment with improved rotational- and friction
values succeeded in all tests.

GYD - G Yacht Design, Nicolas Alejandro
Goldenberg, Valencia, Spain

www.manus-award.com 161



Sports

Ein Mountainbike mit Doppelfederung: Prob-
lematisch ist die Gelenkverbindung zwischen
Schwinge und Rahmen — hier kam es immer
wieder zu einem hohen Materialverschleif3.
Konventionelle Metall-Lager konnten wegen
des geringen Platzes nicht genutzt werden.
Gleitlager aus iglidur® W300 sind optimal flr
diese spezielle Anforderung geeignet: Sie
kénnen an Stellen mit geringem Raum ver-
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baut werden, sind schmiermittel- und war-
tungsfrei, die geringe Reibung ermdglicht
eine perfekte Bewegung des Gelenks und
absorbiert gleichzeitig Vibrationen.

A mountain bike with double spring system:
The joint connection between the bicycle
arm and framework is problematic because
of high material wear. Conventional metal
bearings could not be used due to the little
available space. Plain bearings made of igli-
dur® W300 are optimal for this special appli-
cation: They can be installed at places with
little available space, and are lubrication- and
maintenance-free. Low friction allows perfect
movement of the joint and absorbs vibrations
at the same time.

Particular, Marcos Martin Martin,
Soto del Real, Spain



Sorting wagon

Der Wagen mit Ablageboxen wird vor allem
im Bereich der logistischen Sortierung einge-
setzt — fUr medizinische Verbrauchsmateriali-
en, Bekleidung, Post oder Blcher. Optimiert
wurde das synchronisierte Offnen und Schlie-
Ben der Schalen. Im Vergleich zu herkdmmli-
chen Mechanismen bietet das Flhrungssys-
tem, das aus der drylin® W-Schiene und einer
iglidur® Anlaufscheibe von igus® besteht,
mehrere Vorteile: Es ist schmiermittel- und
wartungsfrei, kompakt, arbeitet zuverlassig,
hat eine lange Lebensdauer.

lH'

This wagon with storage boxes is especially
used in the area of logistic sorting of medi-
cinal consumables, clothing, post or books.
The synchronized opening and closing of the
bowls has been optimized. The guide system,
which consists of a drylin® W rail and an igli-
dur® thrust washer from igus®, offers several
advantages in comparison with conventional
mechanisms: It is lubrication and mainte-
nance-free, compact, works reliable, and has
a long service life.
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Filter technology

drylin® R RJUM-01 Lager wurden in einem
selbstreinigenden Filter eingesetzt, der fur
den Einsatz in explosionsgefahrdeten Berei-
chen entwickelt wurde. Er positioniert und
stabilisiert einen Schaft mit einem Abstreifer,
der eine Filterplatte reinigt. Die Lagerposition
wurde durch die Geometrie des Systems und
seine vertikale Ausrichtung bestimmt. drylin®
R garantiert eine perfekte Dichtheit, was beim
Einsatz dieses Systems in gefahrlicher Umge-
bung entscheidend ist. Dazu kommen Plus-
punkte wie schmiermittel- und wartungsfrei,
ein sehr geringer Reibungskoeffizient, UV-
Bestandigkeit, Resistenz gegen Chemikalien.

drylin® R RJUM-01 bearings were used in a
self-cleaning filter that was designed for the
use in areas that are endangered for explosi-
ons. It positions and stabilizes a shaft with a
stripper that cleans a filter plate. The bearing
position was determined by the geometry of
the system, and its vertical orientation. drylin®
R guarantees perfect density, which is essen-
tial for an application in a dangerous environ-
ment. There are additional pluses like being
lubrication- and maintenance-free, having a
low friction coefficient, being UV resistance,
and being resistant to chemicals.

Pro-mill s.c., Michat Konicki, Piastow,
Poland
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Food industry

Management von Lebensmittelabféllen: Lager
von igus® werden seit Jahren in einer Produk-
tionsmaschine von ECOFAST ITALIA srl fir
die Abfalldehydration eingesetzt. Sie sichern
die relative Drehung von zwei internen Kom-
ponenten — einer Schnecke und einem Ma-
schenzylinder. Die Primérrotation ermdglicht
die Zentrifugation der Abwasser-, Wasser-
Mischung — die zweite den axialen Transport
des Abfalls durch die Schnecke.

Die Anwendung befindet sich in einer Um-
gebung mit hoher Feuchtigkeit oder sogar
direktem Kontakt zum Wasser. igus® Lager
sind optimal geeignet — sie haben kleine Ge-
samtabmessungen, eine lange Lebensdauer
sowie hohe Belastbarkeit.

IH|

Management of food waste: Bearings from
igus® are used for years in a production ma-
chine from ECOFAST ITALIA srl for waste de-
hydration. They ensure the relative rotation
of two internal components — a screw and a
mesh cylinder. The primer rotation allows the
centrifugation of sewage and water mixture,
and the second one the transport of the was-
te though the screw.

The application is located in an environment
with high humidity, and sometimes even di-
rect water contact. Bearings from igus® are
optimal — they have no specific dimensions, a
long lifetime and are highly durable.

Ing. Giampiero Volante, Giampiero
Volante, LEGGIUNO, Italy
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Mining industry

Neue weltweit patentierte Technologie flr
Kegelbrecher in der Bergbau- und Aggre-
gatindustrie: Der Arm, der die innere Zer-
kleinerungseinheit halt, ist am Hauptrahmen
verankert. Die kontinuierliche Gleitbewegung
und der Druck fUhrten dazu, dass alle vorhe-
rigen Buchsen brachen. Jetzt werden igus®
Produkte aus der iglidur® Z-Serie installiert,
die einen geringen Reibungskoeffizienten so-
wie eine hohe Tragfahigkeit haben.

This is a newly patented technology for cone
crushing in the mining and aggregate indus-
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try. The arm, which holds the inner crushing
unit, is anchored at the main frame. Conti-
nuous slide movement and pressure led to
breakage of the previously used bushes. Now
igus ® products from the iglidur® Z series are
installed which have a low friction coefficient
and a high sustainability.

Crushforce, Leon Venter, Brakpan,
South Africa




Conveyor belt technology

1l

Ziel der Anwendung ist es, den héaufigen
Austausch von Lagern in Forderbandradern
zu vermeiden. Die Verwendung von Buchsen
statt herkbmmlicher Lager reduziert den Ver-
schleiB. Produkte von igus® sind optimal fir
die aggressive Umgebung und zudem kos-
tengUnstig.

The target of this application is to avoid fre-
quent replacement of bearings inside the
conveyor belt wheels. The use of bushes
instead of conventional bearings reduces
wear. Products from igus® are perfect for this
aggressive environment, and in addition cost-
effective.

Bilder aus PDF 260
panicongelados S. A., Luis Lourenco,
Monte Redondo - Leiria, Portugal
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Labelling machine

Modulare und flexible Print & Apply Etikettie- kosteneffizient, haben eine lange Lebensdau-
rung — einfache Bedienung, anwendbar fUr er, laufen leise. Das maBgeschneiderte ,0f-
verschiedene Anlagenlinien. FUr Produkte von fene® Design der Lager ermdglicht einfache
igus® reicht der minimale Platz aus, sie sind Montagen.

This system is a modular and flexible Print &
Apply labelling machine — simple handling and
applicable for different lines of equipment.
Minimal space is enough for igus® products.
They are cost-efficient, have a long lifetime
and run silently. The tailor-made “open” de-
sign of the bearings allows easy installation.

Domino Print & Apply, Jerry Karlsson,
Malmé, Sweden
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Lightweight construction

Innovatives Leichtbauregal: Vision Van von
Mercedes-Benz punktet mit einem intelligen-
ten Laderaummanagement, was sowohl die
Bestlckung des Fahrzeugs am Logistikzent-
rum als auch die Auslieferung der Pakete an
den Empfanger effizienter macht. ,One-Shot-
Loading” ist ein Regalsystem, das vollstandig
peflllt in den Laderaum des Vans geschoben
wird — am Zustellungsort werden die Pakete
vollautomatisch entnommen.

Entwickelt wurde ein Carbon-GFK Leichtbau-
regal, in das metallische Ladungstrager aus
Aluminium eingeschoben werden: Scharfkan-
tige Aluminiumflachen, mehrmalige Be- und
Entladung am Tag sowie stoBartige Belastun-
gen bei hohen Gewichten sind die Anforde-
rung an eine hochbelastbare, dabei jedoch
ultraleichte Ldsung unter geringen Monta-
geaufwanden.

Kunststoffgleitiager von igus® sind nur ein
Produkt aus dem umfangreiches Sortiment,

)

\

die hier Verwendung finden. Sie sichern
das optimale Gleiten sowie die einwandfreie
Funktionalitat bei der Be- und Entladung.

This is an innovative lightweight construction
rack: Vision Van from Mercedes-Benz with in-
telligent cargo space management. It makes
loading of the vehicle at the logistics centre,
but also delivery of the packages to the re-
ceiver more efficient. “One-Shot-Loading” is
a rack system, which is, once completely loa-
ded, shifted into the cargo space of the van.
Packages are fully-automatically unloaded at
the delivery location.

The Carbon-GFK lightweight construction
rack was developed, in which metallic carriers
made of aluminium will be inserted: Sharp-
edged aluminium surfaces, several loading
and unloading procedures during the day, as
well as shock-like loads at high weights are
the requirements for a heavy-duty, but ultra-
light solution with low installation effort.
Plastic bearings from igus® are only one pro-
duct from the comprehensive product range
that are used in this case. They ensure op-
timal sliding plus perfect functionality during
loading and unloading.

CIKONI composites innovation, Farbod
Nezami, Stuttgart, Germany
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Living design

Fur ein Outdoor-Kuchenkonzept wurde nach
einem glatten Gleitsystem gesucht, um den
Kichenblock leicht 6ffnen und schlieBen zu
konnen. Ist er nicht in Gebrauch, lasst er sich
auf diese Weise in ein Design-Objekt verwan-
deln.

Anspruch an die Konstruktion: Ein reibungs-
loser Betrieb ohne stérende Gerdusche.
Kugel- oder Rollenfihrungssysteme sind

Schmutz, Staub, Feuchtigkeit ausgesetzt —
das macht den Einsatz konventioneller L6-
sungen unmdglich. Die Kunststofflager von
igus® garantieren einen reibungslosen, war-
tungsfreien Betrieb.

170 www.manus-wettbewerb.de

A smooth glide system for an outdoor kitchen
concept to open and close the kitchen block
easily was required. If not in use, it could be
changed into a design object in this way.
The goal of this design: A frictionless opera-
tion without disturbing noises. Ball or roller
guide systems are exposed to dust, dirt and
humidity, which make the use of a conventio-
nal solution impossible. Plastic bearings from
igus® guarantee a friction- and maintenance-
free operation.

Lafosse nv, Benjamin Vandorpe, Wevel-
gem, Belgium



Automation

Eine Losung fur verschiedene Anwendungen,
in denen ein pneumatischer Antrieb mit einer
FUhrung genutzt wird. Beispielweise ein Me-
chanismus, der Klemmen aus einem Contai-
ner aufnimmt und an einen Roboter Ubergibt.
Durch den Einsatz von Lagern aus dem igus®
Sortiment ist der Einsatz in staubiger oder

feuchter Umgebung problemlos mdglich.
igus® bietet eine einfache und kostenglnstige
Mdglichkeit, einen pneumatischen Antrieb mit
einer FUhrung zu produzieren.

This is a solution for different applications in
which a pneumatic drive with guiding is used,
as for example a mechanism that picks up
clamps from a container and passes it to a
robot.

By the usage of bearings from the igus® pro-
duct range, a use in a dusty or humid environ-
ment is possible without any problems. igus®
offers an affordable and simple possibility to
produce a pneumatic drive with a guiding
system.

Orplast, Maciej Rzezinski, Gdansk,
Poland
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Print technology

Der groBformatige Drucker StudiBel 3D 2.0
ist fur Formate bis zu 800 x 600 x 700 Zen-
timetern ausgelegt. Er ist komplett mit igus®
Komponenten gebaut worden - unter an-
derem Schienenfihrungen auf der Z-Achse,
Schienen-Linearfihrungen mit Vierlagerwa-
gen, Kunststofflager in Spannern und Lagern,
zylindrische und verstellbare drylin®-Lager in
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den Stahlachsen im Dlsenkopf. Vor allem
die drylin® W-Profilfihrungen mit ihrem ein-
stellbaren Spiel haben dazu beigetragen, das
Gewicht und damit das Tragheitsmoment zu
reduzieren. Es ist gelungen, einen professi-
onellen 3D-Drucker im XL-Format mit hoher
Préazision zu niedrigen Kosten zu konstruie-
ren, der auch flUr Hobbyanwender geeignet
ist.

The large-format printer StudiBel 3D 2.0 is
designed for formats up to 800 x 600 x 700
cm- it has been completely built with igus®
components — among other things, rail gui-
des in the Z axis, rail linear guides with four-
bearing carriage, plastic bearings in tensio-
ners and bearing, cylindrical and adjustable
drylin® bearings in the steel axles inside the
jet head. Above all, drylin® W profile guides
with its adjustable play contributed to redu-
ce weight and therefore inertia moment. It
could be achieved, to design a professional
3D printer in an XL format with high precisi-
on and little costs, and it is also suitable for
hobby users.

Estudi Bel, Arquitectura i Urbanisme SLP
1+D, Jaume Bel Homedes, Tortosa, Spain



Medicine

Prototyp eines Tisches, der in der Physiothe-
rapie zum Einsatz kommen soll: Die Verwen-
dung von iglidur® G-Gleitlagern sowie drylin®
N-Linearflhrungen garantiert die gleichmé-
Bige Bewegung des Arbeitsgerétes. Sie sind
zudem verschleiBbestandig und wartungsfrei.

This is the prototype of a table, which shall
be used in physiotherapy: The application of
iglidur® G plain bearings and drylin® N linear
guides guarantees smooth operation of the
device. They are in addition wear-resistant
and maintenance-free.

PRODIGYSEGMENT Unipessoal Lda,
Paulo Rodrigues, Matosinhos, Portugal
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Sports

Der ,JogAlong Kinderwagen® kombiniert
seine urspringliche Funktion mit sportlicher
Aktivitat: Er hat ergonomisch geformte Grif-
fe, die den naturlichen Bewegungsablauf un-
serer Arme aufgreifen — damit lasst sich das
tégliche Lauftraining ideal mit einer Spazier-
fahrt fur das Kind im Wagen verbinden. Herz-
stick der Konstruktion ist ein sphéarisches
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igubal® Lager, das drei Bewegungsgrade er-
laubt — gleichzeitig die Komplexitat der Bau-
gruppe deutlich verringert und damit Kosten
sowie Gewicht des sportlichen Kinderwagens
reduziert.

The “JogAlong” pram combines its original
function with sportive activity: It has ergo-
nomically formed handles witch take up the
natural motion sequence of our arms. This
combines daily jogging ideally with a ride for
the kids in the pram. The centrepiece of this
design is a spherical igubal® bearing which
allows three degrees of motion. It mutually
lowers the complexity of the assembly, plus
costs and weight for the sportive pram.

JogAlong Stroller LLC, Mike Dresher,
Wichita, USA




Presentation technology 131 ]

Manuell kippbares Display flr Tagungs- und
Konferenzraume mit einer Tischfixierung:
Wird der Bildschirm nicht gebraucht, lasst
er sich mit der Displayseite nach unten weg-
klappen. Fur diesen Bewegungsablauf wird
eine Achse genutzt, die Federn enthélt — so
wird das ,Offnen“ des Monitors fir den User
erleichtert. igus® bietet mit vorgespannten
iglidur® Lagern die passende Losung fur die
Bewegung sowie geringem Montageauf-
wand.

Manually tiltable display for conference rooms
with table fixation: If the monitor is not used,
it can be folded back downwards with the
display side down. An axis, which contains
springs, is used for this motion sequence —
this facilitates the “opening” of the monitor for
the user. igus® offers the appropriate solution
for this movement with pre-tensioned iglidur®
bearings and also offers low installation effort.

Albiral Display Solutions, Jordi Sanchez,
Sant Hipolit de Voltrega, Spain
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Wire bending technology

Der SPEEDMAX ist eine revolutiondre In-
novation: Durch die Kombination von zwei
bewahrten Biegetechniken in einer neu ent-
wickelten Maschine werden Schnelligkeit,
Rustzeit, Variabilitdt und Energieeffizienz
deutlich optimiert. Die Maschine kann pro Mi-
nute bis zu 200 Teile mit bis zu 20 Biegungen
pro Stick fertigen.

Technische Herausforderung: Extrem hohe
Taktleistung bei minimalen Hiben. An man-
chen Stellen erreicht die Belastung Werte von
ca. 170.000 Hiben a 3 Millimeter pro Tag. Ku-
gelgelagerte Gleitschienen verschleiBen bei
dieser Anwendung in kurzer Zeit. Der SPEED-
MAX ist als Rundtaktmaschine konzipiert, es
sind insgesamt etwa 90 servo-elektrische An-
triebe verbaut. Kunststoffgleitiager von igus®
kommen in der Anlage an 18 verschiedenen
Stellen zum Einsatz. So befinden sie sich an
allen linearverstellbaren Aggregaten wie Fin-
gerbiegern, Pressen und der Ausbringung.
Zudem sind Platten aus iglidur® Halbzeugen
verbaut worden - gefertigt wurden einige
Gleitlager mit groBerer Auflageflache.

SPEEDMAX is a revolutionary innovation: By
the combination of two well tested bending
technologies in a newly developed machine,
speed, set-up time, variability and energy ef-
ficiency are clearly optimized. This machine
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can produce up to 200 parts with up to 20
bending processes per piece within one mi-
nute.

The technical challenge: Extremely high cyclic
output at minimal hubs. At some positions,
the load reaches values of approximately
170.000 hubs with 3 mm each per day. Ball
bearing mounted slide rails wear within the
shortest time in this application. SPEEDMAX
is designed as the rotary transfer machine
and about 90 servo-electrical drives are ins-
talled. Plastic bearings from igus® are moun-
ted at 18 different positions in this plant. They
are located at all linear adjustable aggregates
such as finger benders, presses and the out-
put. Additionally installed are plates made of
iglidur® semi-finished products — some plain
bearings have been finished with a larger
support area.

Schmale Maschinebau GmbH,
Jorg Kiesow, Altena, Germany

Besondere Erwéhnung der Jury
Special jury mention



Automation

Optimiert werden musste ein Tragersystem
fur Klebstoff. Genutzt werden Produkte aus
dem drylin® Sortiment: Tragegurte werden
entlang der Wellen gezogen, bevor sie dem
automatisierten  Klebstoffauftrag zugefUhrt
werden.

Das Tragerteil wird von Linearwellen ange-
trieben. Um seinen Verschlei3 zu vermeiden,
sind drylin® Lager gewahlt worden: Geringe
Reibung, kompakte Form sowie Kostenas-
pekte haben Uberzeugt.

A carrier system for glue needed to be op-
timized. Products from the drylin® range are
used: Shoulder straps are drawn alongside
the shafts, before they are fed to the automa-
ted glue application.

IH|
"

The carrier part is driven by linear shafts.
drylin® bearings have been selected to avo-
id wear: Low friction, compact form and cost
aspects were satisfactory.

The Filter Design Company, David Carter,
Haydock, Great Britain
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Print technology

Das Vorwérts- und Ruickwartsbewegungs-
system des Schiebers in einem Thermotrans-
ferdrucker soll gerduschlos verlaufen. Zudem
muss es wartungsfrei sein, die Bewegungs-
umkehr spielfrei funktionieren. Schienen von
igus® bieten die Ldsung.

The system for fore- and backward move-

ment of a slider in a thermo transfer printer
i
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shall operate silently. It shall be additionally
maintenance-free and the reversal of the mo-
vement shall be free of play. Rails from igus®
offer this solution.

Teyco Srl, Marco Zappella, Cologno Al
Serio (Bg), Italy



Automation

Ein Universalgerat, das fUr Arbeiten wie Boh-
ren, Baggern, Gewindeschneiden vorgese-
hen ist. Bearbeitet werden besonders lange
Werkstlcke. Das Steuerungssystem basiert
auf Mitsubishi-Hardware, die Software wurde
ebenfalls in Zusammenarbeit mit diesem Un-
ternehmen entwickelt. Die Anlage ermdglicht
die Steuerung von vier synchronisierten Ach-
sen. Produkte von igus® sind korrosionsbe-
standig, schmiermittelfrei und kostengunstig.

This universal device is provided for works
such as drilling, excavating and reaming.
Especially long work pieces can be machi-
ned. The control system bases on Musibishi
hardware and the software has also been
developed in cooperation with this compa-
ny. The system allows the controlling of four
synchronized axles. Products from igus® are
corrosion-resistant, lubrication-free and cost-
effective.

ZDT TOP Poreba Spoétka z o.0. Sp. k.,
tukasz Tondos, Poreba, Poland
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Mobility

RollJet Roller — eine Mobglichkeit,
Einkaufen und Sport treiben prak-
tisch zu kombinieren: Die Konst-
ruktion verbindet Rucksack, Trolley
und Roller Scooter. Fur die Vorder-
radachse werden Lager gebraucht,
die reibungslos und wartungsfrei
funktionieren. Erste Versuche mit
Metall-Lagern misslangen, sie ros-
teten schnell — jetzt werden Kunst-
stofflager aus dem Werkstoff iglidur®
P210 verbaut. Sie sind wartungsfrei
und garantieren eine gleichmaBige
Lenkbewegung.

RollJet rollers — this is an opportunity
for a practical combination of shop-
ping and sports: This combination
connects backpacks, trollies and
roller scooters. Bearings are used for
the front axis that work without fric-
tion, and that are maintenance-free.
First attempts with metal bearings
failed because trey rusted quickly — and now plastic bearings made of the material iglidur®
P210 are installed. They are maintenance-free and guarantee smooth steering movement.

Ham d.o.o, Tomaz Ham, Ljubljana, Slovenia
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Verpackung
Packaging

Eine  Entpalettiermaschine
wird genutzt, um Dosen
sowie Flaschen in einem
Rahmen anzuheben. Hierfur
werden vier Anpress-Stlicke
bendtigt. Bei der bisherigen
Anlagenkonzeption kam es
zu einem hohen Verschlei3
und entsprechenden Mon-
tagekosten. Mit Produkten
von igus® konnte die Anwendung nicht nur and bottles in a frame. Four contact pieces
vereinfacht, sondern zugleich auch noch ihr are required. High wear occurred with the
Gewicht reduziert werden. Weitere Pluspunk- previous plant conception, accompanied by
te: Geringe Reibung, weniger Bauteile. high costs for installation. Products from igus®
A depalletising machine is used to lift cans did not only simplify this application, they also
reduced its weight. Other
pluses: Low friction and
less building parts.

Gebo Cermex Solution
Italy, Riccardo Pagliari,
Parma, ltaly
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Sports

Die ,OLOK Bike-Fitting Maschine” wird ver-
wendet, um die optimale Position flr einen
Fahrradfahrer zu bestimmen: Ein spezielles
System erfasst die Bewegungen und setzt sie
in eine in 3D-Darstellung um. Um Sattel und
Lenker in die gewUnschte Position zu ver-
schieben, werden drylin® W-Schienenflihrun-
gen von igus® verwendet. Sie arbeiten zuver-
l&ssig, sind schmiermittel- und wartungsfrei.

THE ,OLOK BIKE-FITTING Machine is used to
determine an optimal position for the bicycle
rider: A special system captures the move-
ments and transfers them into a 3D presen-
tation. To shift saddle and steering wheel into
the desired position, drylin® W rail systems
from igus® are used. They operate reliably
and are lubrication- and maintenance-free.

PBM3 d.o.o., Matija Nabergoj,
Ajdovscina, Slovenia
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Robotics

LZIPPER" ist ein modularer, mobiler Robo-
ter, der in einem Rucksack verstaut werden
kann. Diese Konstruktion ermdglicht einen
schnellen Austausch der Ausrtstung und da-
mit Flexibilitdt bei allen Arbeitsablaufen. Die
Komponenten — wie Antriebe, Kameras (2D /
3D / IR / Thermo) oder Sensoren lassen sich
zlgig wechseln. Damit ist der Roboter ext-
rem vielseitig einsetzbar, bei Rettungseinsat-
zen ebenso wie einem Check von Pipelines,
Stromnetzen oder Liftungskanélen.

Das Problem: Die Entwicklung einer univer-
sellen Steckverbindung, die den werkzeug-
losen und intuitiven Austausch der einzelnen
ZIPPER-Module ermdglicht. Lager aus der
drylin® W-Reihe erflllen nicht nur alle Desig-
nanforderungen, sie sind zugleich einbaufer-
tig — eine Modifikation der Plattform war nicht
notwendig.

“ZIPPER” is a modular and mobile robot that
can be stored in a backpack. This design al-
lows quick exchange of the equipment and
hence flexibility of all workflows. The compo-
nents — such as drives, cameras (2D / 3D /
IR / thermo) or sensors can be quickly ex-
changed. This makes the robot extremely
versatile during rescue missions as well as for
checking pipelines, electricity grids or venti-
lation ducts.

The problem: The development of a universal
plug connection, which allows an intuitive re-
placement of the individual ZIPPER modules
without tools. Bearings from the drylin® W
series do not only fulfil all requirements of this
design, they are simultaneously ready-made,
and no modification of the platform was ne-
cessary.

Koto Naukowe Robotykéw, Wydziat
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
Politechnika Warszawska, Tomasz
Gotaszewski, Warschau, Poland
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Textile industry

Im Unternehmen sollen weiBe Stoffe kommis-
sioniert werden. Wesentlich sind schmiermit-
telfreie Bauteile, um das empfindliche Tuch
vor Olflecken zu schiitzen. Produkte aus der
drylin® Reihe bieten die optimale Lésung flr
diese Anlage.

White cloth shall be order picked in this com-
pany. Lubrication-free parts are essential to
protect the sensitive cloth against oil stains.
Products for the drylin® series offer the opti-
mal solution for this system.

Kanko Gakuseifuku Co., Ltd,

Kazunari Matsunaga, 1 Higashiominami,
Yonago-shi, Tottori-ken, Japan
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Automation

Die Aufgabenstellung: Entwicklung eines
CleanUp Automaten fur die automatisierte
Probenvorbereitung in der Spurenanalytik.
Hierbei war es unter anderem wichtig, dass
die gleichen Glasgerate und Chemikalien
wie in einem vergleichbaren manuellen Gerat
zum Einsatz kommen koénnen. Darlber hin-
aus muss die Anlage flexibel genutzt werden
— beispielweise mit anderen GlasgefaBen —
oder auch eigenen Ablaufprogrammen.

Alle eingesetzten Bauteile mussen extrem
chemikalienbestédndig sein. Und um eine
Kontamination der Proben zu verhindern,
durfen keine Schmiermittel an den FUhrungs-
schlitten anhaften.

Eingesetzt werden ausschlieBlich Linearflh-
rung sowie Energieketten von igus®: Fihrun-
gen aus dem drylin® N- sowie dem drylin® T-
Programm, drylin® ZLW-Zahnriemenachsen
sowie drylin® GRW-Zahnstangenachsen.

Die Gleitlagertechnik mit iglidur® Werkstoffen
ist nahezu wartungsfrei. Die mit diesen Sys-
temen erreichbare Genauigkeit ist fur die An-
wendung perfekt.

The task: Development of a CleanUp automat
for an automated sample preparation in trace
analysis. Among other things, it was impor-
tant that the same glassware and chemicals
can be used as in a comparable manual de-
vice. Furthermore, the system shall be flexible
in use — as for example with other glass con-
tainers — or with its own sequence programs.
All used parts need to be extremely chemi-
cal-resistant, and no lubricants shall adhere
to the guide rails to avoid contamination to
the samples.

Exclusively installed are linear guides and
energy chains from igus® Guides from the
drylin® N and drylin® T program, drylin® too-
thed belt axles and drylin® GRW steering rack
axles. The plain bearing technology with igli-
dur® materials is almost maintenance-free.
The precision, which can be achieved with
these systems, is perfect for this application.

AIS - Bad Diben, Henry Gorlitz,
Bad Diiben, Germany
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Night-vision device

Binokulare, bewegliche Nachtsichtsysteme
fur militérische Einsatze: Sie werden in unter-
schiedlichsten klimatischen Zonen verwen-
det, alle Komponenten mussen wartungsfrei
und langlebig sein. Mehr als 30 verschiedene
Lagermaterialien wurden getestet. iglidur® JB
hat als einziges alle Anforderungen erfullt. Der
schwarze Werkstoff, den igus® als Halbzeug
zur Bearbeitung anbietet, eignet sich fur die
Fertigung von Sichtteilen.

Binocular and moveable night-vision devices
for military activities: They are used in most
different climatic zones, and all components
need to be maintenance-free and durable.
More than 30 different bearing materials have
been tested, but iglidur® JB has been the
only one, which fulfilled all requirements. The
black material, offered by igus® as a semi-fi-
nished product, is suitable for the production
of visible parts.

ACTinBlack SARL, Reimer von Essen,
Foetz, Luxemburg
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Robotics

Damit lastiges Streichen kunftig entfallt: Ein Roboter Uber-
nimmt Malerarbeiten effizienter und schneller. Er ist leicht
zu bedienen, kann von Unternehmen somit problemlos
eingesetzt werden. Wichtig waren bei seiner Entwicklung
die beiden Vorgaben Geschwindigkeit sowie gleichma-
Biger Farbauftrag auf der Wand. Verbaut wurde drylin®
ZLW-1040 — der Zahnriemenantrieb wird genutzt, um die
Spritzpistole bei hohen Geschwindigkeiten von 1,5 m/s
vertikal zu tragen. Bei Flachen, die nicht bearbeitet wer-
den sollen, schaltet sich das System ab.

This is how to avoid disturbing painting in the future: A ro-
bot overtakes painting works more efficiently and quickly.
It is easy to handle and can provides a problem-free
application to the painting company. Speed and even
application of paint to walls ;
were of utmost importance
during development. A drylin®
ZIW-1040 has been installed,
and the toothed belt drive is
used to carry the spray gun
vertically at high speeds of 1,5
m/s. The system shuts down
automatically at surfaces that
do not need to be painted.

Endless Robotics Pvt Ltd,
Puneeth Bandikatla,
Hyderabad, India
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Food industry

Diese Entrappungsmaschine wird in der Weinproduktion eingesetzt — sie dient der Trennung
von Trauben und Stielen. In der Hauptsaison werden bei kalifornischen Winzern innerhalb von
zwei Monaten 130.000.000 Liter durch die Anlage geschleust. Herkdmmliche Lager mussten
wegen der Holzrlickstande immer wieder gewartet oder ausgetauscht werden. Die Gleitlager
aus der iglidur® J-Serie garantieren eine lange Lebensdauer, sind einfach zu montieren und
arbeiten auch unter den vorherrschenden Bedingungen zuverlassig.

This destemming machine is applied in the wine industry. It separates grapes from the stems.
During the main season for Californian winemakers, 130.000.000 litres are channelled through
the plant within two months. Conventional bearings required maintenance or replacement
again and again due to residual wood. Plain bearings from the iglidur® J series guarantee a
long service life. They are simple to install and operate reliably among the dominant condi-
tions.

Siprem International spa, Roberto Marcheggiani, Pesaro, Italy
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Print technology

Die Warmeubertragung von 3D-Druckern mit
groBem Heizbett sollte erhdht werden. Hier-
fir sind mehrere Steilgewinde- oder auch
Trapezgewindemuttern von igus® verbaut
worden. Sie garantieren gleichméaBige Bewe-
gungsablaufe, Vibrationen werden vermie-
den, die Produkte sind schmiermittel- und
wartungsfrei.

The heat transfer of 3D printers with a large heat bed should be increased. Several steep
thread spindles or trapezoidal leadscrew nuts from igus® have been installed. They guaran-
tee smooth motion sequences, vibrations are avoided and the products are lubrication- and
maintenance-free.

3D Modular Systems, Rambaud Nicolas, Cergy, France
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Living design

Ein mehrfach verstellbares Lattenrostsystem
— geeignet fUr den privaten Bereich, aber
auch Krankenh&user oder Luxushotels. Das
Besondere: Die Schiebefunktion beim Heben
des Kopfteils, die gleichzeitig ein Aufrichten
der Rulckenlehne bewirkt, sodass die Ent-
fernung zwischen Schultern und Nachttisch
unverandert bleibt. Die gleichmaBige, ge-
rauschlose Bewegung dieser Unterfederung
wird durch die Linearflhrungen aus der dry-
lin® Reihe sichergestellt. Zudem haben sich
die Montagezeiten verkdirzt — und der Service
fUr den Kaufer durch die schmiermittelfreien
Produkte weiter erhoht.
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This is a multi-adjustable slatted frame sys-
tem, suitable for private areas, but also for
hospitals or luxury hotels. Its speciality: The
shifting function of the head part, which si-
multaneously allows erecting the backrest
so that the distance between shoulders
and bedside table remains unchanged. The
smooth and silent movement of this spring
system is ensured with linear guides from
the drylin® series. Additionally, the installa-
tion times are shortened and the service for
the buyer is increased due to lubrication-free
products.

I-BEDDING S.R.L. - NOTTINBLU’,
Matteo Emanuele, Lauzacco di Pavia
di Udine, Italy



Bus bar system

IH‘

C

Entworfen wurde eine Anlage, mit der Kupfer-
stébe bearbeitet werden — Schneid-, Stanz-
und Biegeprozesse sind moglich. Verbaut
worden sind zwei Servomotoren, die sowohl
die Werkbank (vertikal) als auch den An-
schlag (horizontal) antreiben, womit die Po-
sitionierung des Materials mit hoher Prazision
erhalten bleibt. Die Achssysteme missen ein-
fach zu montieren und robust sein, wahrend
der Bewegung darf keine Reibung erzeugt
werden. Gleitlager aus iglidur® J erflllen alle
Anforderungen.

A system to process copper bars has been
developed. Cutting, punching and bending
processes are possible. Two servomotors
have been installed, which drive the work-
bench as well as the limit stop (horizontally)
in order to maintain the positioning of the ma-
terial with high precision. The axis systems
need to be easy to install and need to be ro-
bust. Also important is that no friction shall be
generated during movement. Plain bearings
from iglidur® J fulfil all requirements.

Quadtel, Pedro Nascimento, Alfena,
Portugal
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Rail infrastructure

Die Anwendung erlaubt es, den horizonta-
len und vertikalen Abstand einer elektrischen
Leitung von einem sich auf Schienen bewe-
genden System messen zu lassen. Gearbei-
tet wird im Freien. Ein Oberflachenmessgerat
ist in einer ,Box“ montiert, ihre Abdeckung
lasst sich verschieben, um den Sensor zu
positionieren. Verwendet werden drylin® N-
FUhrungen von igus® — sie machen das Glei-
ten auf zwei Achsen moglich.

Die Anlage unterliegt Feuchtigkeit, muss

staub- und schmutzresistent sein. drylin® N-
Niedrigprofilfihrungssysteme erflllen diese
Anforderungen zuverldssig. Die Montage ist
einfach, das System wartungsfrei.

The application allows measuring the ho-
rizontal and vertical distance of an electric
cable by a system that is mounted on rails.
The work takes place outside. A surface-
measuring device is mounted in a box, the
cover of which can be shifted to position the
sensor. A drylin® N guide from igus® is used,
which allows sliding on two axles.

This system is subject to humidity and it
needs to be dust- and dirt-resistant. dylin® N
low profile guide systems reliably fulfil these
requirements. Mounting is easy and the sys-
tem is maintenance-free.

DMA, Andrea Ortolano, Torino, ltaly
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Mobility

igubal® Kunststoff-Kugellager werden in der
Lenkung eines Fahrzeugs mit niedrigem Ver-
brauch eingesetzt. Das innovative System ist
so konzipiert, dass es die hdchste Energie-
effizienz ermoglicht: So wurde das Rutschen
der drei Rader in der Kurve dadurch mini-
miert, dass sie gleichmaBig im Zentrum der
Bahn gehalten werden.

Das System erfordert Lager, die allen Belas-
tungen standhalten und ein méglichst gerin-
ges Gewicht haben. iglidur® Gleitlager von
igus® erflllen diese Anforderungen, sind da-
riber hinaus wartungsfrei. Die sphérischen
igubal® Kugellager kompensieren Ausrich-
tungsfehler, inre Montage ist einfach.

igubal® plastic bearings are installed in the

steering mechanism of a vehicle with low
fuel consumption. The innovative system is
designed to allow the highest possible ener-
gy efficiency. Keeping them equally centred
within the track could minimize a slipping of
the three wheels in a curve.

This system requires bearings, which can
withstand all loads and have the lowest pos-
sible weight. iglidur® plain bearings from igus®
fulfil these requirements and are, apart from
that, maintenance-free. The spherical igubal®
pall bearings compensate misalignment, and
its installation is simple.

Equip UMH, Miguel Angel Oliva i Meyer,
Elx, Spain
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Excavators

Anforderung: Greiferschaufel fir Radlader
0,6-1,0 m®. Besonders beansprucht wird
das Lager, das fur das Offnen der Schaufel
zustandig ist. Mechanische Bestandigkeit,
groBe Wartungsintervalle sowie Fertigungsto-
leranzen sind einige Eckdaten. Produkte von
igus® haben Uberzeugt.

The requirement was a gripper shovel for
wheel loaders — 0.6 — 1.0 m®. The bearing,
which is responsible for the opening of the
shovel, is especially loaded. Mechanical re-
sistance and high maintenance intervals, plus
manufacturing tolerances, are some basic
parameters. Products from igus® satisfied
these requirements.

L&K GmbH Stadtilm, Sven Gasterstadt,
Stadtilm, Germany

Besondere Erwdhnung der Jury
Special jury mention
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Welding polishing machine

Eine automatische SchweiB-Poliermaschine,
die mit zwei Radbursten den inneren und &u-
Beren Stahlrand poliert. Fir eine reibungslose
Bewegung werden Produkte von igus® ge-
nutzt. Die Linearschlitten sind wartungs- und
schmiermittelfrei.

An automatic polishing machine polishes an
outer and inner steel edge with two wheel
scrubbers. igus® bearings are used for move-
ment, which is free from friction, and the line-
ar rails are maintenance- and lubrication-free.

Maschinentechnik, Jorge Romo, San
Nicolas de los Garza, Mexico
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Marmora processing

Marmorfliesen werden auf einem Forderband
an Spindelstdcken vorbeigeflihrt, um ihre
Kanten zu bearbeiten. Wichtig ist die exakte
Steuerung: Die Bewegung der Spindelstdcke
stellen LinearfUhrungen aus der Produktgup-
pe drylin® W sowie Gleitlager aus iglidur® J
sicher.

Fur die Marmorbearbeitung wird Wasser ge-
braucht, es fallt extrem viel Staub an. Korro-
sion, starke Verschmutzung oder auch Sys-
temausfélle sind die Folgen. Kunststofflager
von igus® haben sich in dieser Umgebung
bewahrt.
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A conveyor belt transports Marmora ti-
les alongside headstocks to machine their
edges. Precise control is very important in
this case. Linear guides from igus® from the
product group drylin® W, as well as plain be-
arings made of iglidur® J, ensure the move-
ment of the linear guides.

Marmora processing requires much water,
and the process is extremely dusty. The re-
sults are corrosion, strong soiling and system
failures. Plastic bearings from igus® have pro-
ven strong in this environment.

Grupo Intermarmol S.A. de C.V., José
Antonio Nunez,
Torreén Coahuila, Mexico
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Konstruiert und gebaut wurde ein Pick & Place Roboter, der Pappads — dinne, frittierte
Fladen — auf einem Foérderband gleichmaBig nebeneinander anordnet. Abgesehen von Hy-
gieneanforderungen waren zahlreiche weitere Probleme zu I6sen. Entscheidend war es, ein
Material zu finden, das extrem leicht ist. Nach langer Recherche hat sich das Unternehmen flr
Produkte von igus® entschieden: drylin® ZLW-Zahnriemenachsen und drylin® SHT / SLW Li-
neartische. Die Produktivitdt der Maschine lieB3 sich so bereits in der Testphase um 50 Prozent
steigern. Weitere Prozesse im Produktionsablauf sollen mit igus® Produkten optimiert werden.

Food industry

A pick & place robot was designed and built. It arranges Pappads — thin and fried pitas —
evenly side by side on a conveyor belt. Apart from hygienic demands, numerous other prob-
lems had to be solved. It was necessary to find a material, which is extremely light. After a lot
of research, the company decided to use products from igus®: drylin® ZLW toothed belt axles
and drylin® W SHT / SLW linear tables. The productivity of the machine could be increased
about 50 % only during the testing phase. Other processes shall be optimized with products
from igus®.

Sunrise Pappad, Daneesh Pandayil, Madurai, India
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Textile industry

Zum Einsatz kommt eine Presse, die unter
anderem beim Schnitt von Leder oder Gum-
mi eingesetzt wird. Hierbei fallt viel Staub
an. Da herkdmmliche Maschinen regelmaBig
gedlt werden mussen, entsteht ein fettiger
Schmutz, der sich sowohl an der Maschine
als auch auf den Textilien niederschlagt. Die
Alternative: Kunststoffouchsen von igus® —
sie sind wartungsfrei und ddmpfen zudem die
Vibrationen.
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A press is used for cutting leather or rubber,
among other things. This process causes
much dust. Because conventional machines
require so much oil, the result is greasy dirt,
which rests on the machine as well as on the
textiles. The alternative: Plastic bushes from
igus® — they are maintenance- free and addi-
tionally dampen vibrations.

Me-plast Kozina d.o.o., Klemen Bizjak,
Kozina, Slovenia



Model making

MadCat und XRV-05 sind erste Prototy-
pen funkferngesteuerter Fahrzeuge, beide
im MaBstab 1/5 bezogen auf RC-Autos. Sie
werden im Geléande eingesetzt — muissen also
resistent sein gegen Schmutz, Schlamm,
Schnee. In den ersten Versionen wurde mit
Metallbuchsen gearbeitet, die schnell oxidier-
ten oder auch korrodierten. Kunststoffouch-
sen von igus® sind wartungsfrei, schmutz-
bestandig und haben ein geringes Gewicht.
Verbaut werden zudem GFM-0608-04 Buch-
sen sowie GTM-0612-015 Anlaufscheiben.
Diese Kombination sichert eine kontinuierli-
che Linearbewegungen, wasserdichte StoB3-
dampfer und groBe Verschleifestigkeit.

MadCat and XRV-05 are the first prototypes
of radio-controlled vehicles, both in a scale
1/5, referred to RC cars. They are applied
outdoors and need to be resistant to dirt,

lHl
"

mud and snow. The first version operated
with metal bushes, which corroded and oxi-
dized quickly. Plastic bushes from igus® are
maintenance-free, dirt-resistant and have a
low weight. GFM-0608-04 bushes as well
as GTM-0612-015 starting discs have been
installed. This combination guarantees a
continuous linear movement, water-resistant
shock absorbers and high wear-resistance.

Hyper Pro Team, Klemen Bizjak,
Postojna, Slovenia
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Food industry

Maschinen in der Lebensmittelindustrie un-
terliegen strengen hygienischen Anforderun-
gen. In dieser Anlage wird Wurst verpackt.
Sie arbeitet mit zahlreichen Ablassventi-
len, die von Zylindern angetrieben werden.
Eingesetzt werden Polymer-Produkte von
igus®. Sie passen in die enge Bauform, sind
schmiermittel- und wartungsfrei.

Machines in the food industry are subject to
strict hygienic requirements. Sausage is pa-
cked in a plant. It operates with numerous
drain valves that are driven by cylinders. Po-
lymer products from igus® are used because
they fit into the narrow available space and
because they are lubrication- and mainte-
nance-free.

Zhengzhou Hongrun Electrical and

Mechanical Technology Co., Ltd.,
XiaoDong Chen, Zhengzhou City, China
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Sports

Ein Sportbogen ist mit igus® Produkten op-
timiert worden: Gleitlager sorgen flur eine
leichtere Einstellung der Vorspannung und
Zentrierung. So wird die Prézision deutlich
erhdht. Zudem kann der Bogen jetzt bei
jeglichen  Wetterbedingungen  eingesetzt
werden — alle verwendeten igus® Teile sind
wartungs- und schmiermittelfrei sowie korro-
sionsbestandig.

A sport bow has been optimized with igus®
products: Plain bearings ensure an easier
adjustment of the pre-tension and centering.
This considerably increases its precision. The
bow can in addition be used among any wea-
ther conditions — all used parts from igus®
are maintenance- and lubrication-free, and
corrosion-resistant.

JRP, Barbara Jerin s.p., Grega Jerin,
Zalec, Slovenia
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Measuring devices

Entwickelt wurde ein optisches Messgerat
zur Uberpriifung von Schienen — erfillt wer-
den soll die Norm EN 15153-1. Das Gerét
kann direkt vor Ort beim Kunden eingesetzt
werden, die AusrUstung musste also leicht
transportabel und innerhalb von maximal 30
Minuten aufzubauen sein. Das System ist
auch flr amerikanische, chinesische und in-
dische Standards geeignet.

Die Verwendung von igus® Produkten aus
den Serien WS10-80 SL und WS10-40 SL
macht die Anlage perfekt: Exakte Ausrich-
tung, ruckfreie Verschiebung der Elemente
auf der Schiene, Genauigkeit bei der Positio-
nierung des Wagens durch digitales Ablesen.

An optical measuring device has been deve-
loped to check rails — the norm EN 15153-
1 shall be fulfilled. This device can be used
directly on the customer’s premises, so the
equipment needed to be easy to transport
and built within maximally 30 minutes. The
system is also appropriated for American,
Chinese and Indian standards.

The use of igus® products from the series
WS10-80 SL and WS10-40 SL makes this
system perfect: Precise alignment, jerk-free
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movement of the elements on the rail, and
precise positioning of the carriage by digital
reading.

Mafelec, Patrice Rey, Chimilin, France

Mesures dans l'axe et a 45°

Mesures dans Uaxe a 10 métres

Mesures dans Uaxe 3 10 métres



Piano bench

Eine Klavierbank soll leise und gleichméBig
hohenverstellbar sein. Verbaut wurden igus®
JFM-3539-26 und JSM-3539-40 Buchsen —
sie sorgen fUr ein gerauschloses Gleiten, sind
schmiermittelfrei und der Anwender kann
seine optimale Position ohne groBe Kraftan-
strengung einstellen.

A piano bench shall be silent and height ad-
justable. Installed are igus® JFM-3539-26
and JFM 3539-40 bushes. They guarantee
silent sliding, they are lubrication-free and the
user can adjust his optimal position without
too much exertion.

CGM di Corengia Giuseppe, Giueppe
Corengia, Mariano Comense, ltaly
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Packaging

Kerzen werden auf einem Forderband an
eine Position transportiert, wo sie verpackt
werden sollen. Gebraucht werden Bauteile,
die durch das Paraffin nicht beeintrachtigt
werden. Zudem sollen sie zuverlassig, leicht,
schmiermittel- und wartungsfrei sein.
Herkdmmliche Systeme mit Kugelumlauffih-
rungen waren schnell verschmutzt, was den
Betrieb der Anlage unterbrach. Mit den dry-
liN® ZLW-Linearfihrungen und den iglidur®
J-Gleitlagern ist das Problem behoben - die
Maschine lauft problemlos.

Candles shall be transported to a position on
the conveyor band where they will be packed.
Parts are needed that are not affected by pa-
raffin. In addition, they shall be reliable, light-
weight, lubrication- and maintenance-free.
Conventional systems with recirculating ball
bearing guides got dirty quickly, which inter-
rupted the operation of the system. The pro-
blem could be solved with drylin® ZLW linear
guides and iglidur® plain bearings — the ma-
chine operates without any problems.

SRC, Roberto Cicuéndez Penalver,
Pedro Mufioz, Spain
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Cutting technology

Auf einem Drehtisch ist ein pneumatisch be-
triebenes Schneidwerkzeug montiert, um
Spritzgussteile automatisch zu bearbeiten.
Dem bislang verwendeten Roboter fehlte eine
stufenlose ,B“-Achse. Weitere Eckdaten: Be-
grenzter Platz im Arbeitsbereich, die Bewe-
gung muss sich prézise wiederholen lassen,
stérunanfallig sein und wartungsfrei.
Hauptkomponente flr Drehstufe ist ein igli-
dur® PRT Rundtischlager. Damit wurde die
Konstruktion zugleich vereinfacht.

1l

-

A pneumatic driven cutting tool is mounted
on a rotating table for automatic machining of
moulded parts. The robot that was used so
far, had no continuous “B”-axis: Other cor-
ner basic parameters: Limited space in the
working area, the movement needs to be re-
peated precisely, it shall be maintenance-free
and not resistant to failures.

Rollstamp Manufacturing,Magna,
David Mathias, Holland Landing, Canada

BT u -
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Printer technology

Ein 70 Kilogramm schwerer Drucker sollte in
drei Achsen funktionieren, um Verpackungen
von mehreren Seiten bedrucken zu kdnnen.
Lager, Schieber, Buchsen und Fihrungs-
schrauben von igus® sind im gesamten Sys-
tem verbaut. Alle Komponenten kdnnen pro-
blemlos montiert und ausgetauscht werden.

A 17 kg printer shall work along three axes in
order to print packages from several sides.
Bearings, sliders, bushes and guiding screws
for igus® are installed in the whole system. All
parts can be mounted and replaced without
any problems.
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INTERACTIVE CODING EQUIPMENT,
Sam Radford, Annesley, Great Britain




Medical technology

Ein Férderband kombiniert mit hochaufldsen-
den Kameras und einer Steuerung, um eine
visuelle Kontrolle von Produkten zu ermogli-
chen.

Es gibt zwei Hauptanwendungen, bei denen
Produkte von igus® verwendet werden. Zum
einen das Fordersystem — es handelt sich um
ein gefihrtes System. Die Flhrungsschiene
NS-01-40 lauft auf einem NW-12-40-RW.
Das Foérderband vollzient kontinuierlich eine
80-Grad-Drehung. Zum anderen ist das
drylin® SLW Linearfiihrungssystem zusam-
men mit iglidur® Lagern fUr die Feineinstel-
lung der Kameras an sechs verschiedenen
Positionen verantwortlich. Da es sich um eine
Anlage fur den pharmazeutischen Bereich
handelt, missen alle Bauteile schmiermittel-
frei sein — auch das trifft auf die igus® Pro-
dukte zu.

A conveyor band is combined with high-re-
solution cameras and a control to allow the
visual control of products.

There are two major applications where
products from igus® are used. On one side
it is the conveyor system - this is a guided
system. The guiding rail NS-01-40 runs on
a NW-12-40-RW. The conveyor band conti-
nuously performs an 80-degree rotation. On
the other side, the drylin® linear guide system,

IH|

in combination with iglidur® bearings, is res-
ponsible for a fine-adjustment of the cameras
at six different positions. Because we are tal-
king about a system for the pharmaceutical
sector, all components must be lubrication-

free, which also applies to the products from
igus®.

Sasyaka Engineering Services Pvt Ltd,
Franklyn Paily, Bangalore, India
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Automation

Diese Anlage zahlt und stapelt Zeitungen: Sie
werden Uber ein Forderband transportiert,
gesammelt und als Stapel weitergeleitet. Ver-
baut wurden Lager von igus®, die schmiermit-
tel- und wartungsfrei sind.

This system counts and stacks newspapers:
They are transported via conveyor belt, then
collected and forwarded in stacks. Bearing
from igus® were used that are lubrication-
and maintenance-free.

M&M Technologies, Venkateswara Rao
Tumpala, Hyderabad, India
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Laser technology

Ermdglicht werden soll ein automatisierter
Laserstrahlschneidprozess unter Wasser — in
einer Tiefe von zwei bis sechs Metern. Das
neue Anwendungsgebiet zum Trennen von
Stahlen unter Wasser tragt erheblich zur Stei-
gerung der Wettbewerbsfahigkeit von kleinen
und mittleren Tauchunternehmen bei. Der-
zeit werden Zerlege- und Reparaturarbeiten
unter Wasser Uberwiegend manuell von den
Tauchern durchgeflihrt, wobei das Lichtbo-
gen-Sauerstoffschneiden das bedeutendste
Schneidverfahren ist.

Die Anforderungen an die Anlage: Fur einen
qualitativ hochwertigen Schnitt ist eine ge-
naue und gleichméBige FUhrung des Laser-
schneidkopfes entlang der Spundwand not-
wendig. Die FUhrungsschienen des Systems
mussen deshalb auch unterhalb der Was-
seroberflache und bei hoher Verschmutzung
einwandfrei funktionieren. Alle eingesetzten
Komponenten sollen fur den dauerhaften
Unterwasser-Einsatz korrosionsbestandig
sein. Herkdmmliche, Systeme, die externe
Schmiermittel bendtigen, waren aufgrund des
Umgebungsmediums nicht geeignet.

Die verwendeten iglidur® J-Gleitlager in Kom-
bination mit den korrosionsfreien drylin®
ZLW Linearachsen und den drylin® E-Nema-
Motoren mit der Schutzklasse IP68 bieten die
optimale Loésung fUr den dauerhaften Unter-
wasser-Einsatz.

An automated laser cutting process shall be
achieved under water — in a depth of 2 to
6 metres. This new area of applications for
separating steel under water, tremendously
contributes to the competitiveness of small
and medium sized companies. So far, the
divers principally perform separation and re-
paration work manually, and light bow oxy-
gen cutting is said to be the most important
process.

The demands for this system: A qualitatively
high-quality cut requires precise and smooth
guiding of the laser cutting head alongside
the sheet pile wall. Therefore, the guide rails
of the system need to work problem-free
both underneath the waters surface, and at
high pollution levels. All components in use
shall be corrosion-resistant for the purpose of
a permanent under water use. Conventional
systems, which required lubrication, have not
been appropriated according to the environ-
mental conditions.

The used iglidur® J plain bearings in combi-
nation with corrosion-free drylin® ZLW linear
axes and drylin® E Nema motors with the pro-
tection class IP68, offer the optimal solution
for a permanent under water application.

Institut fir Werkstoffkunde, Vitali
Hecht-Linowitzki, Garbsen, Germany
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Robotics

Schneller XY-Positionierer/Portalroboter
~-MaXYposi“ als Basis fur selbstgebaute CNC-
Maschinen zum Bohren und Bestlcken von
Leiterplatten, Lasern, Plotten, Schneiden,
Frasen. Angetrieben Uber einen im Flaschen-
zug-Prinzip gefUhrten Zahnriemen ist er funf-
bis zehnmal schneller als spindelgetriebene
Gerate und doppelt so stark. Die X-, Y-Schilit-
ten laufen auf drylin® Lagern.

Beim Bohren und Frasen von Leiterplatten
fallen feine aggressive Staube an, die den
Kunststofflagern nichts ausmachen. Zudem
gibt es einen deutlichen Preisvorteil bei Gleit-
lagern und Aluminiumschienen im Vergleich
zu Kugelumlauffhrungen mit Stahlwellen.
drylin® W-Schienen der GroBe 10 sind bei
den Uberschaubaren Abmessungen der Ma-
schine selbsttragend. Die Konstruktion mit
den drylin® Lagern ist extrem einfach und
kostengunstig.

A fast XY positioner / portal robot “MaXYpo-
si” is the base for in-house designed CNC
machines for drilling, and equipping of circuit
boards, for laser machining, plotting, cutting
and milling. It is driven by a toothed-belt that
is guided via pulley principle, and is five to ten
times faster than spindle-driven systems, as
well as twice as powerful. The X and Y rails

run on drylin® bearings.
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Fine and aggressive dust occurs during dril-
ling and milling of circuit boards, which do not
affect plastic bearings. There is in addition a
price advantage for plain bearings and alu-
minium rails, compared with recirculating ball
bearing guides with steel shafts.

drylin® W rails with the size 10 are self-sup-
porting at the manageable dimensions of this
machine. The design with drylin® bearings is
extremely simple and affordable.

Make Magazin, Carsten Meyer,
Hannover, Germany




Air and space travel

Die Européische Weltraumorganisation (ESA)
plant bis zum Jahr 2020 die ExoMars-Missi-
on auf den Roten Planeten zu schicken. Ihre
Aufgabe ist es, seine geochemischen Eigen-
schaften zu analysieren — ein Schwerpunkt
hierbei ist die Suche nach Wasser.

Fur die Mission ,ExoMars 2018" entwickelt
und fertigt SENER Polen den ,Umbilical Re-
lease Mechanism“ (URM). Dieser Mecha-
nismus soll den unbemannten Marsrover
mit dem Transferfahrzeug verbinden — URM
sichert seine Stromversorgung nach der
Landung auf der Oberflache des Planeten:
Der Mechanismus sorgt fur die elektrische
Verbindung zwischen Rover und der Lande-
Plattform wahrend der Start-, Kreuzfahrt-,
Eintritts-, Abstiegs- und Landephasen. Es
gibt zwei URMs auf dem Fahrzeug — einmal
nominal sowie redundant.

Das System muss hohe technische Erwar-
tungen erflllen: Strahlung, Temperatur, Staub
sind nur einige Herausforderungen, die die
extreme Umgebung ,Mars® kennzeichnen.
Die Lager mussen bei Temperaturen bis -80
°C im Vakuum arbeiten und schmiermittelfrei
sein. igus® liefert genau die Produkte, die fur
die Mission erforderlich sind.

The European Space Organization (ESA) is
planning to send the ExoMars-Mission to the

IH‘
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red planet by 2020. Its task is to analyse its
geochemical features — and one focus is the
search for water.

For the mission “ExoMars 2018”, SENER Po-
land develops and manufactures the “Umbili-
cal Release Mechanism” (URM). This mecha-
nism shall link the unmanned Mars rover with
the transfer vehicle — URM ensures the power
supply after landing on the surface of the pla-
net: This mechanism ensures the electrical
connection between the Rover and the lan-
ding platform during start- cruise-, entrance-
and phase of relegation and landing. There
are two URMs on the vehicle — one nominal
and one redundant.

The system needs to fulfil high technical ex-
pectations: Radiation, temperature and dust
are only some of the challenges, which mark
the extreme Mars environment. The bearings
need to work at temperatures down to — 80°
C in a vacuum and need to be lubrication-
free. igus® delivers exactly the products that
are demanded for this mission.

SENER Sp. z 0.0, Andrzej Wolski,
Warschau, Polen
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Robots

Fur einen kompakten, ferngesteuerten Ab-
bruchroboter musste ein Greifer entwickelt
werden, der in nuklearer Umgebung eige-
setzt werden soll. Er soll wartungsfrei be-
trieben werden kénnen - seine Lager ho-
hen Belastungen standhalten. Produkte
aus der iglidur® Reihe eigen sich perfekt
fUr diese Anwendung.

A gripper needed to be developed for a
compact and remote-controlled demolition
robot that shall be applied in a nuclear en-
vironment. It shall operate mainte-
nance-free and its bearings shall
resist high loads. Products from
the iglidur® series are perfectly suitable
for this application.

XS Maintenance, Xavier Seara,
Saint Valbert, France
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Polishing machine l ' ' |
A

Die Seiten von Betonbldcken sollen poliert werden. Hierbei wird viel Staub produziert, was zu
haufigen Wartungseinsatzen bei herkdmmlichen Metalllagern fihrt. drylin® R ist schmiermit-
telfrei — und I16st somit das Problem.

The sides from concrete blocks shall be polished. This procedure creates a lot of dust and it
leads to frequent maintenance when conventional bearings are used. Drylin® R is lubrication-
free — and thus solves the problem.

Tiger Engineering Co., Ltd, Planning, Hidekazu Omori, Noda, Kita-ku,
Okayama-shi, Japan
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CNC technology

Geplant und gebaut werden sollte eine prazi-
se, kostenglnstige Tisch-CNC-Maschine fur
die Bearbeitung von Leiterplatten. Herkémm-
liche Metalllager kamen nicht in Frage — sie
mussen regelméaBig geschmiert werden und
quietschen. Gebraucht wurde eine wartungs-
freie, gerauscharme Variante: igus® bietet ge-
eignete Alternativen.
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A precise and cost-effective table CNC ma-
chine shall be planned and built for the pro-
cessing of circuit boards. Standard metal
bearings were out of question — they require
frequent lubrication and squeal. A mainte-
nance-free and silent variant: igus® offers sui-
table alternatives.

RP3d, Josh Smith, Weymouth,
Great Britain



Medical technology

Hohenverstellung fur Medizintechnik im Ret-
tungswagen: Sie ermdglicht eine individuelle
Anpassung und optimiert damit die Arbeits-
ablaufe. Das System muss sich leicht bewe-
gen und reinigen lassen. Produkte von igus®
erflllen beide Bedingungen.

Height adjustment for the medical technology
in ambulances: It allows individual adaption
and optimizes the workflow. The system re-
quires an easy movement and easy cleaning.
Products from igus® fulfil both conditions.

Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG,
Stephan Hischke, Schénebeck, Germany
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Analysing technology

LSpeciMold” von Brabender ist
ein Inline-Prufkdrper-SpritzgieB-
system zur Rezepturoptimie-
rung sowie Qualitatssicherung
in der Kunststoffverarbeitung.
Die Anlage unterteilt sich in den
beheizten SpeciMold-Block mit
Kolben und Duse sowie eine
Werkzeugform, die durch einen
Kniehebelmechanismus gedff-
net und geschlossen werden
kann. Sie wird in der klassi-
schen Compoundierlinie zwischen Doppel-
schneckenextruder und Dusenkopf einge-
setzt.

Die Kniehebelmechanik entspricht im We-
sentlichen dem Aufbau einer herkémmlichen
Spritzgussmaschine. Die Flhrungen der be-
wegten Form-Platte sowie die Stltzen des
Kniehebels werden durch igus® Gleitlager
der drylin® R-Baureihe geldst: Zum Einsatz
kommen vier Gleitlager in der Ausfliihrung mit
verringertem Lagerspiel RJUM-12-30.

Die Mechanik des Kniehebels wird zudem
durch zwei Einpressbuchsen drylin® R-WLM
abgestitzt. Seine Prozessstabilitdt konnte
erst mit dem Einsatz dieser Gleitlager erreicht
werden.
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»SpeciMold“ from Brabender
is an inline specimen-injection
moulding system for recipe op-
timisation and quality assurance
in the area plastic processing.
The system subdivides into the
heated SpeciMold blocks by
piston and nozzle and a tool
shape, which is opened and
closed via a toggle lever me-
chanism. It is used in the classi-
cal compounding line between
twin-screw extruder and nozzle head.

The toggle lever mechanism corresponds
primarily with the design of a conventional
injection-moulding machine. The guides of
the moved form plate as well as the support
of the toggle lever are solved by igus® plain
bearings from the drylin® R series: Four plain
bearings are used in the executed version
with lowered bearing clearance RJuM-12-
30. The mechanics of the toggle lever is in
addition supported by two press-fit bushes
drylin® R-WLM. The stability of the process
could only be reached with the use of these
plain bearings.

Brabender GmbH & Co. KG,
Stephan Muhlhausen, Duisburg, Germany



Medical technology

Im Projekt ,Smart Drill* beschéf-
tigt sich eine Studentengruppe
mit der Entwicklung und Konst-
ruktion eines Aufsatzes fUr eine
medizinische Bohrmaschine. Sie
macht es moglich, wéhrend des
Bohrvorgangs die Tiefe des ent-
stehenden Lochs zu messen.
Zur Fixierung einer Fraktur ist es haufig noétig,
Verschraubungen im Knochen anzubringen.
Die Lénge der Schrauben muss dabei exakt
stimmen, da anderenfalls Verletzungen der
umliegenden Gewebestruktur oder unzurei-
chende Fixation die Folge sind. Um den Pro-
zess sicherer zu gestalten, soll ein Aufsatz fur
die vorhandenen Bohrmaschinen entwickelt
werden, der die Langenauswahl| der Schrau-
be mit Messwerten unterstitzt.

FUr die Lagerstellen der Antriebswelle erge-
ben sich verschiedene Problemstellungen:
Wichtigstes Kriterium fur die Verwendung ei-
nes igus® Gleitlagers ist die Fahigkeit, neben
der rotatorischen Bewegung auch die axiale
Schwingung mit sehr geringen Wiederstan-
den zu ermdglichen. Die maximale Drehzahl
einer medizinischen Bohrmaschine wird mit
900 Umdrehungen/Minute angegeben — ihr
mussen die Lager standhalten. Weitere As-
pekte sind Temperaturbestandigkeit und
Feuchtigkeitsaufnahme. iglidur® 500 wurde
als beste Option ausgewahilt.

o=
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In the project “Smart Drill”, a stu-
dent group is engaged with the
development and design of an
attachment for a medical dril-
ling machine, which allows the
measuring of the depth of the
hole during drilling.

For the fixation of a fracture it is often neces-
sary to make screw connections inside the
bone. The length of the screw needs to be
precise to avoid injuries of the surrounding
tissue structure and to avoid insufficient fixa-
tion. To make this process safer, an attach-
ment for the existing drilling machine shall be
developed that supports the length selection
of the screw with measuring values.

There are four problems for the bearing posi-
tions of the drive shaft: Most important crite-
ria for the application of an igus® plain bearing
is the capability to allow not only the rotatory
movement but also the axial swinging with
very low resistance. The maximal speed of
a medical drilling machine is indicated with
900 rpm, and their bearings need to resist
it. Other aspects are temperature resistance
and humidity consumption. iglidur® L500 has
been selected as the best option.

Bremer Institut fir Messtechnik, Automa-
tisierung und Qualitatswissenschaft, Uni-
versitat Bremen, Michael Sorg, Bremen,
Germany
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Universal Simulator with VR and a 3DoF Motion Platform (‘

Simulation technology

Rotary axis

“The noveltyof our sol
starting from

Geschaffen werden sollte eine Bewegungsplattform, die in professionellen Autofahrsimula-
toren eingesetzt werden kann. Das Projekt konzentriert sich auf die Anwendungen von VR-
Headsets, die die Realitatstreue erheblich verbessern konnen. Problem bei dieser schnell
wachsende Technologie: VR-Krankheit mit Symptomen wie Unwohlsein, Kopfschmerz, Ubel-
keit, Mudigkeit, Apathie, Bewegungsinstabilitat. Die Plattform ist mit wahrnehmungsbasierten
Bewegungs-Cueing-Algorithmen versehen, um diese ,Nebenwirkungen® zu vermeiden. Hori-
zontale Rotation scheint eine Schltsselposition einzunehmen.

Das neue Motion-System soll klein, leicht und kompakt sein, damit es in Standard-Raumen
eingesetzt werden kann. Ziel der Entwicklung war es, eine Rotationsachse in ein bestehendes
Gerét einzubinden — und dabei die Kompaktheit sowie die &uBeren Abmessungen beizube-
halten. Verbaut wurde unter anderem der iglidur® PRT Polymerrundtischlager PRT-01-300-
TO-ST von igus®. Die neue L6sung ist gleichzeitig mit einem fortschrittlichen Steueralgorith-
mus verbunden, der den Standard-Bewegungs-Cueing-Algorithmus erweitert.

Fazit: Eine kompakte und tragbare Bewegungsplattform, die in vielfaltigen Anwendungen von
Heim- bis hin zu Forschungssimulatoren verwendet werden kann — und die Symptome der
VR-Krankheit deutlich reduziert.

A moving platform shall be developed that can be used in professional car-ride simulations.
The project focusses on applications of VR heads, which can considerably optimize the re-
alism. A problem of this fast-growing technology: VR illness with symptoms of discomfort,
headache, nausea, fatigue, apathy and instability of movement, the platform is equipped with
perceptual motion-cueing-algorithms to avoid these “side effects”. Horizontal rotation seems
to be a key factor.

This new motion system shall be small, lightweight and compact in order to use it in standard
rooms. The target of the development was to integrate an existing device — and to maintain
compactness as well as the outside dimensions. Among other things, an iglidur® PRT po-
lymer rotary table bearing PRT-01-300-TO-ST from igus® was installed. The new solution is
simultaneously connected with a progressive control algorithm that enhances the standard
motion-cueing algorithm.

Result: A compact and portable motion platform that can be used in diverse application from
home to research simulation — and that clearly reduces the symptoms of the VR iliness.
Pragolet, s.r.o., Evzen Thoendel, Mnichovice, Czeck Republic
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Medical technology

»Dynamic Spine Equalizer” (DKK) ist ein inno-
vatives Gerat zur Behandlung von Wirbelsau-
lenfunktionsstérungen, zur Wiederherstellung
des physiologischen Gelenkspiels durch die
Mobilisierung aller blockierten Wirbelsdulen-
gelenke: 30 Nockenelemente passen sich der
individuellen Ruckenform an — so lasst sich
eine Vielzahl von L&sionen behandeln.
Anforderungen: Geringe Reibung und Ab-
messung der Bauteile, zudem sollte das
System wartungsfrei sein. Die Losung liefern
igubal® Gelenklager. Dartber hinaus wird eine
drylin® W-FUhrungsschiene verwendet. Das
gesamte System ist wartungsfrei und kosten-
gunstig in der Herstellung.

“Dynamic Spine Equalizer” (DKK) is an in-
novative device for the treatment of spinal
column malfunctions and for the restorati-

on of the physiological joint play by mobili-
zing all blocked spine column joints: 30 cam
elements adapt to the individual form of the
back - this allows treatment of a number of
lesions.

Requirements: Low friction and dimension of
the parts, and the system should be mainte-
nance-free. igubal® spherical bearings are the
solution. A drylin® W guide rail is additionally
used. The entire system is maintenance-free
and low-cost in production.

BIO.MORPH Sp. z 0.0., Tomasz
Gotaszewski, Warschau, Poland
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Electric motor

Ein Hochgeschwindigkeits-Elektromotor soll-
te so konstruiert werden, dass Position und
Geschwindigkeit leicht zu kontrollieren sind.
Das Ergebnis: Eine Maschine, die gunstig
produziert werden kann — und zuverlassig ar-
beitet. Unter anderem ist der Pneumatikzylin-
der entfernt worden, der Stellantrieb wird jetzt
von einem Schrittmotor angetrieben. Das un-
terstlitzt eine einfache Steuerung und redu-
ziert die Kosten. Produkte von igus® sind an
mehreren Stellen verbaut worden.

A high-peed electric motor should be desig-
ned in order to control its position and speed
easily. The result: A machine that can be ma-
nufactured cheap and that operates reliably.
The pneumatic cylinder has been removed
among other things and the actuator is nor
driven by a step motor. This supports a sim-
ple drive and reduces costs. Products from
igus® have been installed at several posi-
tions.

S-Lab, Lestaw Brzecki, Mirkéw, Poland
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Drone

LFitoStinger” ist eine Drohne, die gezielt in der
Schéadlingsbekampfung eingesetzt werden
kann: Ein ausfahrbarer Arm lasst sehr dicht
an die Stelle mit dem Befall bringen, um dort
beispielsweise ein Pflanzenschutzmittel zu
versprihen. Nichtbetroffene Bereiche bleiben
verschont.

Lager von igus® werden im Flhrungssystem
der Transportrohre, die das Schéadlingsbe-
kdmpfungsmittel beinhalten, eingesetzt oder
auch im Gelenkarm. Zudem sind drylin® Li-
nearmodule verbaut worden. Eine Herausfor-
derung bestand darin, das System wahrend
der Kipp-, Dehnungs-, Dreh- oder Rotations-
bewegungen so zu fixieren, dass es nicht in
Kontakt zu den weiteren Bauteilen kommen
kann. Installiert wurden finf igubal® Stehla-
ger, die eine optimale Flhrung sicherstellen.
Ein weiteres Problem: Eine préazise lineare Be-
wegung, um die eine exakte Punktion der be-
fallenen Stelle durchzufihren. Entscheidend
ist hierbei auch das Gewicht der verbauten
Komponenten, da die Drohne als Transport-
system nicht Uberlastet werden darf. Ver-
wendet wird daher eine drylin® Flhrung aus
Kohlefaser — es verfugt Uber die notwenige
Festigkeit, ist extrem leicht und widerstands-
fahig.

IH‘
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,FitoStinger® is a drone, the target use of
which can be pest control. A telescopic arm
can be positioned close to the spot of infes-
tation and there — for example — spray pestici-
des. Non-affected areas remain spared.
Bearings from igus® are installed in the gui-
de system of the transport tubes that con-
tain the pesticide, but also in the joint arm.
drylin® linear modules have been additionally
installed. A challenge was the fixation of the
system during tilting-, turning or rotary move-
ments to avoid contact with other parts. Five
igubal® pillow block bearings are used to en-
sure optimal guiding.

Another problem was: A precise linear mo-
vement to perform a precise location of the
infected place. In this case, the weight of the
installed parts in order to avoid overloading of
the drone as a transport system was of great
importance. Hence a drylin® guide made of
carbon fibre is used — it disposes of the ne-
cessary stability and is extremely light and
resistant.

TSA CENTER / ADRONELINE
(2 compainias), lvan, Sanz Martinez,
Cerdanyola del Valles, Spain

Besondere Erwahnung der Jury
Special jury mention
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Pergola

Eine Pergola mit Hard Top braucht eine flexible Verbindung flr die Lamellen. Verwendet wer-
den Produkte von igus®: Sie sind wartungsfrei, belastbar und fir alle Wetterbedingungen
geeignet — von +70 Grad bis zu -20 Grad.

A pergola with a hard top cover needs a flexible connection for slats. Products from i gus® are
used: they are maintenance-free, strong and suitable for all weather conditions — from +70
degree to — 20 degree.

INOXVRBOVSEK d.o.0., Zdenko Vrbovsek, Lagko, Slovenia
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Motor sports

RTO7 - ein Fahrzeug, das Studenten der
Technischen Universitat Wroclaw konstruie-
ren. Aus dem igus® Sortiment werden zahl-
reiche Gleitlagerkomponenten aus den Werk-
stoffen iglidur® X sowie iglidur® X6 benutzt.
Niedrige Reibungs- und Widerstandseigen-
schaften erlauben den Einsatz von igus® La-
gern statt bislang verwendeter Kugellager: Sie
werden an der RTO7-Aufhdngung verbaut.
Einer ihrer entscheidenden Pluspunkte ist ihr
geringes Gewicht — gerade im Motorsport
eine wichtiges Argument, was unter anderem
auch den Kraftstoffverbrauch reduziert. Dar-
Uber hinaus sind die Lager selbstschmierend
und wartungsfrei, optimal bei extremen Be-
lastungen, einfach zu installieren.

Mit dem RTO7 hat das Team 2016 bei der
.Formula Student Germany“ am Hocken-
heimring in der Kategorie ,beste Beschleu-
nigung eines Verbrennungsmotors® Platz 1
belegt.

RTO7 is a vehicle, designed by students from
the technical university Wroclaw. Numerous
plain bearing components from the igus®
product range made of the material iglidur® X
and iglidur® X6 are used.

Low friction values and resistance properties
allow the use of igus® bearings instead of the
s ball bearings, which have been used until

l”|
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now. They are installed at the RTO7 suspen-
sion. One of the best pluses is its low weight
— an important consideration especially in
motor sports. It also reduces the fuel con-
sumption. The bearings are in addition self-
lubricating and maintenance-free and optimal
for extreme loads and easy to install.

With the RTO7, the team ranked in 2016 on
the first place at the “Formula Student Ger-
many” at Hockenheimring in the category
“best speed of a combustion engine.

PWR Racing Team, Konrad Zotynski,
Wroctaw, Poland
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Recycling

Die Anlage zum Recycling von Akkus ist fur ein bulgarisches Unternehmen entwickelt wurden:
Sie soll Blei aus dem Kunststoffmantel extrahieren. Dieser Vorgang findet in einem zweiteili-
gen Behélter mit einem Fassungsvermdgen von 20 Kubikmetern statt — er ist mit verdtnnter
Salzsaure geflillt. Sie zersetzt die Akkus — das Blei sinkt auf den Boden, die Kunststoffteile
liegen auf der Oberflache. Polymerrundtischlager werden in der Férderstrecke eingesetzt, um
sie aus dem Becken abzutransportieren.

In dieser aggressiven Umgebung kénnen keine herkdmmlichen Metalllager benutzt werden —
Wartungskosten und dadurch bedingte Ausfallzeiten wirden die Anlage unrentabel machen.
Sie wird jetzt erfolgreich mit iglidur® PRT Polymerrundtischlager betrieben.

This system for the recycling of batteries has
been developed for a Bulgarian company: It
shall extract lead from the plastic jacket. The
procedure takes place in a two-piece contai-
ner with a load capacity of 20 cubic meters
and is filled with diluted hydrochloric acid. It
disintegrates the batteries, the lead sinks to
the bottom and the plastic parts are on the
surface. Polymer rotary table bearings are
used in the conveyor line for their transport
out of the basin.

Standard metal bearings cannot be used in
such an aggressive environment — expenses
for maintenance with subsequent downti-
mes would make the system unprofitable.
The system now successfully operates with
iglidur® PRT polymer rotary table bearings.

D I Logic Ltd., lvan Kutelov, Kardjali,
Bulgaria
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Medical technology

Die ,Kunst-Hand“ ist eine preiswertes, ein-
faches und universelles Hilfsmittel: Sie un-
terstitzt Menschen in ihrer Motorik — zudem
ist sie ein ideales Lern- und Lehrmittel, um
Robotik besser zu begreifen. Die rund siebzig
Gleitlager aus iglidur® M250 pro Hand erfll-
len in hohem MaBe die Scharnierfunktion der
kUnstlichen Gelenke.

Da die Kunst-Hand ein Forschungsobijekt ist,
wird auf eine Hlle verzichtet, damit alle Tools
sichtbar und leicht zuganglich sind. Das be-
deutet, dass eine groBe Unempfindlichkeit
gegen Staub, Feuchtigkeit sowie andere
auBere Einflisse gewahrleistet sein muss.
Standardanwendungen mit herkd&mmlichen
Kugellagern sind aufwendig, hochpreisig, an-
fallig. FUr unsere Zwecke ist eine Verbindung
von hoher Funktionalitat, erheblicher Zeit-
ersparnis und Langlebigkeit entscheidend.
Die Gleitlager von igus® erfillen alle diese
Anforderungen: Ein idealer Kunststoff fUr die
Kunst-Hand!

The “Art-Hand” is a cheap, simple and uni-
versal aid: It supports the motor functions
of humans and is also an ideal learning and
teaching medium to better understand ro-
botics. About 70 iglidur® M250 plain bearings
used per hand perfectly fulfil the hinge func-
tion of the artificial joints.

1l
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The artificial hand is a research project. It
avoids a cover so that all tools are visible and
easily accessible. This means that a high re-
sistance against dust, humidity and other ou-
ter influences needs to be guaranteed. Stan-
dard applications with conventional bearings
are complex, expensive and vulnerable.

A connection with high functionality, conside-
rable time saving and durability is crucial for
our purposes. Plain bearings from igus® fulfil
all theses requirements — it is an ideal plastic
for the artificial hand!

Sinus Industries GmbH, Pierre Braun,
Berlin, Germany

Besondere Erwéhnung der Jury
Special jury mention
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3D printing

Ein Prototyp eines 3D-Druckers mit FDM-
Technologie: Er druckt mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 450 mm/s und einer Be-
schleunigung von bis zu 4000 mm/s? - bei
einer Genauigkeit von 0,01 Millimeter auf der
X- und Y-Achse und bis zu 50 Mikrometer
Auflésungsvermdgen auf der Z-Achse. Die
Maschine hat mit den Abmessungen 360 x
360 x 400 Millimeter einen groBen Arbeits-
raum. FUr die Achsen werden Kunststofflager
von igus® verwendet. Der Drucker kann alle
Filamentmaterialien verarbeiten.

Der Einsatz von igus® Produkten macht es
maoglich, leichte Aluminium-Linearwellen ein-
zusetzen. Sie funktionieren auch bei hoher
Beschleunigung, sind leicht und ger&dusch-
arm.
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This is a prototype of a 3D printers with FDM
technology: It prints with a speed of 450mm/s
and an acceleration of up to 4,000mm/s? —
with a precision of 0.01mm on the x- and y-
axis and up to 50 micrometre resolution on
the z-axis. The workspace of this machine is
high with dimensions of 360mm x 360mm x
400mm. Plastic bearings from igus® are used
for the axles. The printer can process all fila-
ment materials.

The use of igus® products allows an appli-
cation of lightweight aluminium linear shafts.
They work even among high acceleration, are
lightweight and quiet.

RAST Itd, lliya Rangelov, Sofia, Bulgaria



Wind power

Kunst trifft Technik: Der ,Baum des Lebens” ist
eine Installation, die als Skulptur, gleichzeitig aber
auch zur Energiegewinnung eingesetzt wird. lhre
kreisformigen Lamellen sollen an die Macht sowie
Unberechenbarkeit der Natur erinnern. Die Anlage
muss allen Witterungsbedingungen standhalten,
womit herkémmliche Metalllager nicht in Frage
kommen.

Fur den Prototyp der Skulptur sind xirodur® B180
Endkappen verwendet worden. Diese Kunststoff-
Kugellager von igus® haben eine lange Lebens-
dauer und arbeiten optimal bei allen Umgebungs-
einflissen.

Art meets technology: The “Tree of Life” is an ins-
tallation, which is simultaneously usable as sculp-
ture as well as for power generation. Its circular
lamellas shall remind us of the power as well as
unpredictability of nature. The unit needs to with-
stand all weather conditions, which puts the use
of conventional metal bearings out of question.
For this prototype of the sculpture, xirodur® B180
end caps have been used. Such plastic bearings
from igus® have a long service life and operate
optimally among all weather conditions.

D I Logic Ltd., lvan Kutelov, Kardjali, Bulgaria
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Packaging

Die Anwendung wurde konstruiert, um eine Sortierung in der Sekundéarverpackung zu reali-
sieren. Aus der drylin® W-Reihe werden neben weiteren Produkten von igus® Doppelschie-
nen verbaut. Wesentliche Pluspunkte: Schmiermittelfrei, geringes Gewicht, wartungsfrei, ge-
rduscharm.

This application has been designed to achieve sorting in a secondary packaging procedure.
Double rails from the drylin® W product series, along with other products from igus®, are
installed. Essential pluses: Lubrication-free, low weight, maintenance-free and quiet.

Signode India Limited, Ashish Range, Medak District, India
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Printing

Online-Druck von Logos, Batch- oder Pro-
dukt-Codes sowie weiteren Produkten in de-
finierten Abstandsintervallen. Hierbei muss
die Druckkopf-Baugruppe mit mehreren
Steuerparametern  synchronisiert  werden.
Zwischen den einzelnen Druckzyklen ist der
Druckkopf zu spilen, was einen sehr prazi-
sen Bewegungsablauf des PVC-Rohrgestan-
ges erforderlich macht. Tests mit Kugelum-
lauffihrungen waren nicht erfolgreich. Jetzt
werden drylin® W-Flihrungen von igus® ein-
gesetzt — das System lauft einwandfrei, die
Kosten sowie der Montageaufwand konnten
deutlich gesenkt werden.

Online printing of logos, batch or product
codes as well as other products in defined di-
stance intervals. The print head assembly has
to be synchronized with several control para-
meters. The print head needs to be washed
between the individual printing cycles, which
require a very precise motion sequence of
the PVC pipe system. Tests with recircula-
ting ball bearing guides have not been suc-
cessful. Now drylin® W guides from igus® are
used. The system operates problem-free and
the costs as well as the effort for installation
could be clearly reduced.

Nishtek Pipe Equips, Anil Bener;ji Kotti,
Hyderabad, India
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Placement machine

Eine Pick&Place-Einheit fur Lackdosen wur- This is a pick and place unit for paint cans. It
de bislang mit runden Wellen und LM-Lagern was driven so far via round shafts and LM be-
betrieben. Problem: Die Ausrichtung des arings. The problem was: Adjustment of the
kompakten Schlittens. Mit LinearfiUhrungen compact carriage. The system has been opti-
von igus® ist die Anlage optimiert worden — mized with linear guides from igus®. They can
sie sind leicht zu montieren, haben ein kom- be easily installed, have a compact design
paktes Design, sind schmiermittel- und war- and are lubrication- and maintenance-free.
tungsfrei.

Cadetronics, Nilesh Mungekar,

Navi Mumbai, India
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CNC application

Diese CNC Polierfrasmaschine setzt Line-
arfihrungen von igus® fur die X-Achse (Ra-
dius) ein. Die Y-Achse (Winkeldrehung) wird
durch Drehung der Antriebseinheit gesichert,
die vertikale Z-Achse besteht wiederum aus
einer igus® Linearflhrung. Die Anlage wird
genutzt, um Positivformen fur die anschlie-
Bende Herstellung von Kunststoffschalen, die
im Bereich ,Prothetik” verwendet werden, zu
produzieren.

In einem 3D-Scanning werden die Korper-
partien der Patienten abgetastet — dann per
Computer die Form erstellt. F